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I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej, wentylacja mechaniczna z funkcjg klimatyzacji
oraz klimatyzacja zaprojektowana dla potrzeb remontowanych i modernizowanych pomieszczen w istniejgcym
budynku polikliniki MSWiA w Kielcach. Pomieszczenia objete projektem znajdujq sie na poziomie piwnic — szatnie ,
na poziomie parteru — segregacja chorych oraz gabinet pediatryczny, 3 pietra — rehabilitacja oraz na poziomie 4
pietra - zwigzane z pracg laboratorium oraz apteki. Ponadto w zakresie niniejszego opracowania ujeto niewielkie
korekty istniejacych instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Opracowanie zakresem swym
obejmuje obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz dobdr urzadzen i ich
rozmieszczenie. Sposéb prowadzenia sieci kanatow wentylacyjnych przedstawiono w czesci rysunkowe;
opracowania.

2. Podstawa opracowania.

- wytyczne zawarte w projekcie technologii obiektu

- obowigzujgce normy i przepisy,

- dane katalogowe producentéw urzadzen i armatury,
- uzgodnienia miedzybranzowe.

POLSKIE NORMY | WYTYCZNE:

0 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44)

0 Ustawa z dnia 16.04.2004 r o0 zmianie ustawy - prawo budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156)

o Dziennik ustaw z 2003 nr 169 Poz.1650 wraz ze zmianami

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy

0 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmiang, PN-83/B-03430/Az3.

0 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

o PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
w pomieszczeniach

0 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe. powietrza zewnetrznego.

0 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do statego,
przebywania ludzi - Przepisy i wymagania SANEPID

0 Przepisy i wymagania SANEPID

o Dziennik ustaw z 2006 nr 213 Poz.1568 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

o Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach stuzby zdrowia Autor: Anna Charkowska

0 rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31sierpnia 2000 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekéw cytostatycznych w zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 79
pdz. 897). ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45 pdz. 271 — tekst jednolity)

o Wytyczne Wielkopolskiego Inspektora Farmaceutycznego odnoszace sie do standardéw obowigzujacych dla pracowni cytostatykéw

0 Zarzgdzenie Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011r.

0 Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)
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3. Opis przyjetych rozwiagzan projektowych.

3.1 Zatozenia do obliczen
Parametry powietrza zewnetrznego: Wg PN-6/B-03420 dla Kielc

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa Il Il

Temp termometru suchego -20°C +30°C
Temp. termometru mokrego -20°C +21°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,8 gkg 11,9 gkg
entalpia -18,42 kJ/kg 60,7 kd/kg

Dopuszczalny poziom dzwieku dla okresu dziennego w pomieszczeniach medycznych wg PN-87/B-02151/02
wynosi 35 dB(A).

3.2. Wentylacja mechaniczna

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng w pomieszczeniach:

Na poziomie piwnic - szatnie oraz pomieszczenia higieniczo-sanitarne

Na poziomie parteru - sala segregacji chorych oraz gabinet kons.peditr.

Na poziomie 3 pietra — rehabilitacja - wszystkie pomieszczenia.

Na poziomie 4 pietra - niektére pomieszczenia nalezgace do strefy laboratorium
oraz apteki

Szczego6towy wykaz pomieszczen wentylowanych zawarto w zatacznikach do projektu — tabela nr 1

Uruchamianie oraz sygnalizacje pracy oraz stan awarii nalezy przewidzie¢ w wybranym pomieszczeniu nalezacym
do obstugiwanej strefy.

Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen tzw. ,brudnych” - WC, porzadkowych, zmywalni, sterylizatorni
realizowany bedzie za posrednictwem osobnych, niezaleznych uktadéw wywiewnych - wentylatoréw kanatowych.

Poziom piwnic : nr 26, nr 27

Wyrzut zuzytego powietrza z tego uktadu zostanie wyprowadzony na zewnatrz obiektu do wyrzutni Sciennej we
wiacie podjazdu karetek na poziomie parteru.

Poziom parteru : nr 28,

Poziom 3 pietra : nr 21, 22(okap), 23, 24, 25,

Poziom 4 pietra : TD4/1, TD4/2, TD4/3, TD4/5, TD4/6.

Wyrzut zuzytego powietrza z tych ukfadéw wywiewnych zostanie zrealizowany z wykorzystaniem istniejacych
kanatéw wentylacji naturalnej i wyprowadzony ponad dach.

Instalacja wentylacji mechanicznej pracuje w oparciu o szereg central podwieszanych ( parter, 3 i 4 pietro).
Urzadzenia nawiewno-wywiewne umieszczone pod stropem na korytarzach nalezacych do obstugiwanych stref.

Ponadto zaprojektowano 1 centrale stojacq na dachu — bezposrednio nad wentylowang kondygnacjg oraz 2
centrale stojgce na poziomie piwnic. Dane techniczne zawarto w tabeli nr 2 oraz zatacznikach do projektu.

Centrale  wentylacyjne bedq posiadaly mozliwos¢ schtadzania nawiewanego powietrza — dzieki
chtodnicy/nagrzewnicy zasilanej z osobnych dla kazdej, agregatu chtodniczego pracujgcego przy wykorzystaniu
rewersyjnej pompy ciepta. W centrali umieszczonej na dachu realizowany bedzie odzysk ciepta przy wykorzystaniu
wymiennika krzyzowego. Szczegoty pracy oraz wyposazenia zawarto w zatacznikach do projektu.

W pomieszczeniach medycznych (poziom parteru oraz 3 i 4 pigtra ) nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza —
praca kazdej centrali w 100% powietrza Swiezego.
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Nadcisnienie we wskazanych pomieszczeniach (0 wyzszej klasie czystosci mikrobiologicznej w stosunku do

pomieszczen o nizszej klasie czystosci mikrobiologicznej) zostanie zagwarantowane dzieki odpowiednio
skierowanemu przeptywowi powietrza w sytuacji otwarcia drzwi $luzy osobowej czy okienka w $luzie materiatowej, ;.
z pomieszczenia 0 wyzszej klasie czystosci mikrobiologicznej w kierunku pomieszczenia o nizszej klasie czystosci
mikrobiologicznej, celem petnego zabezpieczenia pomieszczenia o wyzszej klasie czystosci mikrobiologicznej. Na
realizacjq utrzymania zatozonych réznic ciSnien czuwaé bedg regulatory VAV zainstalowane na kanatach
wentylacyjnych. Na koficach kanatdw wymuszonej wentylacji nawiewnej muszg by¢ zainstalowane filtry
mikrobiologiczne gwarantujace wymagang dla poszczegdlnych pomieszczen pracowni czysto$¢ mikrobiologiczng
ttoczonego powietrza. Klasa filtra zostata okreslona w projekcie technologii obiektu

Powietrze $wieze w ilosci podanej w tabeli nr 1, po odpowiedniej obrobce w centrali wentylacyjnej dostarczane bedzie
do obstugiwanych pomieszczen. Rozprowadzenie powietrza $wiezego i zbieranie zuzytego realizowane bedzie siecig
kanatow w izolacji cieplnej skrytych w stropach podwieszanych. Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wyposazona zostanie w
ttumiki szuméw, elementy regulacyjne i klapy p.poz. lub zawory ppoz. ( przejscia przez strefy p.poz.). Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujq (tranzyty), beda obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (E 1), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych. Ponadto przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczone bedg przez odpowiednie klapy
p.poz. (0 odpornosci rownej odpornosci przegrody budowlanej 60 MINUT).

Wentylacja pomieszczen bedacych w zakresie niniejszego opracowania podzielona zostata na niezalezne uktady
wentylacyjne. Kazdy uktad zawiera jedng centrale wentylacyjna, ktérej symbol jest jednocze$nie nazwg uktadu.

Podziatu dokonano na podstawie przeznaczenia poszczegolnych pomieszczen:

Poziom piwnic.

. System nr 10 - strefa szatniowo-natryskowa pracownikow.

OBL. TEMP. NAWIEWU  +24[C] (dla zimy),
WYDAIJNOSC CENTRALI N = 1700 [m¥%h], W =1650[m¥h], Qc=9 kW], Qox=-

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.
Poza goazinami uzytkowania strefy moze pozosta¢ w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

. System nr 09 - strefa szatniowo-natryskowa pracownikow.

OBL. TEMP. NAWIEWU  +24['C] (dla zimy),
WYDAJINOSC CENTRALI N =1500 [m¥h], W=1050[m3h], Qc=9 kW], Qo=

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW cata mocg - 100%.
Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

. Wentylator nr 26 — sanitariatow dla pracownikow praca non stop z petng wydajnoscig 200 m3/h.
. Wentylator nr 27 - archiwum praca non stop z petng wydajno$cig 400 m3/h.
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Poziom parteru.

. System nr 14 - strefa t6zkowa segregacji chorych.

OBL. TEMP. NAWIEWU  +24['C] (dla zimy),
WYDAJINOSC CENTRALI N =700 [m¥h], W =700 [m¥%h], Qc=6[kW], QcH=-

Instalacja powinna pracowac cafq mocq - 100% non stop

. System nr 15 - strefa przyje¢ gabinetu pediatrycznego

OBL. TEMP. NAWIEWU ~ +24[C] (dla zimy),
WYDAIJNOSC CENTRALI N = 650 [m¥h], W = 425 [m¥%h], Qc =6 [kW], QcH =-

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.
Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozosta¢ w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

. Wentylator nr 28 — sanitariatéw praca non stop z petng wydajnoscig 275 m3/h.
Poziom 3 pietra.

. System nr 3/01 - strefa gabinetow lekarskich.

OBL. TEMP. NAWIEWU  +24[C] (dla zimy), +24[°C] (dla lata),
WYDAIJNOSE CENTRALI N =1750 [m¥%h], W =1550 [m¥h], Qc=6[KW], Qox=10[kW].

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.

Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozosta¢ w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

Chfodzenie powietrza za posrednictwem chtodnicy/nagrzewnicy kanatowej. W zimie czynnik grzewczy w
lecie chtod - freon. Agregat (AC1) z pompg ciepta zlokalizowano na dachu. Szczegdty zawarto w tabeli nr 3

. System nr 3/02 - strefa terapii pradowych.

OBL. TEMP. NAWIEWU  +24['C] (dla zimy), +24[°C] (dla lata),
WYDAJINOSC CENTRALI N =1895[m¥h], W=1795[m3h], Qc=6[kW], Qcx=10,5[kW].

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW cata mocg - 100%.

Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

Chfodzenie powietrza za posrednictwem chfodnicy/nagrzewnicy kanatowej. W zimie czynnik grzewczy w
lecie chtod - freon. Agregat (AC2) z pompg ciepta zlokalizowano na dachu. Szczegdty zawarto w tabeli nr 3

. System nr 3/03 - strefa poczekalni i komunikaciji.

OBL. TEMP. NAWIEWU  +20["C] (dla zimy), +24[°C] (dla lata),
WYDAIJNOSE CENTRALI N =1375[m¥h], W = 1000 [m¥%h], Qc =6 [kW], Qcx =9,8kW].

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.

Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozosta¢ w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

Chfodzenie powietrza za posrednictwem chtodnicy/nagrzewnicy kanatowej. W zimie czynnik grzewczy w
lecie chtod - freon. Agregat (AC3) z pompg ciepta zlokalizowano na dachu. Szczegdty zawarto w tabeli nr 3
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. System nr 3/04 - strefa terapii kinezyterapii.

OBL. TEMP. NAWIEWU  +24['C] (dla zimy), +24[°C] (dla lata),
WYDAJINOSC CENTRALI N =1870 [m¥h], W=2170[m¥h], Qc=4,5[kW], Qo =11,8kW].

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.

Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

Chfodzenie powietrza za posrednictwem chfodnicy/nagrzewnicy kanatowej. W zimie czynnik grzewczy w
lecie chtod - freon. Agregat (AC4) z pompg ciepta zlokalizowano na dachu. Szczegdty zawarto w tabeli nr 3

. System nr 3/05 - strefa terapii laserowej i $wietlne;j.

OBL. TEMP. NAWIEWU  +24[C] (dla zimy), +24[°C] (dla lata),
WYDAIJNOSC CENTRALI N = 1850 [m¥%h], W = 2000 [m¥%h], Qc=4,5 kW], Qcx =11,8[kW].

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.

Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozosta¢ w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

Chfodzenie powietrza za posrednictwem chtodnicy/nagrzewnicy kanatowej. W zimie czynnik grzewczy w
lecie chtod - freon. Agregat (AC5) z pompg ciepta zlokalizowano na dachu. Szczegdty zawarto w tabeli nr 3

. System nr 3/06 - strefa komercyjna - sklepik, bufet.

OBL. TEMP. NAWIEWU  +20['C] (dia zimy), +24[°C] (dla lata),
WYDAJINOSC CENTRALI N =1300 [m¥h], W =1105[m¥h], Qc=6 [kW], Qcx =9,3(kW].

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.

Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozosta¢ w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

Chfodzenie powietrza za posrednictwem chfodnicy/nagrzewnicy kanatowej. W zimie czynnik grzewczy w
lecie chtod - freon. Agregat (AC6) z pompg ciepta zlokalizowano na dachu. Szczegdty zawarto w tabeli nr 3

. System nr 3/07 - strefa wejsciowa i rejestracji

OBL. TEMP. NAWIEWU  +20["C] (dla zimy), +24[°C] (dla lata),
WYDAIJNOSC CENTRALI N = 1100 [m¥h], W =950 [m¥h], Qo =6,0 [kW], Qc+ =5,5[KW].

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.

Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozosta¢ w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

Chfodzenie powietrza za posrednictwem chtodnicy/nagrzewnicy kanatowej. W zimie czynnik grzewczy w
lecie chtod - freon. Agregat (AC7) z pompg ciepta zlokalizowano na dachu. Szczegdty zawarto w tabeli nr 3

. System nr 3/08 - strefa komunikacji i szatni

OBL. TEMP. NAWIEWU  +20['C] (dla zimy), +24[°C] (dla lata),
WYDAJINOSC CENTRALI N =900 [m¥h], W =-[m3h], Qc=12,0 kW], Qcx =5,7[kW].

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.

Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

Chfodzenie powietrza za posrednictwem chfodnicy/nagrzewnicy kanatowej. W zimie czynnik grzewczy w
lecie chtod - freon. Agregat (AC8) z pompg ciepta zlokalizowano na dachu. Szczegdty zawarto w tabeli nr 3
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. Wentylator nr 21,23,24,25 - sanitariaty
praca non stop z petng wydajnoscig — bez ostabieni w godzinach nocnych.

. Wentylator nr 22 — okap
praca czasowa we wspotpracy z wentylacjg wywiewng bufetu — patrz rys.

Poziom 4 pietra.

. System nr 4/1 — strefa APTEKI

OBL. TEMP. NAWIEWU  +25['C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAJINOSC CENTRALI N =1500 [m¥h], W=1125[m3h], Qc=12 kW], Qox=8,5 [kW]

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.
Poza godzinami uzytkowania strefy aptecznej moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

. System nr 4/ 2 - strefa LABORATORIUM

OBL. TEMP. NAWIEWU  +25[C] (dla zimy), +16[°C] (dla lata),
WYDAIJNOSC CENTRALI N =3475[m3h], W =2550 [m¥h], Qc=15[kW], Qcx =30,0 [kW]

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catg mocg - 100%.
Poza goazinami uzytkowania strefy laboratorium moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

. System nr 4/3 — strefa KOMUNIKACJI | BIUR

OBL. TEMP. NAWIEWU  +25['C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAINOSC CENTRALI N =1525[m¥h], W=1250[m3h], Qc=12[kW], Qox=8,5 [kW]

Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW cata mocg - 100%.
Poza godzinami uzytkowania strefy aptecznej moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

Czerpane powietrze zewnetrzne poddawane jest obrobce poprzez oczyszczanie, ogrzewanie i dodatkowo
schtadzanie. Zakres obrdbki powietrza regulowany jest automatycznie. W celu wyttumienia hatasu powstajacego w
kanatach wentylacyjnych, zaprojektowano kanatowe ttumiki szumu. Elementami nawiewnymi/wywiewnymi dla
pomieszczen ze stropami podwieszanymi bedg anemostaty i zawory wentylacyjne osadzone w stropie
podwieszanym, potaczone z instalacjg za posrednictwem kanatow elastycznych izolowanych.

Uwaga: kanaly elastyczne tylko do krétkich podtaczen elementéw nawiewnych/wywiewnych osadzonych w stropach
podwieszanych. Zabrania si¢ stosowania tego typu kanatéw do wykonywania pozostatych fragmentéw instalacii.

Projekiuje sie kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okragtym i prostokatnym o podwyzszonej klasie
szczelnosci lub kanaty typu ALP. Wszystkie podejscia kanatéw do elementéw nawiewnych lub wywiewnych
mocowanych w stropie podwieszonym nalezy wykona¢ za pomocg przewoddéw elastycznych typu ALUMFLEX
izolowanych z wewnetrzng perforacjg. Regulacja przeptywéw oraz wyréwnanie cisnien w instalacji, realizowane
bedzie dzigki odpowiednio rozmieszczonym przepustnicom (przy anemostatach) oraz regulatorom VAV.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ termicznie.

Wszystkie istniejace kanaty wentylacji naturalnej znajdujace si¢ w strefie projektowanej wentylacji mechanicznej
nalezy wytaczy¢ z uzytkowania poprzez ich ,zaslepienie”.
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Uwaga

Niezaleznie od obowiazujacych przepisdw dopuszczalne odchyiki wielkosci strumieni powietrza od wartosci
projektowanych nie moga mie¢ jakiegokolwiek wptywu w na projektowane przeptywy powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.

3.3. Klimatyzacja

Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

W pomieszczeniach funkcjonalnie zwigzanych z pracg laboratorium oraz apteki, klimatyzacja jest rozwigzana
centralnie za po$rednictwem schtodzonego powietrza wentylacyjnego. Zaostrzone przepisy sanitarne nie przewidujg w
tego typu pomieszczeniach stosowania urzadzen klimatyzacyjnych umieszczonych w pomieszczeniu .

W celu stworzenia komfortowych warunkéw pracy w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano nowoczesny system
klimatyzacji w oparciu o system VRF stwarzajacy mozliwos¢ niezaleznej regulacji temperatury (grzanie, chtodzenie) w
pomieszczeniu.

W pomieszczeniu biurowym klimatyzowanym, zastosowano jednostke wewnetrzng, urzadzenie sterowane
bedzie indywidualnie dzigki sterownikom (akcesoria dodatkowe klimatyzatora). Ponadto urzadzenie moze by¢ réwniez
obstugiwane za pomocg pilota na podczerwien. Lokalizacje proponowanych urzadzeh przedstawiono na rzucie
podstawowym obiektu. Trasy rurociggdw chtodniczych nalezy poprowadzié w sposéb pokazany na rysunkach.
Odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu kanalizacyjnego wiaczenie poprzez syfon. Urzadzenie zewnetrzne
umieszczone bedzie na dachu (AC4/3).

Dla potrzeb chtodzenia centralnego za posrednictwem powietrza wentylacyjnego zastosowano wbudowang
chtodnice w centrali wentylacyjnej (nr2) oraz chtodnice kanatowe wspdtpracujgce z centralami wentylacyjnymi
podwieszanymi nri i nr3 (chtodnica kanatowa 1.1 i 3.1) jednostki zewnetrzne (AC4/1, AC4/2) umieszczone bedg na
dachu obiektu.

Rurociggi chtodnicze linii freonowych wykona¢ z rur miedzianych. Rury beda podwieszane przy pomocy
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwojnych, mocowanych do sufitu. Instalacje zamontowac tak, aby byty one
oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgca ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia. Zawory rozprezne na linii freonowej nalezy zamontowac¢ w odlegtosci max.1,2m od jednostki wewnetrznej.
Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu nalezy napetni¢ instalacje
suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

Do izolacji termicznej rur zastosowaé otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca sie izolacje otuling
Thermaflex A/C lub (Armaflex) o grubosci 13 mm. Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed
wykonaniem préb i odbioru. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w
przejsciach przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Skropliny odbierane beda poprzez tacke skroplin i odprowadzane beda przewodami skroplin wykonanymi z
rur CPVC. Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku miejsca ich odprowadzenia lub wykorzysta¢ pompke
skroplin. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji i wtaczy¢ przez zasyfonowanie.

Srednice rurociagéw chtodniczych i skroplin zostaty okreslone w materiatach technicznych zataczonych do projektu.

3.4. Ogrzewanie

W obiekcie istnieje instalacja centralnego ogrzewania lecz zamontowane grzejniki nie spetniajg wymogow
urzadzen pracujacych w obiektach stuzby zdrowia. Przewidziano modyfikacje tej instalacji poprzez wymiang
grzejnikéw ( typ T-1) na nowe w wykonaniu higienicznym. Projektowane zmiany réwniez przewidujg korekte
instalacji w zakresie wydajnosci i lokalizacji grzejnikéw spowodowang aranzacjg pomieszczen objetych zakresem
opracowania. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne. Nowa instalacje nalezy wiaczy¢ do
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istniejacej] w miejscach przytacza likwidowanych grzejnikw, lub do pionu obstugujacego likwidowany grzejnik.
Najlepiej bedzie jezeli rury bedg wiaczone do piondw i prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego. Nalezy
zastosowac ten sam materiat rur co juz istniejace. Grzejniki muszg pokry¢ catkowicie straty cieplne poszczegélnych
pomieszczen przy uwzglednieniu parametréw czynnika grzewczego produkowanego na potrzeby szpitala, tj. w
szczycie 80/60°C (przy — 20°C) oraz powinny by¢ dobierane z zapasem (min. 10%). Obliczeniowa temperatura w
pomieszczeniach od +16 °C do +24°C. w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia

Gatazki prowadzic w bruzdach $ciennych lub jako obudowane prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w celu
umozliwienia odpowietrzenia oraz spuszczenia wody z grzejnikdw . Styk gatazki ze Sciang ostoni¢ rozetq. Jako
elementy grzejne zastosowac grzejniki stalowe, ptytowe, posiadajace atest higieniczny do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia (bez oston i radiatora wewnetrznego).

Grzejniki montowa¢ na wysokosci 10 cm oraz w odlegtosci 10 cm od lica Sciany wykonczonej umozliwiajace;
utrzymanie ich w czystosci oraz zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami wtasciwymi dla stuzby zdrowia. Na
gatazkach grzejnikowych zasilajacych zamontowa¢ zawory termostatyczne z ustawieniem wstepnym w wykonaniu
standardowym o $rednicach odpowiadajacych $rednicom gatazek. Na korpusach zaworéw zamontowa¢ gtowice
termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury, z bezpiecznikiem mrozu, zakres temperatur 6 + 26 ° C, z
mozliwoscig ograniczenia i blokowania warto$ci ustawionej temperatury. Na gatazkach powrotnych z grzejnika
zamontowa¢ zawory odcinajace umozliwiajace spuszczenie wody z grzejnika. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
odpowietrzajace. Grzejniki muszg posiada¢ mozliwos¢ petnego ociecia od instalacji w razie jakiejkolwiek awarii /
wycieku bez zaburzania pracy pozostatych.

Préba ci$nieniowa i ptukanie ztadu, izolacja.

Rurociggi przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddac¢ probie cisnieniowej i ptukaniu wg PN-77/H - 34031.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ 3-krotnie przy predkosci wody w rurociggach 1,5m/s i powinno by¢ potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru badz Inspektora Wewnetrznego Szpitala. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
cisnienie 0,8 MPa i probe z woda goraca. Po odebranych prébach szczelnosci rurociagi nalezy oczyscié z rdzy do
Il stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac farbg antykorozyjng termoodporng zgodnie z instrukcjg KOR ~ 3A.
Wszystkie projektowane rurociggi wody grzejnej zasilajacej i powrotnej proponuje sie izolowac termicznie otulinami.
Nalezy réwniez izolowa¢ armature. Proby wykonywaC przy udziale przedstawiciela z ramienia Inwestora lub
wiasciwego Inspektora. Z préb sporzadzic stosowne protokoty.

3.5. Instalacja wod-kan

Instalacja wodociagowa
Przewiduje sie podpigcie nowo projektowanych urzadzen do istniejacych pionéw. LOKALIZACJA
ZAZNACZONA NA RYSUNKU. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone bedg w posadzkach lub $cianach,
piony zas$ w istniejacych szachtach oraz planowanych wedtug koncepcji lub w przypadku braku takiej mozliwosci z
przyczyn technologicznych, w nowo zaproponowanych miejscach w porozumieniu z inwestorem. Gtéwne przewody
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PP stabilizowanych taczonych poprzez zgrzewanie lub w
systemie PEX/AL/PEX ze ztaczkami zaprasowywanymi. Podejscia do przyboréw w bruzdach pod tynkiem w izolacji
z pianki PE. Ewentualne dodatkowe piony nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Przewody wodociggowe
posiada¢ bedg izolacje termiczng z pianki polietylenowej, zabezpieczajacg przewody wody zimnej przed
skraplaniem pary wodnej a przewody wody cieptej, przed stratami ciepta. (Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 21.03.2011 r. zawierajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Zalgcznik nr 2 "Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z 0szczednoscig
energir’,
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.03.2011r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 120 pkt. 2 Instalacja ciepfej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach
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czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwic
przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. )

W zwigzku z tym nalezy zastosowa rozwigzanie systemowe zabezpieczajgce przed poparzeniem podczas
okresowego przegrzewu, rozwigzanie to musi by¢ kompatybilne z istniejacq infrastrukturg szpitala. Na podejsciach
do pionéw zamontowane bedg zawory odcinajace typu kulowego, Srubunkowe lub pét Srubunkowe a na
ewentualnych pionach cyrkulacji zawory termoregulacyjne, niezbedne do regulacji hydraulicznej catej instalacii
cieptej wody i przystosowane do okresowego przegrzewu wody . Szlachty nalezy oznakowac zgodnie z istniejacq
typologiq infrastruktury szpitalnej oraz wyposazy¢ w jeden typ klucza.

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakfadu opieki zdrowotnej, Rozdziat 6 ,Wymagania dotyczace
instalacji”: w pokojach zabiegowych, $luzach nalezy instalowa¢ umywalki z bateriami fokciowymi.)

Wszystkie pozostate baterie umywalkowe i zlewozmywakowe — stojgce z gtowicami ceramicznymi.

Baterie i stelaze dla misek ustepowych podtaczone do instalacji za pomoca wezykéw elastycznych w oplocie
stalowym, przytacz wyposazy¢ w zawor odcinajacy typu kulowego. Wszystkie instalacje wodociggowe w obrebie
inwestycji podlegajg wymianie.

Zasilenie w wode cieptg i zimng oraz cyrkulacja pojedynczymi pionami opomiarowane licznikami na poszczegoine

czeSci (apteka, laboratorium, administracja) — liczniki wyposazone w interfejs do BMS (np. modbus).

Instalacja p. poz (hydrauliczna -wodna).

Przewidziano 4 hydranty fi25 zasilane z 4 pionéw istniejacych - nalezy je spia¢ géra.

Nalezy przewidzie¢ w kosztorysie wymiang piondw kanalizacji wraz z wywiewkami na dachu. Zakonczenie ponizej
stropu 1V kondygnaciji nalezy przewidzie¢ w kosztorysie przejscie przez strop.

Zasilenie w wode ciepta i zimng oraz cyrkulacja pojedynczymi pionami opomiarowane licznikami na poszczegdlne
czeSci (apteka, laboratorium, administracja) — liczniki wyposazone w interfejs do BMS (np. modbus).

Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejacych piondw kanalizacji sanitarnej rurami PCV
0 podwyzszonej odpornosci termicznej i chemicznej, oraz 0 wysokim stopniu izolacji dzwigkowej (tzw. rury nisko
szumowe typu: HT). Stare piony oraz poziomy w obrebie inwestycji nalezy wymieni¢ na nowe . Odcinki pionowe
powinny by¢ wymieniane tak by zaczynaty sie i konczyty poziom ponizej inwestycji i poziom wyzej inwestycji zas
przejscia odpowiednio zabezpieczone przeciw pozarowo. Instalacje nalezy tak uktada¢ by stosowac jak najdtuzsze
docinki z jednego fragmentu rury i jak najmniej nie potrzebnych i zbednych potaczen. Poziome odcinki uktada¢ tak
by uzyska¢ spad ok. 3%. Rury mocowa¢ do posadzki obejmami systemowymi. Pionowe odcinki mocowac
mocowaniami systemowymi nie rzadziej niz co 2m. Stare piony oraz poziomy w obrebie inwestycji nalezy wymieni¢
na nowe, w przypadku kratek Sciekowych pietro, wyzej ktorych stan budzi watpliwosci nalezy réwniez zastapic je
nowymi w celu zapobiezenia mozliwych przysztych wyciekdw. Szlachty nalezy oznakowa¢ zgodnie z istniejacq
typologig infrastruktury szpitalnej oraz wyposazy¢ w jeden typ klucza. Umywalki podigcza¢ do kanalizacji za
pomocg syfondw. Inwestor nie dopuszcza stosowania syfondw plastikowych. Syfony ozdobne chromowane badz ze
stali nierdzewnej tatwe do utrzymania w czystosci.

W obrebie pomieszczen ,czystych”, na pionach kanalizacyjnych, nie montowa¢ czyszczakéw ani zaworéw
napowietrzajacych. Istniejace czyszczaki oraz zawory napowietrzajgce nalezy zlikwidowac.

Wyposazenie i montaz przybordw i urzadzerh sanitarnych

Bialy montaz i armatura muszg spetniat wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach, w tym przepisach
szczegotowych, dotyczacych obiektéw stuzby zdrowia.

Miski ustepowe — podwieszone, na wysokiej klasy stelazach podtynkowych. Urzadzenia sanitarne powinny by¢
koloru biatego, pierwszej jakosci. Wszelkie urzadzenia bedg montowane do $cian pomieszczen. Wyposazenie WC
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zostang zamontowane na podktadce z migkkiego tworzywa sztucznego. Styk umywalki, miski ustepowej, bidetu
wypetniony sylikonem sanitarnym o wysokiej odporno$ci na grzyby i plesnie. Podtaczenia do instalacji zostang
wykonane w sposéb umozliwiajacy tatwy demontaz. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montazem
nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez $Sciany i
inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

4. Czerpnie, wyrzutnie.

Centrala wentylacyjna umieszczona na dachu - czerpnia i wyrzutnia zostang zamontowane na kanatach
zapewniajac odlegto$¢ pomiedzy czerpnig i wyrzutnig 10m.

Pozostate 2 centrale podwieszane beda miaty kanaty czerpne i wyrzutowe réwniez wyprowadzone ponad dach a
czerpnie i wyrzutnie zostang zamontowane na kanatach w najbardziej dogodnych miejscach po przeciwnych
stronach nadbudéwki szybu windowego.

5. Roboty montazowe.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie
przewodéw. Przed zamontowaniem poszczegdlnych elementéw instalacji nalezy sprawdzic, czy nie posiadajg one
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Centrale wentylacyjng, wentylator dachowy i pozostate urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi producenta. Po zainstalowaniu centrali, winien nastapi¢ montaz kanatéw wentylacyjnych oraz montaz
przepustnic i kratek. W dalszej kolejnosci winien nastapi¢ montaz kanatéw gietkich. Ostatnig czynnoscig montazowg
bedzie montaz elementdw nawiewnych i wywiewnych, oraz obudowanie instalacji wg wytycznych
architektonicznych. Jezeli instalacja przechodzi przez strefy ppoz na kanatach zastosowano klapy p.poz przy
przejsciu do oddzielnej strefy lub w jej poblizu. Urzadzenia montowaé zgodnie z dokumentacjq i zaleceniami
producenta.

6. I1zolacje termiczne.
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane nie w technologii ALP nalezy zaizolowa¢ termicznie :
. gr. 30 mm dla kanatéw wewnatrz budynku

. gr. 50mm dla kanatbw wewnatrz budynku na uktadach nawiewnych rozprowadzajacych ogrzewanie
powietrzne.
. gr. 50 mm chiodnicza dla kanatbw wewnatrz budynku pomiedzy czerpnig /wyrzutnig a centralg

wentylacyjna ( NALEZY DODATKOWO SPOD KANALU UZBROIC W SZPILKI ZGRZEWANE).

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane.
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7. WYMAGANIA | WYTYCZNE BRANZOWE

. Wymagania dotyczace przewodéw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych.

Podwieszenia kanatéw systemowe .

. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

zaprojektowane instalacje spetniaja warunki obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP) j.: urzadzenia wentylacyjne
Zlokalizowano w sposob zapewniajacy obstudze prawidtowy dostep.

. Wymagania sanitarno-higieniczne.

powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie oczyszczone na filtrach, przy projektowaniu instalacji wentylacyjne;
przyjeto minimalng ilos¢ powietrza $wiezego na 1osobe w ilosci Vi=50m%h niezbedng do doprowadzenia do
wentylowanego pomieszczenia, zaktada sie odpowiednie predkosci na kratkach nawiewnych i wywiewnych, ktére
nie powodujg przeciggu w strefie przebywania ludzi. Zapewnia si¢ odpowiednie odlegtosci czerpni od wyrzutni.

. Ochrona akustyczna.

Poziom hatasu przenikajacego do $rodowiska na sasiednich terenach mieszkaniowych nie moze przekroczyé¢
55dB w porze dziennej oraz 45dB w porze nocnej. Wymagania te zostaty spetnione na granicy dziakki.
Zaprojektowane centrale wentylacyjne oraz wentylatory dachowe zostaty wyposazone w ttumiki akustyczne.

. Architektura i konstrukcja.

zaprojektowac przebicia w stropach w wyznaczonych miejscach na pionowe kanaty wentylacyjne

zaprojektowa przebicia w Scianie konstrukcyjnej w wyznaczonych miejscach na poziome kanaty
wentylacyjne

rozwigza¢ podwieszenia lub podparcia kanatéw wentylacyjnych

wykona¢ mocowania wentylatorow

wykona¢ podparcie pod centrale wentylacyjng na dachu oraz urzadzenia chtodnicze.

. Elektryka.

Bilans mocy elektrycznej zasilania urzadzen wentylacyjnych wg Tabeli Nr,2 opisu technicznego.

Doprowadzenie energii elektrycznej do szaf sterowniczych i automatycznej regulacii

Instalacja odgromowa dla urzadzen na dachu

. Wod-kan

Nalezy zapewni¢ odprowadzenia skroplin spod urzadzen.

8. Uwagi koncowe.

. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

. Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi. Wszelkie zmiany dokonane na budowie nalezy
skonsultowa¢ z projektantem instalacji.

Opracowata
mgr inz. Emilia Laskowska-Bunia
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9. Zataczniki.

9.1 — Zestawienie POMIESZCZEN wentylowanych tab. Nr 1,

9.2 — Zestawienie URZADZEN tab. Nr 2a, Nr 2b, Nr 3,
9.3 — Dobory urzadzen, materiaty katalogowe i informacyjne

9.4 — DOKUMENTY ZAWODOWE PROJEKTANTOW



