ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJINYCH budynek A - 3 pi gtro REHABILITACJA tab. Nr 2 -3 PIETRO
TEMPEATURA >
S POWIETRZA <
WYDAINOSC 2z NAWIEW, (zapas | SPTE2Z < < WYMIARY URZADZENIA H ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA moce zainstalowane
5 zapasem 10% ILOSE POWIETRZA 2°C) bez dodatkuna | Zapasem 3 § el g CIEZAR 3/N/PE 400V 50Hz
Q SWIEZEGO co. lub chi I za a
b4 MODEL, TYP URZADZENIA WYBRANEGO | KLASA %
£ CENTRALE WENTYLACYJNE N g° 2 ;
z 5 NAWIEW | WYwiEW ZIMA | LATO Naw. fwyw ] PRODUCENTA FILTRA <—(' a wysokose |pucose szEROKOSE 2 nagrzewnica | nawilzacz | chtodnica WENTYLATORY | NA9TZEW | nawilzacz razem
xS (-20) (+32) é 3 parowy | freonowa . Elektr | parowy
wS p} ®
§ é [m¥%h] | [m%n] % [mhn] | [°C1|[°C]|[Pa]|[Pa] [dB] | [cm] [em] [em] o kg] [kw] [kg/h] kw] | kW] | kW] | [kW] | (kW] | [kw]
1 STREFA-GABINETY 1925 1705]  100%| 1925 24 24| 250| 250[RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIETRO 66 40 187 200 270 - - 12,5] 05[] 05 6 - 7,00)
2 STREFA TERAPIA PRADY 2085 1975  100% 2085 24 24| 250| 250[RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIETRO 66 40 187 200 270 13,5] 05[] 05 6 7,00)
3 STREFA POCZEKALNIA KOMUNIKACJA 1513 1100 100%| 1513 20 24| 250| 250[RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIETRO 66 40 187 200 270 9.8 05[] 05 6 7,00)
4 STREFA TERAPIA CWICZENIA 2057 2387|  100% 2057 24, 24] 250[ 250[RIS 2500 PE 4,5 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIETRO 66 40 187 200 270 13,3 05[] 05 45 5,50
5 STREFA TERAPIA LASER $WIATLO 2035 2200]  100% 2035 24, 24] 250[ 250[RIS 2500 PE 4,5 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIETRO 66 40 187 200 270 13,2) 05[] 05 45 5,50
6 STREFA BUFET SKLEPIK 1430 1216]  100%| 1430 20 24| 250| 250[RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIETRO 66 40 187 200 270 9.3 05[] 05 6 7,00)
7 STREFA WEJSCIOWA REJESTRACJA 1210 1045]  100%| 1210 20 24| 250[ 250][RIS 1200 PE 6.0 EKO 3.0 +SVF 500X250 F7 3 PIETRO 66 39 166 150 170 7,9 05[] 05 6 7,00)
8 STREFA KOMUNIKACJA SZATNIE 990! 100% 990 20 24| 250 VEKA INT 1000 - 12,0 L1 EKO + SVF 400X200 F7 3 PIETRO 66 35 135 64 57 6.4 0,5 12 12,50)
13244 | 11627 1847 0,00 0,00 8595 | 4,00 | 350 51,00 | 0,00 | 5850
WENTYLATORY KANALOWE
21|POM. SANITARNE 275 VENT-160 ECOWATT 50 0,10 0,10
22|OKAP 462 TD 800/200 ECOWATT 47 4,9 0,10 0,10
23|POM. SANITARNE 110 VENT-100 ECOWATT 4,0 0,10 0,10
24|POM. SANITARNE 358 VENT-160 ECOWATT 5.0 0,10 0,10
25[POM. SANITARNE 715 TD 1000/200 SILENT 29 9,5 0,10 0,10]
1920
ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH budynek A - PIWNICE SZATNIE | ARCH IWUM, PARTER SALA SEGREGACJI tab. Nr 2 - PIWNICE+PARTER
TEMPEATURA >
S POWIETRZA <
WYDAINOSC 2 NAWIEW, (zapas | SPTE2Z < < WYMIARY URZADZENIA H ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA moce zainstalowane
5 zapasem 10% ILOSE POWIETRZA 2°C) bez dodatkuna | Zapasem 3 § el g CIEZAR 3/N/PE 400V 50Hz
Q SWIEZEGO co. lub chi I za a
b4 MODEL, TYP URZADZENIA WYBRANEGO | KLASA %
£ CENTRALE WENTYLACYJNE N g° 2 ;
z ZIMA | LATO PRODUCENTA FILTRA = - an an an o nagrzewnica | nawilzacz | chtodnica nagrzew | nawilzacz
5 g NAWIEW WYWIEW (-20) (+32) NAW. |WYW | g o (WYSOKOSC [DLUGOSC [SZEROKOSC % WODNA parowy freonowa WENTYLATORY Elektr | parowy razem
wS e} ®
§ é [m¥%h] | [m%n] % [mhn] | [°C1|[°C]|[Pa]|[Pa] [dB] | [cm] [em] [em] o kg] [kw] [kg/hl kw] | kW] | kW] | [kW] | (kW] | [kw]
|9 STREFA SZATNIOWO SANITARNA NR1 1650 1155 50% 825 24| -| 250[ 250]RIRS 1900 VE EKO 3.0 F7 PIWNICE 66 122 150 86 180 05[] 05 9 10,00)
10 STREFA SZATNIOWO SANITARNA NR2 1870 1815 50% 935 24| -| 250[ 250]RIRs 2500 VE EKO 3.0 F7 PIWNICE 66 138 165 98 280 0,75] 0,75 9 10,50)
14 |SALA SEGREGACJI 770 770|  100% 770 24, -| 250[ 250]Ris 1200 PE 6.0 EKO 3.0 +SVF 500X250 F7 PARTER 66 39 166 150 170 05[] 05 6 7,00)
15 DZIECI 715 468]  100%) 715 25 -| 250] 250]RIs 1200 PE 6.0 EKO 3.0 +SVF 500X250 F7 PARTER 66 39 166 150 170 05] 05 6 7,00)
3520 2970 460 0,00 0,00 0,00 2,25 | 2,25 | 30,00 | 0,00 34,50
WENTYLATORY KANALOWE
26/POM. SANITARNE 220 VENT PIWNICE 5,0 0,10 0,10]
27|[ARCHIWUM 440 VENT PIWNICE 5,0 [ | 0,10 0,10
28|wc-parter 303 VENT PARTER 5.0 | | 0,10 0,10)
660 0,30




