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wszelkie projekty budowlane i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

UWAGI:

2.

1.niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

UWAGI:

RZUT PARTERU

ISTNIEJĄCY ROZBUDOWYWANY
I PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK A

PROJEKTOWANY BUDYNEK B

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU POLIKLINIKI

RZUT PARTERU
1:50
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FUNKCJA PODPISNAZWISKO

Opracował:

Branża:

Projektował:

Tytuł:

Etap:

Sprawdził:

Data:

Rewizja:

Nr proj.:
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PROJEKT
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Skala:

Rys.:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Inwestycja:

PB-A-ARCH-02

ARCHITEKTURA

Wojciech Rzepka

16-11-01

03.2017.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH

ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Nr zadania/obiektu:

mgr inż. arch. Angelika Chyb
nr upr. 212/SWOKK/2015

Zadanie:

A

Adres obiektu:

Opracował:

Opracował:

II
Kielce, ul. Wojska Polskiego 51

działki nr ew. 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41,
101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75,

obręb 0024

nr upr. KL-32/89
mgr inż. arch. Andrzej Wojarski

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY
SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK

I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,
NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70,

101/73, 101/75, obręb 0024
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

UWAGA:
Światło przejścia przez drzwi
przyjęto orientacyjnie.
Właściwy wymiar zostanie ustalony
po wybraniu producenta drzwi.

Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem
Kondygnacja

Parter

Nr
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Nazwa pomieszczenia

Pom. porz.

Pom. porz.

WC-niepełnosprawnych

Pokój opisowy

G. konsultacyjno-pediatryczny

Pom. hig.-sanit.

Sala segregacji

Typ podłogi

PCV

PCV

PCV

PCV

PCV

gres

PCV

Powierzchnia

1,5

1,3

6,7

12,5

14,5

5,6

56,7

233,9 m2

Powierzchnia ruchu

Powierzchnia kondygnacji netto

0/39

0/52

0/96

Korytarz

Podjazd karetek

Poczekalnia

PCV

kostka br...

PCV

46,0

83,0

6,1

Powierzchnia użytkowa

razem 135,1 m2

razem 98,8 m2
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przyciski przyzywowe windy
przełożyć na ścianę od korytarza

kratka pęczniejąca

kratka pęczniejąca

wymiana istn. drzwi
na drzwi o odp. ogn. EI 30

wymiana istn. drzwi
na drzwi o odp. ogn. EI 30
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dolna krawędź 2,0m nad terenem
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WYRZUTNIA
powierzchnia
brutto 0,10 m2

CZERPNIA ŚCIENNA
powierzchnia brutto 0,12 m2
wymiary 400x300mm dolna krawędź 2,0m nad terenem
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projektowany w pierwszej fazie projektu
łącznik między budynkiem istniejącym A
i projektowanym B

Włączyć do istniejącej instalacji
hydrantowej w budynku "B"

Włączyć do istniejącej instalacji
wody zimnej i c.w.u w budynku "B"

GRANICA OPRACOWANIA - STREFY P.POŻ.

C'

D'

- projektowane ściany gr. 25cm

- projektowane ściany
  gr. 12cm i 8cm z cegły kratówki

- ściany istniejące

- wyburzenia

- zamurowania

- projektowane sufity podwieszane
  i obudowy miejscowe
  kanałów wentylacyjnych

UWAGI:
- Wszystkie istalacje sanitarne i elektryczne
  wg projektów branżowych.
- Kratki wentylacji grawitacyjnej
  w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną
  zostaną zaślepione.
- W przypadku wymiany pionów instalacyjnych
  mieszczących się w istniejących szachtach
  należy ściany obudów szachtów wyburzyć
  i po wykonaniu instalacji ponownie zamurować.

LEGENDA:

Legenda - sufity:

- rozdzielacz

- grzejnik

Legenda - ins. wentylacji:

- anemostat wywiewny

- anemostat nawiewny

Legenda - ins. c.o.


