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okno zabezpieczone kratą z prętów stalowych
(dopuszcza się inne zabezpieczenie posiadające

odporność na włamanie nie mniejszą niż krata)
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OKNA PROJEKTOWANE
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istn. tablica elektr. T2

istn. tablica elektr. T1
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 istniejące okno pcv wymienić
na aluminiowe o odp. ogn. EI 60

 istniejące okno pcv wymienić
na aluminiowe o odp. ogn. EI 60

przyciski przyzywowe windy
przełożyć na ścianę od korytarza
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wszelkie projekty budowlane i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

UWAGI:

2.

1.niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

UWAGI:
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Powierzchnia kondygnacji netto

- projektowane sufity podwieszane i obudowy
  miejscowe kanałów wentylacyjnych

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU POLIKLINIKI
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4KL/1

4KL/2

Nazwa pomieszczenia

Komunikacja

Zamówienia publiczne 2 os.

WC

WC niepeł.

Dyrektor

Sekretariat/kancelaria

Dyrektor z-ca

Kadry

Kadry

Pokój biurowy

Śluza

Kierownik lab.

Magazyn

Komunikacja
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Lab. serologia

Lab. analityka ogólna

Lab. immunologia

Lab. hematologia

Lab. biochemia

Pom. rozdziału i segregacji

Śluza

WC

WC niepełn.

Hol

Komunikacja+poczekalnia

P. pobrań

P. pobrań

Komora ekspedycji

Izba ekspedycji

Kierownik

Magazyn leków 1

Magazyn leków 2

Pom. socjalne

Śluza
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Zmywalnia

Izba recepturowa
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Pom. porz.

WC
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Adm. techn. - abi 1 os
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P.poż
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Przedsionek

Admin gosp. 3 os
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Winda
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Klatka schod.
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Faza:

FUNKCJA PODPISNAZWISKO

Opracował:

Branża:

Projektował:

Tytuł:

Etap:

Sprawdził:

Data:

Rewizja:

Nr proj.:

A

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Skala:

Rys.:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Inwestycja:

PB-A-ARCH-06

ARCHITEKTURA

Bożena Walczak

16-11-01

03.2017.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH

ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Nr zadania/obiektu:

mgr inż. arch. Angelika Chyb
nr upr. 212/SWOKK/2015

Zadanie:

A

Adres obiektu:

Opracował:

Opracował:

II
Kielce, ul. Wojska Polskiego 51

działki nr ew. 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41,
101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75,

obręb 0024

TE

TE

nr upr. KL-32/89
mgr inż. arch. Andrzej Wojarski

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY
SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK

I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,
NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70,

101/73, 101/75, obręb 0024
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

GRZEJNIK C.O. - WYMIANA NA  GŁADKI
TYP PURMO HYGIENE 20

UWAGI:
- Wszystkie istalacje sanitarne i elektryczne
  wg projektów branżowych.
- Kratki wentylacji grawitacyjnej
  w pomieszczeniach z wentylacją
  mechaniczną zostaną zaślepione.
- W przypadku wymiany pionów
  instalacyjnych mieszczących się
  w istniejących szachtach należy
  ściany obudów szachtów wyburzyć
  i po wykonaniu instalacji, piony ponownie
  zabudować.

GRZEJNIK C.O. - NOWY - GŁADKI TYP
PURMO HYGIENE 20

GRZEJNIK C.O. -  DO USUNIĘCIA
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PION WODY HYDRANTOWEJ

PION WODY ZIMNEJ I C.W.U.

UWAGA:
Światło przejścia przez drzwi
przyjęto orientacyjnie.
Właściwy wymiar zostanie ustalony
po wybraniu producenta drzwi.
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WYRZUTNIA

do wyrzutni zlokalizowanychna poziomie dachu
WENTYLACJA 3 PIĘTRA
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z poziomu 3 piętra po elewacji na dach
DO WYRZUTNI NA POZIOMIE DACHU

sprowadzić do istn. kanalizacji
za pośrednictwem syfonu.
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sprowadzić do istn. kanalizacji
za pośrednictwem syfonu.

sprowadzić do istn. kanalizacji
za pośrednictwem syfonu.

sprowadzić do istn. kanalizacji
za pośrednictwem syfonu.

sprowadzić do istn. kanalizacji
za pośrednictwem syfonu.
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- ściany istniejące

- projektowane ściany gr. 12cm i 6cm z cegły kratówki


