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ścianka działowa
systemowa wys. 2,0m

ścianka działowa
systemowa
wys. 2,0m

ścianka działowa
systemowa wys. 2,0m

istniejący
hydrant p.poż.

kanał went. graw.
do zaślepienia kanały went. graw.

do zaślepienia

ściana do wys. 2,50m

ściana do wys. 2,50m

projektowany
hydrant p.poż.

trzpień wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

trzpień wg proj. konstr.

trzpień wg proj. konstr. trzpień wg proj. konstr. trzpień wg proj. konstr.
trzpień wg proj. konstr.

trzpień wg proj. konstr.

trzpień wg proj. konstr. trzpień wg proj. konstr.
trzpień wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

rura spustowa ø120mm

rura spustowa ø120mm

istniejące fundamenty

projektowany w I fazie projektu
łącznik między budynkiem istniejącym A i projektowanym B
- fundamenty

kanał do likwidacji

kanał do likwidacji

ściana osłonowa kanału wentylacyjnego z bloczków betonowych gr. 25cm
zabezpieczona izolacją przeciwwodną.

zamurowanie wlotu kanału z bloczków betonowych gr. 25cm
zabezpieczone izolacją przeciwwodną.

ściana osłonowa kanału wentylacyjnego z bloczków betonowych gr. 25cm
zabezpieczona izolacją przeciwwodną.

kanały went. graw.
do zaślepienia

przejścia instalacji
sanitarnych przejścia instalacji sanitarnych

wymiana istn. drzwi
na stalowe o odp. ogn. EI 60

zamurowanie z bloczków betonowych gr. 25cm
zabezpieczone izolacją przeciwwodną.

wymiana istn. drzwi
na stalowe o odp. ogn. EI 30

wymiana istn. drzwi
na stalowe o odp. ogn. EI 60

Powierzchnia kondygnacji netto 317,8 m2

razem 32,3 m2

Zestawienie pomieszczeń w granicy opracowania

Nr

-1/1

-1/31

-1/32

-1/32a

-1/33

-1/34

-1/34a

-1/50

-1/51

-1/53

Nazwa pomieszczenia

Klatka schod.

Szatnia

Umywalnia+WC

Przebieral.

Szatnia

Umywalnia+WC

Przebieral.

Przedsionek

Pom. higieniczno-sanitarne

Szatnia damska

Powierzchnia

24,4

28,5

9,6

1,3

29,6

10,0

1,1

5,9

31,9

96,3

TE

TT

GRANICA OPRACOWANIA

- ściany istniejące

- projektowane ściany gr. 12cm i 6cm z cegły kratówki

- zamurowania z bloczków betonowych

- wyburzenia

- projektowane sufity podwieszane i obudowy
  miejscowe kanałów wentylacyjnych

Powierzchnia użytkowa

razem 285,5 m2

Powierzchnia ruchu
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GRANICA OPRACOWANIA

-1/52 Przedsionek 2,0

RZUT PIWNIC

ISTNIEJĄCY ROZBUDOWYWANY
I PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK A

PROJEKTOWANY BUDYNEK B

wszelkie projekty budowlane i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

UWAGI:

2.

1.niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

UWAGI:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU POLIKLINIKI

1:50

Faza:

FUNKCJA PODPISNAZWISKO

Opracował:

Branża:

Projektował:

Tytuł:

Etap:

Sprawdził:

Data:

Rewizja:

Nr proj.:

A

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Skala:

Rys.:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Inwestycja:

PB-A-ARCH-01

ARCHITEKTURA

Bożena Walczak

16-11-01

03.2017.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH

ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

Nr zadania/obiektu:

mgr inż. arch. Angelika Chyb
nr upr. 212/SWOKK/2015

Zadanie:

A

Adres obiektu:

Opracował:

Opracował:

II
Kielce, ul. Wojska Polskiego 51

działki nr ew. 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41,
101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75,

obręb 0024

nr upr. KL-32/89
mgr inż. arch. Andrzej Wojarski

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY
SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK

I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,
NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70,

101/73, 101/75, obręb 0024
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

RZUT PIWNIC

Wojciech Rzepka

PROJEKTOWANY PODJAZD
DLA KARETEK

-1/22a Hydrofornia 29,5

UWAGI:
- Wszystkie istalacje sanitarne i elektryczne
  wg projektów branżowych.
- Kratki wentylacji grawitacyjnej
  w pomieszczeniach z wentylacją
  mechaniczną zostaną zaślepione.
- W przypadku wymiany pionów
  instalacyjnych mieszczących się
  w istniejących szachtach należy
  ściany obudów szachtów wyburzyć
  i po wykonaniu instalacji, piony ponownie
  zabudować.

GRANICA OPRACOWANIA

-1/47 Archiwum 47,7

GRANICA OPRACOWANIA
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Ksi

Ksn

PW1''
PION WODY HYDRANTOWEJ

PION WODY ZIMNEJ I C.W.U.

PION KANALIZACYJNY ISTNIEJĄCY

PION KANALIZACYJNY
NOWOPROJEKTOWANY

GRZEJNIK ENERGOOSZCZĘDNY

ROZDZIELACZ C.O. W SZAFCE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ

PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PW1

PW2

PW3

PW4

Zestaw hydroforowy na
cele hydrantowe

Stacja uzdatniania wody
(poza zakresem opracowania) Zestaw hydroforowy

na cele bytowe

ZASOBNIK
C.W.U

WPIĄĆ DO INSTNIEJĄCEJ
INSTALACJI

Włączyć do zbiornika wody p.poż
(według odrębnego opracowania)

Zasielanie z sieci wodociągowej
(według odrębnego opracowania)

Zasielanie hydrantów zewnętrznych
(według odrębnego opracowania)

Ksi

Ksn

Ksi

Ksi

Ksi

Ksi Ksi Ksi

Ksi

Ksi

Ksi

Ksi

Ksi

Ksi

Ksi

Ksi

Ksi Ksi

Ksi Ksi

Ksi

Ksi

KsiKsi

KsiKsiKsi

Ksi

Ksi

Ksi Ksi

Ksi

Ksi

Ksi
Ksi

Ksi

Ksi

Ksi

Ksi

KsiKsi

Ksn

Ksn

Ksn

Ksn
Ksn

Włączyć do przebudowywanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
według odrębnego opracowania - domiar na budowie

UWAGA:
Światło przejścia przez drzwi
przyjęto orientacyjnie.
Właściwy wymiar zostanie ustalony
po wybraniu producenta drzwi.
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Klatka schod.
lastrico24,4 m2

-1/1

Komunikacja
lastrico178,6 m2

-1/2

Węzeł c.o.
p. bet.21,4 m2

-1/3Pom. gazów med.
pł. ceram.22,8 m2

-1/4Pom. gazów med.
pł. ceram.19,8 m2

-1/5WC
pł. ceram.9,1 m2

-1/6Archiwum
wykł. PCV17,2 m2

-1/7WC
pł. ceram.9,3 m2

-1/8Pom. warsztatowe
tarkett16,1 m2
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Akumulatorownia
pł. ceram.16,6 m2

-1/11WC
pł. ceram.9,1 m2

-1/12Archiwum
wykł. PCV17,4 m2

-1/13Rozdzielnia
16 m2
-1/14Magazyn

p. bet.9,8 m2
-1/15

WC
pł. ceram.12,2 m2

-1/16

Zakłady naprawcze sprz. med.
wykł. PCV27,2 m2
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Pom. tech.
51,6 m2
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Kondygnacja techniczna
230,1 m2

-1/23

Klatka schodowa
lastrico20,3 m2

-1/24

Kondygnacja techniczna
330,5 m2

-1/25

Winda
6,1 m2
-1/W1 Winda

6,1 m2
-1/W2

Rozdzielnia
p. bet.19,1 m2
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Archiwum
wykł. PCV20,8 m2
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Klimatyzatornia
pł. ceram.31,5 m2

-1/29

Archiwum
wykł. PCV10,2 m2
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Archiwum
pł. ceram.5,6 m2
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Konserwator
wykł. PCV19,1 m2
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WC
pł. ceram.6,8 m2

-1/37

Pom. tech.
p. bet.8,6 m2

-1/38

Magazyn
p. bet.30,4 m2

-1/41

Komunikacja
p. bet.25,7 m2
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Przedsionek
1,8 m2
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Pom.
1,6 m2
-1/45

Pom. techniczne
p. bet.23 m2

-1/46

Archiwum
gres47,7 m2

-1/47

Przedsionek
gres5,9 m2

-1/50

Magazyn
p. bet.11,2 m2

-1/59

Szatnia
wykł. pcv28,5 m2

-1/31

Umywalnia+WC
gres9,6 m2

-1/32

Szatnia
wykł. pcv29,6 m2

-1/33

Przebieral.
gres1,3 m2

-1/32aPrzebieral.
gres1,1 m2

-1/34a

Umywalnia+WC
gres10 m2

-1/34

Umywalnia
gres31,9 m2

-1/51

Przeds.
gres2 m2

-1/52

Szatnia damska
wykł. pcv96,3 m2

-1/53

Hydrofornia
gres29,5 m2
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