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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI SANITARNYCH
1.CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kielcach.

ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

1.2. Jednostka projektowa

CANEA Inzynieria i Komputery — Artur Polakowski 25-035 Kielce , Al. Legionow 3/4;
SANIPROJEKT, ul. Starowapiennikowa 42A/61, 25-112 Kielce.

1.3. Przedmiot projektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: zimnej i cieptej
wody uzytkowej, cyrkulacji, p.poz., kanalizacji sanitarnej, ¢.0 w ramach inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIALY
SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ]
MSWiA WRAZ 7Z LACZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACIJI
TRANSFORMATOROWE]J O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PLYTY
FUNDAMENTOWE] POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK I MIN. 50
MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIALKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41,
101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obreb 0024 przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach
dla zadania: ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POLIKLINIKI.

1.4. Podstawa opracowania projektu budowlanego
- Zlecenie Inwestora,
- Wigzja lokalna i wlasna inwentaryzacja obiektu;

- Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

— ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2003r., Nr 80, poz. 717),

— ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzn. zmianami,
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— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

— PN-B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

— Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

— PN - 82/B — 02403 — Temperatury zewngtrzne,
— PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego,

— Dz. U. Nr 72/2010 Poz. 466. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia
2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

2. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych: zimnej i cieptej
wody uzytkowej, cyrkulacji, p.poz., kanalizacji sanitarnej, c.0. w istniejacym budynku
Polikliniki w ramach inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJINY | ODDZIALY
SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNE]
MSWiA WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACII
TRANSFORMATOROWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PLYTY
FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK I MIN. 50
MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIALKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41,
101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obrgb 0024 przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach
dla zadania: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POLIKLINIKI.
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2.2. Zakres dokumentacji projektowe;j

Zakres obejmuje nastgpujace instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:

instalacje: z.w.u., c.w.u., cyrk.,

instalacj¢ wody p.poz

— instalacje kanalizacji sanitarne;,

instalacj¢ centralnego ogrzewania.

Dla kazdej z wyszczegolnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegolnych mediow.
Przedstawiono projektowany sposob pokrycia wystepujacych potrzeb w odniesieniu do w/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektow (wegzldw) i gospodarki czynnikami
energetycznymi. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano urzadzenia
wraz z okresleniem ich parametrow.

Projektowane instalacje  sanitarne  charakteryzowa¢ si¢ bgda  nowoczesnymi,
energooszczednymi rozwiazaniami z zastosowaniem materialéw 1 urzadzen wysokiej jakosci.
Ponadto wszystkie instalacje wyposazone beda w systemy automatycznej regulacji.

2.3. Instalacja wod — kan
Rozbudowywany budynek Polikliniki posiada dwa zrodta zasilania w wodg.

Pierwszym zrodlem zasilania w wodg na cele bytowo - gospodarcze oraz p.poz - na po-
trzeby jednego hydrantu zewngtrznego dla planowanej inwestycji jest studnia — poza zakre-
sem opracowania.

Drugim zrodtem wody - na cele bytowo -gospodarcze jest projektowane przytacze wodo-
ciagowe od istniejacej sieci wodociagowej PE ®200 w ul. Wojska Polskiego w Kielcach
wedtug odrebnego opracowania.

Przewody wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji prowadzone pod stropem nalezy prowadzic¢
w otworach konstrukcyjnych.

2.3.1. Wewnetrzna instalacja wody

2.3.1.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacje wodociagowa na potrzeby bytowo-gospodarcze zaprojektowano z rur
PEX/AL/PEX o ci$nieniu roboczym min. 10 bar.
Instalacje wody na potrzeby hydrantéw wewngtrznych zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych.
Glowne poziome przewody rozprowadzajace na poziomie piwnic, parteru, pigtra I, pigtra II
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oraz pictra III nalezy prowadzié pod stropem. Srednice przewodéow nalezy przyjmowaé
zgodnie z zaltacznikiem graficznym.
Przewody w obrebie pomieszczen oraz podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢
bruzdach $ciennych, ktorych wielko$¢ 1 glebokos¢ nalezy wykona¢ tak, aby zapewnid
swobodne utozenie 1 montaz rur. Na przewodach wody zimnej i cieptej instalowa¢ armature
odcinajaca przelotowa.
Podczas prowadzenia poziomych przewoddéw rozprowadzajacych pod stropem szczegdlna
uwage nalezy zwroci¢ na system mocowania. Zaleca si¢ podpory w postaci obejmy rurowe;j
oraz specjalnych wktadek.
Parametry pracy instalacji:
Ustalono parametry maksymalne:
5°C — temperatura wody zimnej,
55°C - temperatura wody cieple;j.

Instalacja cieptej wody uzytkowej otrzymywana bedzie z istniejacej kottowni.

W celu ochrony przed rozwojem bakterii Legionella przewiduje si¢ prowadzenie prze-
grzewu instalacji pod nadzorem obshugi technicznej obiektu.

2.3.1.2. Przewody

Przewody wody zimnej instalacji p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody na instalacji socjalno - bytowej zarowno cieptej jak i zimnej wody nalezy wykonac
z rur PEX-AL-PEX o ci$nieniu pracy min. 10 bar.

Piony cyrkulacyjne nalezy wiaczy¢ do piondow c.w.u. poprzez zawory regulacyjne.

Kompensacja wydluzen termicznych poziomych odbywaé si¢ bedzie poprzez
odpowiednie uksztaltowanie tras rurociagéw (samokompensacja) natomiast kompensacja
wydtuzen termicznych pionowych odbywac si¢ begdzie poprzez mocowanie podpor statych
1 przesuwnych. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, pozwalajacych na wzdtuzne przemieszczenia. Przestrzen pomigdzy rura, a tuleja
wypehic kitem elastycznym.

Uwaga:

Przy umywalkach 1 zlewach w gabinetach zabiegowych 1 $luzach nalezy montowaé baterie
obstugiwane bez kontaktu z dlonia.

2.3.1.3. Instalacja wody p. poz

Ochrong p.poz dla istniejacego budynku stanowia 22 hydranty wewngtrzne z wezem
potsztywnym o dlugosci L=30 m w szafce podtynkowej w wersji wertykalnej —w szafkach
nalezy dodatkowo umiesci¢ gasnice.

W sklad instalacji p.poz wchodzi 12 nowoprojektowanych hydrantow na poziomie
pierwszego, drugiego oraz trzeciego pietra oraz jeden hydrant zlokalizowany na poziomie
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kondygnacji piwnicy przy pomieszczeniu -1/25. Na kondygnacji czwartego pietra
zlokalizowane sa 4 hydranty bedace poza zakresem niniejszego opracowania.
Zrodlo zasilania znajdujace si¢ w istniejacym budynku zasila roéwniez instalacje
stanowiaca ochrong p. poz w budynku nowoprojektowanym.
Instalacje p. poz. nalezy wykona¢ w catosci z rur stalowych ocynkowanych w zakresie
$rednic DN25 —DN 50. W budynku zaprojektowano 6 pionow instalacji hydrantowej (H1, H2,
H3, H4, H5, HE).

Glowne przewody poziome w obrgbie kondygnacji piwnicy i parteru, pigtra I, pigtra Il oraz
pigtra III nalezy prowadzi¢ pod stropem, w poblizu $cian. Prowadzenie przewodow oraz
$rednice — zgodnie z zatacznikiem graficznym.

2.3.1.4. 1zolacja termiczna

Instalacj¢ wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo pianka polietylenowa o grubosci
13mm.

Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowa¢ przed roszeniem
izolacja o gr. 13mm.

Rurociagi rozprowadzajace ciepto 1 cyrkulacje izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej lub
innej rOwnowazne o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci:

1.Srednica wewnetrzna do 22 mm — gruboéé izolacji 20 mm,

2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubos¢ izolacji 35 mm,

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewngtrznej rury,

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow - 50% wymagan z pozycji 1-3.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetlni¢ masa ognioochronna

1 zapewni¢ odpowiednia dla danej przegrody odpornos$¢ ogniochronna.

2.3.1.5. Préby szczelnosci

Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$§¢ w temperaturze powietrza
wewngtrznego powyzej 5°C. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordow nalezy
napetni¢ woda doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole potaczen przewodow 1 armatury w celu stwierdzeniu szczelnosci.

Instalacj¢ wodociagowa z rur tworzywowych nalezy poddac probie podwyzszonego cisnienia
rownego 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar.
Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci,co 10 min.
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Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych
120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy

utrzymywac stala temperaturg, poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany cis$nienia.

Instalacj¢ wody nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowa¢, po czym ponownie przeplukac

1 wykona¢ badanie wody.

Przed oddaniem instalacji wody do uzytkowania nalezy wykona¢ badanie jakosci wody, ktore
nalezy zleci¢ odpowiednim wyspecjalizowanym do tego stuzbom. Po wykonaniu badania
I otrzymaniu pozytywnego wyniku Dbakteriologicznego mozna instalacje odda¢ do

eksploatacji.

2.3.1.6. Zestawienie przyborow sanitarnych dla budynku istniejacego

Lp. Nazwa przyboru :)l::jéel[:t']
1. Miska ustgpowa 57
2. Miska ustgpowa dla niepelnosprawnych 14
3. Umywalka 237
4. Umywalka dla niepelnosprawnych 14
5. Wpust podtogowy 19
6. Natrysk 19
7. Natrysk dla niepelnosprawnych 2

8. Zlew 34
9. Zlewozmywak dwukomorowy 1
10. Zlew porzadkowy 10
11. Zlewozmywak jednokomowy 26
11. Zawor ze ztaczka z.w.u. 20
12, Zawor ze ztaczka c.w.u. 15
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13. Pisuar 6
14. Bidet 3
15. Hydrant 22

W pomieszczeniach porzadkowych zlew nalezy montowa¢ na wysokosci 50 cm
nad posadzka.

Dobér zestawu wodomierzowego usytuowanego dla celow bytowo - gospodarczych, na

potrzeby budynkéw: projektowanego i istniejacego w projektowanej studni wodomierzowej
na przylaczu glownym.

Dla normatywnego wyptywu ze wszystkich punktow czerpalnych w wysokosci
>qn = 156,09 dm®/s wyznaczono obliczeniowy przeplyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2an )** +1,25 [I/s]
Qbytgosp. = 0,25 (156,09)°% +1,25 [l/s]
Qbytgosp. = 7,91 [I/s] = 28,48 m®/h
Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze dla budynkow:
Qbyt.gosp. = 28,48 m*/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor glowny odcinajacy przed wodomierzem DN 50
2. filtr z potaczeniem kotierzowym do wody DN 50
3. wodomierz sprzg¢zony 50/4,0-S DN 50
q max = 31,25 m*h
gnom.=25m?/h

4. zawoOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed wtdrnym
zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeptywow zwrotnych DN 50,

5. zawor odcinajacy z zaworem spustowym DN 50

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w studni wodomierzowej wedlug odrgbnego
opracowania.
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Zabudowg zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym wykona¢ zgodnie z:
- PN-91/M-54910:"Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach
wodociagowych”
- PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-B-10720: 1998: ,,Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociaggowych: Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-EN 1717:2003: ,,Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”

Zestaw wodomierzowy podeprze¢ za pomoca typowego zestawu do montazu
wodomierzy, obejmy z ptaskownika lub inny trwaty sposob.

Nalezy pamieta¢ aby w zestawie wodomierza gléwnego przewidzie¢ przed
wodomierzem prosty odcinek dlugosci L=> 5D i L=>3D za wodomierzem (DN -
Srednica nominalna wodomierza).

Ze wzgledu na konieczno$¢ zasilania hydrantow z sieci zasilajacej zaprojektowano
w pomieszczeniu hydroforni na kondygnacji piwnic dwa zestawy hydroforowe pracujace na
potrzeby bytowe i p.poz. podnoszace cisnienie w instalacji wody do wymaganego cis$nienia.

Zestaw hydroforowy na cele bytowo — socjalne

Do celéw bytowych zaprojektowano zestaw hydroforowy trzypompowy, z czego jedna
pompa stanowi¢ bgdzie czynna rezerwg ukladu pompowego o wysokosci podnoszenia 40 m 1
przeptywie 28,6 m3/h. Dobrany zestaw hydroforowy podnosi ciesnienie do wymaganego ci-
snienia dyspozycyjnego 0,6 bar. Uklad mechaniczny zestawu hydroforowego wyposazony
bedzie nastgpujaco:

- armatura na ssaniu pomp- zawory odcinajace,

- armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

- kolektor ssawny i tloczny DN 100 PN 10 z rur stalowych kwasoodpornych,

- membranowy zbiornik ci$nieniowy thumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1szt.,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

Zestaw hydroforowy na cele p.poz

Do celow p.poz zaprojektowano zestaw hydroforowy dwupompowy. Poniewaz zestaw
zasilany jest ze zbiornika z poziomem wody ponizej osi pomp niezbgdne jest zastosowanie
uktadu zalewowego sktadajacego si¢ z pompy zatapialnej oraz zaworu stopowego z koszem
ssawnym. Zadaniem pompy zalewajacej jest utrzymanie stalego ci$nienia na ssaniu zestawu
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poprzez pomiar ci$nienia na kolektorze ssacym. Uklad mechaniczny zestawu hydroforowego
wyposazony bedzie nastepujaco:

- armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

- armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

- kolektor ssawny i ttoczny DN 150 PN 10 z rur stalowych kwasoodpornych,

- membranowy zbiornik ci$nieniowy thumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2szt.,
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

-obejscie testujace na zbiornik.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zamontowania nowego zestawu hydroforowego przewiduje si¢
demontaz istniejacego zestawu hydroforowego ZHI Hydro-Vacuum zlokalizowanego na
poziomie piwnicy.

Uwaga:

Zestaw hydroforowy podtaczyc¢ elektrycznie sprzed wylacznika pozarowego.

Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa np. Hilti lub inna
réwnowazna o nie gorszych parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

Celem, mozliwosci rozliczenia kosztow na poszczegdlnych oddziatach projektuje sig
podliczniki wody.

Dobdr zestawu wodomierzowego dla celow bytowo — gospodarczych dla poziomu piwnicy-
SZCZEGOL .A”

Dla normatywnego wyplywu wody zimnej w wysokosci =qn = 3,02 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeplyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )**° +1,25 [l/s]
Qbytgosp. = 0,25 (3,02)°% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,76 [I/s] = 6,34 m*/h
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Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbyt_gosp. = 6,34 m3/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:

— zawor odcinajacy DN 32

— filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

— wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m%/h
— zawor odcinajacy DN 32

Dla normatywnego wyptywu wody cieptej w wysokosci £qn = 2,50 dm®s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn ) +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (2,50)*% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,70 [I/s] = 6,13 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qoytgosp. = 6,13 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 32
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m®/h
4. zawor odcinajacy DN 32
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Dobér zestawu wodomierzowego dla celéw bytowo — gospodarczych dla poziomu parteru-
SZCZEGOL ,B”

Dla normatywnego wyplywu wody zimnej w wysokosci Zgn = 0,71 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (0,64)% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,45 [I/s] = 5,22 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qoytgosp. = 5,22 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 25
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m%/h

4. zawor odcinajacy DN 25

Dla normatywnego wyptywu wody cieplej w wysokosci 2gn = 0,58 dm®s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn ) +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (0,51)%% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,43 [I/s] = 5,13 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbytgosp. = 5,13 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 25

2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25
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3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m®/h
4. zawor odcinajacy DN 25

Dobor zestawu wodomierzowego dla celow bytowo — gospodarczych dla poziomu pietra
pierwszeqo-SZCZEGOL ,.C”

Dla normatywnego wyplywu wody zimnej w wysokoéci £gqn = 0,63 dm®s wyznaczono
obliczeniowy przeplyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (0,63)%% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,44 [I/s] = 5,17 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbytgosp. = 5,17 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 25
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 20

g max = 7,875 m*/h
g nom. = 6,3 m3/h

4. zawor odcinajacy DN 25

Dla normatywnego wyplywu wody cieplej w wysokosci £gqn = 0,50 dm®s wyznaczono
obliczeniowy przeplyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2an )*® +1,25 [I/s]
Qbytgosp. = 0,25 (0,50)*% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,41 [I/s] = 5,08 m*/h
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Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbyt_gosp. = 5,08 m3/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 20
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 20

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspodlpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 20

qmax =5 m?/h
gnom. =4m?/h

4. zawor odcinajacy DN 20

Dobédr zestawu wodomierzowego dla celow bytowo — gospodarczych dla poziomu pietra
pierwszego-SZCZEGOL ,.D”

Dla normatywnego wyplywu wody zimnej w wysokosci Zgn = 3,75 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeplyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn ) +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (3,75)% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,84 [I/s] = 6,62 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbyt.gosp. = 6,62 m/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 40
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspolpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m®/h

4. zawor odcinajacy DN 40
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Dla normatywnego wyptywu wody cieplej w wysokosci =qn = 2,39 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (2,39)%% +1,25 [l/s]

Qbyt.gosp. = 1,69 [I/s] = 6,08 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbytgosp. = 6,08 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 32
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspodtpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
g nom. =6,3m®/h

4. zawor odcinajacy DN 32

Dobér zestawu wodomierzowego dla celow bytowo — gospodarczych dla poziomu pietra
pierwszeqo-SZCZEGOL E”

Dla normatywnego wyplywu wody zimnej w wysokosci Zgn = 2,99 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (2,99)%% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,76 [I/s] = 6,34 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbyt.gosp. = 6,34m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 32
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2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspolpracujacy z interfejsem zdalnego

odczytu,
q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m®/h
4. zawor odcinajacy DN 32

Dla normatywnego wypltywu wody cieptej w wysokosci 2gn = 2,60 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeplyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (2,60)°% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,72 [I/s] = 6,19m*h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbytgosp. = 6,19 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1.zawor odcinajacy DN 32
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3.wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspodlpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

g max = 7,875 m*h
g nom. = 6,3 m3/h
4. zawor odcinajacy DN 32

Dobér zestawu wodomierzowego dla celow bytowo — gospodarczych dla poziomu pietra
drugiego-SZCZEGOL F”

Dla normatywnego wyplywu wody zimnej w wysokosci =qn = 3,98 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2an )*® +1,25 [I/s]

Qbytgosp. = 0,25 (3,98)% +1,25 [l/s]
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Qbytgosp. = 1,86 [I/s] = 6,70 m%h
Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbytgosp. = 6,70 m*/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 40

2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m®/h

4. zawor odcinajacy DN 40

Dla normatywnego wyptywu wody cieptej w wysokosci £qn = 2,68 dm®s wyznaczono
obliczeniowy przeplyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn ) +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (2,68)*% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,72 [I/s] = 6,19m*h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qoytgosp. = 6,19 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawoOr odcinajacy DN 32
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m®/h

4. zawor odcinajacy DN 32
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Dobor zestawu wodomierzowego dla celow bytowo — gospodarczych dla poziomu pietra
drugiego-SZCZEGOL ..G”

Dla normatywnego wyplywu wody zimnej w wysokosci Zgn = 3,28 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (3,28)%% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,79 [I/s] = 6,44 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbytgosp. = 6,44m°h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawoOr odcinajacy DN 32
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspolpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
g nom. =6,3m®/h

4. zawor odcinajacy DN 32

Dla normatywnego wyptywu wody cieplej w wysokosci ~qn = 2,46 dm®s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (2,46)°% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,70 [I/s] = 6,12 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbytgosp. = 6,12 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 32

2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25
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3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m®/h
4. zawor odcinajacy DN 32

Dobor zestawu wodomierzowego dla celow bytowo — gospodarczych dla poziomu pietra
trzeciego-SZCZEGOL . H”

Dla normatywnego wyptywu wody zimnej] w wysokosci Xgn = 4,49 dm®s wyznaczono
obliczeniowy przeplyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (4,49)°% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,96 [I/s] = 7,05 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbyt.gosp. = 7,05 nm*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 40
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

g max = 7,875 m*h
g nom. = 6,3 m?/h

4. zawor odcinajacy DN 40

Dla normatywnego wyplywu wody cieplej w wysokosci =qn = 3,45 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2an )*® +1,25 [I/s]
Qbytgosp. = 0,25 (3,45)% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,81 [I/s] = 6,52m*h
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Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbyt_gosp. = 6,52 m3/h
Dobrano zestaw wodomierzowy:

1. zawor odcinajacy DN 40

2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspolpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m%/h
4. zawor odcinajacy DN 40

Dobdr zestawu wodomierzowego dla celow bytowo — gospodarczych dla poziomu pietra
trzecieqo-SZCZEGOL I”

Dla normatywnego wyplywu wody zimnej w wysokosci 2gn = 2,71 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeplyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn ) +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (2,71)*% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,73 [I/s] = 6,23 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbyt.gosp. = 6,23m%h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 32
2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspoélpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
gnom. =6,3m®/h

4. zawor odcinajacy DN 32
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Dla normatywnego wyptywu wody cieplej w wysokosci =gqn = 1,76 dm®/s wyznaczono
obliczeniowy przeptyw:

Qbytgosp. = 0,25 (2qn )% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 0,25 (1,76)°% +1,25 [l/s]

Qbytgosp. = 1,61 [I/s] = 5,80 m*/h

Obliczeniowy przeplyw na cele bytowo-gospodarcze:
Qbytgosp. = 5,80 m*/h

Dobrano zestaw wodomierzowy:
1. zawor odcinajacy DN 25

2. filtr siatkowy z osadnikiem DN 25

3. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy wspotpracujacy z interfejsem zdalnego
odczytu, DN 25

q max = 7,875 m*h
g nom. =6,3m®/h

4. zawor odcinajacy DN 25

2.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow zaktada si¢ poprzez przylacze kanalizacyjne ®160 PCV do
zewngtrznej kanalizacji sanitarnej. Przyjgto, ze produkowana ilo$¢ $ciekdéw jest rowna iloSci
wody doprowadzonej do obiektu.

W projekcie przewiduje si¢ wymiang 39 pionéw kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na
kondygnacjach piwnicy i1 od I pigtra do III pigtra. Projektuje si¢ 6 pdtpiondw kanalizacyjnych
na kondygnacji piwnicy Ksl-KsVI. Poziomy kanalizacyjne na kondygnacji piwnicy -1 i -2
ze wzgledu na ich zty stan techniczny nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z obowiazujacymi
normami PN-92 B-01707 oraz PN-EN 12056-1 — 1205-6. Rozmieszczenie pionéw oraz
sposOb prowadzenia poziomow kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czg$ci graficznej.
Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC laczonych na wcisk
z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi. Bose kofice po przycigciu nalezy
oczysci¢ z zadziorow, zukosowac 1 przed wsunigciem posmarowac srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej] wyprowadzi¢
min. 0,5 m ponad nasad¢ dachu 1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Zabrania sig
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow
spalinowych.
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Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewoddw
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodow wodociagowych 1 centralnego
ogrzewania. W obrebie parteru na przewodach poziomych oraz na kazdym pionie kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowac rewizj¢ ,,R”.

UWAGA:
e W pomieszczeniu izolatki i $luzy nie nalezy lokalizowaé rewizji.

e Rysunki kanalizacji sanitarnej nalezy rozpatrywaé wraz z projektem konstrukcyjnym
budynku. Ze wzgledu na konstrukcje budynku niektore przybory sanitarne nalezy
podtacza¢ na nizszej kondygnacji pod stropem.

Podej$cia kanalizacyjne do przyborow, prowadzi¢ przy S$cianach lub obudowacd.
Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Nalezy odprowadzi¢ kanalizacje¢ sanitarng od nawilzaczy zlokalizowanych w centralach
wentylacyjnych.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szybach instalacyjnych i w bruzdach $ciennych.
2.3.2.1 Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sciekow sanitarnych nalezy obserwowac podczas
przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

2.4.1 Instalacja centralnego ogrzewania
Zapotrzebowanie cieplne dla budynku istniejacego wynosi 273,5 kW.

Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjgto wg PN-EN 12831. Parametry pracy
instalacji to 70/50°C.

W istniejacej kotlowni na potrzeby projektowanej instalacji c.o. nalezy zamontowa¢ pompg
obiegowa o wydajnosci 10 m*h i wysokoéci podnoszenia 6 m oraz naczynie przeponowe
0 pojemnos$ci nominalnej 400 dm?®i ci$nieniu pracy 3 bary.

Dodatkowo nalezy rozbudowac istniejacy uktad sterowania kotlowego o sterownik
obstugujacy projektowany obieg c.0. z mieszaczem tréjdrogowym i pompa obiegowa.

Glowne przewody rozprowadzajace na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku nalezy
prowadzi¢ pod stropem z rur wieclowarstwowymi PE-Al na poziomie kondygnacji piwnicy -1

Rozprowadzenie przewodow do grzejnikow nalezy wykona¢ w systemie rozdzielaczowym,
rurami wielowarstwowymi PE-Al faczonymi przez zacisk. Podejs$cia do grzejnikow ze $ciany.

Dla wyregulowania oraz mozliwosci odcigcia czgsci instalacji, zaprojektowano zawory
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regulacyjne z kr6¢cami pomiarowymi oraz zawory odcinajace.

Mocowanie rurociagéw poziomych i pionowych do $cian za pomoca typowych wspornikow
1 uchwytow pojedynczych i podwojnych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zasilajace grzejniki ptytowe nalezy rozprowadzaé
w posadzce, lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach $ciennych, ktorych wielko$¢
1 glebokos¢ nalezy tak wykonaé, aby zapewni¢ swobodne ulozenie i montaz rur oraz
odpowiednie zaglebienie instalacji w $cianach. Przewody nalezy kry¢ podtynkowo.

2.4.2. Elementy grzewcze

Pomieszczenia, w ktorych projektuje si¢ instalacje c.o. ogrzewane sa tradycyjnie
grzejnikami.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano higieniczne grzejniki  plytowe,
zintegrowane z zasilaniem dolnym.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do obstugi pacjentéw zaprojektowano
grzejniki gladkie higieniczne. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, umywalniach
oraz WC zaprojektowano grzejniki tazienkowe. W pozostaltych, pomieszczeniach
zaprojektowano grzejniki ptytowe profilowane. Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod oknami lub
w poblizu $cian zewnetrznych. Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz
0,10 m od podtogi 1 Scian.

Rozmieszczenie oraz typy grzejnikéw zgodnie z czg$cia graficzng opracowania. Parametry
ogrzewania grzejnikowego to 70/50°C w systemie pompowym dwururowym.

W budynku A zaprojektowano nad drzwiami kurtyny powietrzne elektryczne zgodnie
z zatacznikiem graficznym.

2.4.3. Regulacja grzejnikow

Regulacja grzejnikow odbywac si¢ bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik
zaworoOw termostatycznych z glowica termostatyczna. Do grzejnikéw nalezy wykonad
podejscia dolne. Podtaczenie za pomoca zestawu podtaczeniowego.

Regulacja grzejnikow tazienkowych odbywaé sig bedzie przy pomocy odpowiednio
dobranych zawordéw termostatycznych oraz odcinajacych na powrocie przy grzejnikach.
Do grzejnikow nalezy wykona¢ podej$cia dolne.

2.4.4. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych s$rednic
rurociagébw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Grzejniki dostarczane sa z wktadka o nastawie ,,kv”’ ustawiong na odpowiednia wydajnos¢
grzejnika.
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Na kazdym pionie oraz przy rozdzielaczach zaprojektowano zawory regulacyjne oraz zawory
odcinajace.

2.4.5. Opomiarowanie instalacji

Opomiarowanie instalacji odbywac si¢ bedzie przy pomocy kompaktowych cieplomierzy
zamontowanych na odejs$ciu gtownych poziomow na kazdej kondygnacji. Cieplomierze beda
wspotpracowaly z interfejsami zdalnego odczytu.

Dobrano cieptomierze o przeptywie 0,6 m*/h na gtéwnych poziomach dla poziomu piwnicy
przy pionie C.0.2, dla poziomu parteru przy pionach C.0.1 i C.0.2., dla poziomu II pigtra
przy pionie - SZCZEGOL , A”

Dobrano cieptomierze o przeptywie 1 m*/h na glownych poziomach dla poziomu | pietra przy
pionie C.0.1, dla poziomu II pietra przy pionie C.0.3 i dla poziomu III pigtra przy pionie
C.0.3.- SZCZEGOL ,,B”

Dobrano cieplomierze o przeptywie 1,5 m*/h na gtownych poziomach dla poziomu | pietra
przy pionie C.0.2, dla poziomu II pictra przy pionie C.0.1 i dla poziomu III pietra przy
pionie C.0.1. - SZCZEGOL ,,.C”

2.4.6. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z norma PN-91-02420, a wigc:
nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym np. firmy
OVENTROP, a na wszystkich grzejnikach standardowo zamontowane beda rgczne
odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem).

2.4.7. 1zolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajace cieplo izolowaé otulina z pianki polietylenowej lub innej

roéwnowaznej o nie gorszych parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci:

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$é izolacji 20 mm.

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$¢ izolacji 35 mm.

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewngtrznej rury.

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw- 50% wymagan z pozycji 1-3.

2.4.8. Proba cisnienia
Proby cisnieniowe wykona¢ na zimno 1 na goraco na cisnienie 0,5 MPa w czasie trwania

30 min. Przed potozeniem izolacji termicznej cala instalacje wraz z armatura nalezy poddac
probie cisnieniowej 1 doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.
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3. Roboty demontazowe

3.1. Roboty demontazowe instalacji wody i kanalizacji sanitarnej

Istniejaca armatur¢ czerpalng w wyznaczonych zakresach opracowania oraz na catym I, II, III
pietrze nalezy odcia¢ od zrédta zasilania, a nastepnie zdemontowac.

Istniejaca instalacj¢ wodna i1 kanalizacyjna tacznie pionami w wyznaczonych zakresach
opracowania oraz na catym I, II, III pigtrze nalezy zlikwidowaé, a w jej miejsce nalezy
zamontowa¢ nowoprojektowana, analizujac wcze$niej mozliwo$é catkowitego demontazu
pod katem zapewnienia ciaglej pracy obiektu.

W sktad robot demontazowych wchodzi:

- demontaz istniejacych baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, pisuarowych,
natryskowych, ptuczki ustgpowej w wyznaczonych zakresach opracowania oraz na catym I,
I, 11,

- przewody kanalizacji jak 1 wody nalezy pofragmentowa¢ w celu mozliwosci wyniesienia

z budynku.

- materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ na skladowisko w celu
utylizacji.

3.2. Roboty demontazowe instalacji c.0.

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania W wyznaczonych zakresach opracowania oraz
na catym I, II, III pigtrze t.j. piony, gatazki i grzejniki istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wywiezieniem na skladowisko wykonany bgdzie bez odzysku materiatow,
- rurociagi stalowe nalezy pofragmentowa¢ w celu mozliwo$ci wyniesienia z budynku
i transport,

- materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ i wywiez¢ na sktadowisko w celu
utylizacji.

UWAGI:

1.Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa np. Hilti lub inna
rébwnowazna o nie gorszych parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

2. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonaé¢ proby szczelno$ci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji dokladnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie.

3. Catos¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy 1 odbioru robdt budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne
1 Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

4. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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5. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym
zakresie ponosi Inwestor.

6. Przyjete w projekcie urzadzenia 1 materialy moga by¢ zastapione innymi, spetniajacymi
warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

7. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robdt zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy.

8. Montaz i uktadanie rurociagu wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

9. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych problemow realizacyjnych w trakcie
wykonywania robot, decyzje o sposobie ich rozwiazania bgda podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

10. Lokalizacje wszystkich istniejacych piondow instalacji wod-kan i c.0., c.t. nalezy ze
wzgledu na brak mozliwo$ci doktadnej inwentaryzacji zweryfikowaé bezposrednio na placu

budowy.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawel Smiech
SWK/0057/POOS/07 KL-56/200
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