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1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest:

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym  funkcji
rozbudowy i przebudowy pomieszczen o nizej okreSlonym programie
dziatalnosci,

okreSlenie wytycznych do poszczegolnych branz budowlanych w zakresie:
wykonczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, oSwietlenia, gospodarki
odpadami, wodno-Sciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora
wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora Program

dostosowawczy z 19 lutego 2013r

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408 ze zm.),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 ze zm.)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.
1321 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166,
poz. 1360, ze zm.),

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r. w Sprawie
Sszczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaC¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$c leczniczg. (Dz. U. poz. 739),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.)

Zarzgdzenie Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z
dnia 13 grudnia 2011r.



- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 30 wrzesnia 2002 r. sprawie
szczegotowych wymogodw, jakim powinien odpowiada¢ lokal apteki
(Dz. U. Nr 171 z 2002 r. poz. 1395),

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 26 wrzesnia 2002 r. sprawie
danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na
apteke ogolnodostepng (Dz. U. Nr 161 z 2002 r. poz. 1337),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Ministra z dnia 26 wrzesnia 2002 r.
sprawie wykazu pomieszczen wchodzgcych w sktad powierzchni
podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161 z 2002 r. poz. 1338),

- literatura, wytyczne

3. Opis stanu istniejgcego:

Istniejgcy budynek Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSWIA, zlokalizowany jest na dziatkach o nr. ewid. 101/3, 101/10,
101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73 i 101/75 obreb 0024
w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51. Jest to budynek wolnostojgcy,
catkowicie podpiwniczony (czeSciowo posiada pod piwnicami przestrzen
instalacyjng), zbudowany na rzucie zblizonym do kwadratu, z kwadratowym
patio w Srodku, o pieciu kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcje budynku
stanowi prefabrykowany uktad stupowo-ryglowy. Stropodach nad brytg
budynku dwuwarstwowy, wentylowany, kryty papg na lepiku. W chwili obecnej
w piwnicy znajdujg sie: pomieszczenia konserwatora, techniczne i magazyny.
Na parterze zlokalizowane sg gabinety diagnostyczne, zabiegowe, pokoj
lekarzy, tomograf komputerowy, RTG, USG, opatrunki gipsowe. Na | pietrze
znajdujg  sie  gabinety  chirurgiczne, ortopedyczne, pomieszczenia
Swietokrzyskiej Komisji Lekarskiej, administracyjno-biurowe. Na istniejgce Il
pietro sktadajg sie: gabinety diabetologiczne, chorob wewnetrznych,
kardiologiczne, ginekologiczne, pokoje biurowe, pokoje informatykéw.
Na Il pietrze usytuowane sg gabinety lekarskie, zabiegowe, sale cwiczen i
Sklepik. Na IV pietrze zlokalizowana jest pracownia protetyczna, pracownia
psychologii i gabinety lekarskie. Wszystkie kondygnacje zawierajg
pomieszczenia socjalne, porzgdkowe i higieniczno-sanitarne. Komunikacje
pionowg w budynku stanowig dwie klatki schodowe i cztery windy, w tym
Jjedna towarowa. Pomieszczenia ogolnie sg w ztym stanie technicznym,
jedynie parter jest Swiezo wyremontowany.

4. Zatozenia programowe:

Projekt przewiduje przebudowe czesci piwnic, czeSci parteru, catego I, I,
Il'i IV pietra oraz rozbudowe parteru o podjazd dla karetek i sale segregacji,
oraz potgczenie istniejgcego budynku z nowo projektowanym wedtug
osobnego opracowania. Na parterze budynku planuje sie wykorzystac
istniejgca infrastrukture, uzupetnic jg o podjazd dla karetek oraz sale
segregacji i zorganizowac izbe przyjec dla szpitala, ktory zostanie
zorganizowany w nowym budynku.

W piwnicy planuje sie:



- Sszatnie(-1/63) damskg z umywalnig dla kobiet zatrudnionych na terenie
budynku szpitala, na terenie szatni przewidziano 125 szafek ubraniowych

- szatnie (-1/33) damskga z umywalnia dla kobiet zatrudnionych na terenie
przychodni, przewidziano 37 szafek

- szatnie (-1/34) meska z umywalnia dla mezczyzn zatrudnionych na terenie
przychodni, przewidziano 37 szafek

- archiwum

- hydrofornie

Parter:

W chwili obecnej na parterze znajduje sie izba przyje¢ nieuzytkowana ze
wzgledu na brak oddziatow szpitalnych na migjscu. Do izby nalezy
doprojektowac podjazd dla karetek, pom. segregacji, i tgcznik z nowym
budynkiem szpitala.

Przeprojektowano istniejgce pomieszczenia porzgdkowe | WC dla
niepetnosprawnych, w celu uzyskania przejsScia z izby przyje¢ do tgcznika, a
nastepnie na oddziaty nowo projektowanego szpitala.

Na izbie przyje¢ zaprojektowano:

- pom. segregacji z 4 stanowiskami z bezposrednig obserwacjg z stanowiska
pielegniarki,

- podjazd dla karetek zaprojektowano od strony zachodniej budynku, jako
przelotowy, zamykany i otwierany automatycznie w celu ochrony przed
wptywem czynnikow atmosferycznych. Wejscie i dojazd do podjazdu jest
bezkolizyjny i niezalezny od innych wejs¢ | dojazdow do szpitala,
przystosowany réwniez dla osob niepetnosprawnych (z poziomu terenu),

- W miejsce gabinetu ginekologicznego z weztem sanitarnym, zaprojektowano
gabinet  konsultacyjno-pediatryczny z poczekalnia i pomieszczeniem
higieniczno-sanitarnym przystosowanym dla dzieci.

Izba przyje¢ zlokalizowana jest tak, by zapewni¢ fatwg komunikacje z
pracownig diagnostyki obrazowej oraz weztem wewnatrzszpitalnej komunikacji
pionoweyj, z ktorej dostepne mamy: blok operacyjny i oddziaty szpitalne.

Sale segregacji usytuowano w potnocno-zachodniej czesci patio. Potgczona
Jjest komunikacjg z podjazdem dla karetek. Tutaj w pierwszej kolejnoSci
trafiajg, przyjeci do szpitala pacjenci. Robi im sie podstawowy zestaw badan,
stawia wstepng diagnoze i zaleca dalsze leczenie w innych czeSciach szpitala.

I Pietro

Na obszarze | pietra w potudniowej jego czesci zlokalizowano rejestracje do
poszczegdlnych poradni, poradnie chirurgiczng (jeden gabinet diagnostyczny

i dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe), poradnie ortopedyczng (jeden
gabinet diagnostyczny i dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe) oraz POZ
(trzy gabinety diagnostyczne i jeden diagnostyczno-zabiegowy). W zachodniej
czesci umiejscowiono pokoje Swietokrzyskiej Komisji Lekarskiej MSW, gabinet
diagnostyczny i diagnostyczno-zabiegowy medycyny pracy oraz dwa
pomieszczenia przeznaczone na jefj archiwum. W czesci potnocnej znajdujg
sie cztery pomieszczenia badan kierowcow, pulmonologia (dwa gabinety
diagnostyczne i gabinet spirometrii), poradnia okulistyczna (dwa gabinety
diagnostyczne i ciemnia) oraz trzy gabinety diagnostyczne psychologiczne.

We wschodniej natomiast sg dwa gabinety diagnostyczne psychiatryczne, dwa
neurologiczne i gabinet EEG. Powierzchnie pigtra uzupetniajg: gabinet
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zabiegowy EKG, pokoje pielegniarek : Srodowiskowej i naczelnej, Zaktad
emerytalno-rentowy ZOR, pomieszczenia sanitarno-higieniczne,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia porzgdkowe, magazyn sprzgtaczek.

Il Pietro

W potudniowej czesci Il pietra usytuowano stomatologie (dwa gabinety),
gabinet diagnostyczny onkologiczny, poradnie laryngologiczng (dwa gabinety
diagnostyczne i audiologiczny), gabinet diagnostyczny endokrynologiczny oraz
poradnie ginekologiczng (gabinet diagnostyczno-zabiegowy z kabing higieny
osobistej, pokdj pielegniarki, magazyn).

Poradnia kardiologiczna (trzy gabinety diagnostyczne) i dermatologiczna (dwa
gabinety diagnostyczne i jeden diagnostyczno-zabiegowy) zajmujg zachodnig
czesc Il pietra. W potnocnej natomiast zlokalizowano pokoje biurowe, poradnie
dzieci zdrowych (gabinet konsultacyjny i gabinet szczepien) oraz pokoje
biurowe Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego MSW. Wschodnig czesc tego
pietra stanowig gabinety konsultacyjne, w tym gabinet pediatryczny, gabinet
diagnostyczno-zabiegowy pediatryczny oraz izolatke. Ponadto przewidziano
tutaj wymagane przepisami pomieszczenia sanitarno-higieniczne, pokoje
socjalne, pomieszczenia porzgdkowe, magazyn sprzgtaczek.

1l Pietro

Wiekszosc powierzchni lll pietra zajmuje rehabilitacja gdzie przewidziano:

- pom. rejestracji

- sale do elektroterapii z wydzielonymi 8 boksami i stanowiskiem pielegniarki

- sale do ultradzwiekow z wydzielonymi 3 boksami i stanowiskiem pielegniarki
- sale do laseroterapii z 8 wydzielonymi boksami i stanowiskiem pielegniarki

- sale do ¢wiczen grupowych przewidziang dla 15 0s6b z obstugg

- sale do swiatfolecznictwa z 4 wydz. boksami i stanowiskiem pielegniarki

- sale do krioterapii z dwoma boksami i stanowiskiem pielegniarki

- sale magnetoterapii z 3 wydzielonymi boksami

- pracownie masazu z 3 t0zkami

- sale ¢wiczen indywidualnych dla okotfo 6-7 ¢wiczgcych

- sale ¢wiczen roznych dla okotfo 6-7 ¢wiczgcych

- pom. hydroterapii

- pom. masazu klasycznego

- pom. masazu pneumatycznego

- pom. wypoczynku z 5 lezankami

- zaplecze dla personelu (szatnia z tazienkg dla 14 pracownikéw)

- WC dla pacjentow z podziatem na ptec

- WC dla personelu

- pom. socjalne

- Szatnie damskg z weztem sanitarnym dla cwiczgcych kobiet w pom.
kinezyterapii

- szatnie meskg z weztem sanitarnym dla cwiczgcych mezczyzn w pom.
kinezyterapii

- dla pacjentow z wiekszg niepetnosprawnoscig zaprojektowano WC z
natryskiem i miejscem do przebrania sie o powierzchni okoto 9m?2.

Ponadto na Il pietrze usytuowano:

- gabinet diagnostyczny dermatologiczny,
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- pokoj zabiegowy,

- gabinet diagnostyczny (optyk),

- gabinet diagnostyczny (aparaty stuchowe),

- gabinet diagnostyczny diabetologiczny,

- Sklepik,

- bufet wraz z zapleczem i wydzielonym WC dla pracownika
- pomieszczenia sanitarno-higieniczne,

- pomieszczenia socjalne,

- pom. porzgdkowe,

- magazynki podreczne.

IV Pietro

Na terenie IV pietra planuje sie zorganizowac:

- laboratorium analitycznego, ktore zostanie przeniesione z ul. Ogrodowej
- apteke szpitalna, ktora zostanie przeniesiona z ul. Ogrodowey,

- pom. administracyjne szpitala

- punkt pobran

Punkt pobran

Stuzy do poboru materiatu biologicznego od pacjentow ambulatoryjnych do
badan laboratoryjnych zgodnie ze zleceniem i rejestracji badan. Punkt pobran
Zlokalizowany zostanie od strony potnocno zachodniej w poblizu klatki
schodowej i winy osobowej. Zaprojektowano dwa pomieszczenia do pobran
Jjedno dwustanowiskowe, w poblizu zaprojektowano WC dostosowane dla
0S0b niepetnosprawnych. Punkt pobran zlokalizowano w bezposrednim
sgsiedztwie laboratorium.

Laboratorium

Laboratorium bedzie stanowifo czesc¢ wydzielonych pomieszczen
Zlokalizowanych w czesci zachodniej budynku, wejscie do laboratorium od
dwoch stron poprzez Sluzy z kontrolg dostepu.

Na terenie laboratorium wydzielono:

Pomieszczenie rozdziatu i segregacji:

Materiat biologiczny w jednorazowych probowkach i specjalistycznych
pojemnikach, umieszczonych w opakowaniach zbiorczych oddzielnych do
materiatu do badan laboratoryjnych i mikrobiologicznych, zamknietych i
opisanych ,materiat zakazny” jest dostarczany z oddziatow przez upowazniony
i przeszkolony do transportu personel medyczny minimum Sredni zgodnie z
obowigzujgcg procedurg o transporcie wewnetrznym do pomieszczenia
odbioru materiatu.

Przyniesienie materiatu jest sygnalizowane dzwonkiem umieszczonym przy
drzwiach wejsciowych do laboratorium i na sygnat dzwonka pracownik
laboratorium otwiera domofonem drzwi do $luzy, sprawdza poprawnosc
pobranych probek i skierowan.

Pracownik laboratorium rozdziela i zanosi materiat do odpowiednich pracowni
w pojemnikach zbiorczych oznakowanych ,materiat zakazny”.
Pomieszczenie opracowywania wynikow — pokoj biurowy 4/10
Uzyskane wyniki sg opracowywane, wprowadzane do systemu
informatycznego i drukowane w pomieszczeniu opracowywania wynikow.
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Odpady medyczne z pracowni.

Utylizacja odbywa sie zgodnie z procedurami wewnetrznymi o postepowaniu z
odpadami medycznymi. Odpad umieszczany jest w jednorazowych
pojemnikach szczelnie zamknietych opisanych kodem materiatu, miejscem
wytworzenia odpadu, datg i godzing otwarcia i zamkniecia pojemnika. Po
zakonczonej pracy pojemnik zapakowany jest w czerwony worek takze
opisany kodem i miejscem wytworzenia odpadu, zostawiany w miejscu
Sktadowania odpadow i odbierany jest przez transport wewnetrzny szpitala.
Pracownia Biochemii

Wyposazenie stanowiska biochemii 2 stanowiska pracy:

- aparat do analiz

- wirbwka

- 2 lodowki

- 2 stanowiska komputerowe

Pracownia immunologii

Wyposazenie stanowiska immunologii 2 stanowiska pracy:

- Automatyczny analizator immunologiczny

- wirbwka

-1 lodéwka

- 2 stanowisko komputerowe

Pracownia hematologii:

Wyposazenie stanowiska hematologii i koagulologii 2 stanowiska pracy:

- aparat do koagulologii

- koagulometr

- aparat do morfologii

- aparat do OB

- wirowka

- 1 lodowka

- 2 stanowisko komputerowe

Pracownia analityki ogdlnej:

Stanowiska badawcze: analityki ogolnej i mikroskopowe.

Stanowisko komputerowe do opracowania wynikow badan.

Materiat do badan: mocz, kat, ptyn mézgowo-rdzeniowy, ptyny wysiekowe i
przesiekowe pobrane do jednorazowych, zamknietych pojemnikow.
Stanowiska do obrobki materiatu: wirdwka laboratoryjna. Nad stanowiskiem
obrobki probek moczu zaprojektowano okap laboratoryjny o wymiarach w
rzucie 1400 mm x 900 mm z stali nierdzewnej z zamontowanym wentylatorem
0 wydajnos$ci 600 m3/h.

Magazyn i archiwizacja materiatu biologicznego: lodowko-zamrazarka z
monitorowang 3x w ciggu doby temperaturg.

Pracownia serologii i Bank Krwi:

Stanowiska badawcze: serologii grup krwi

Stanowisko komputerowe do opracowania wynikéw badan.

Materiat do badan: krew i osocze pobrane do probowek systemem
zamknietym

Stanowiska do obrobki materiatu: wirbwka laboratoryjna, inkubator i wirbwka
systemowa do mikrokart serologicznych, taznia wodna.

Magazyn i archiwizacja materiatu biologicznego: lodowko-zamrazarka z
monitorowang 3x w ciggu doby temperatura.



Bank Krwi: lodéwka do KKCz i zamrazarka do FFP z monitorowang 3x w ciggu
doby temperaturg.

Odpady medyczne z Laboratorium

Utylizacja odbywa sie zgodnie z procedurami wewnetrznymi o postepowaniu z
odpadami medycznymi. Materiat biologiczny z poszczegolnych pracowni
umieszczamy w jednorazowych pojemnikach szczelnie zamknietych
opisanych kodem materiatu, miejscem wytworzenia odpadu, datg i godzing
otwarcia i zamkniecia pojemnika. Po zakonczonej pracy pojemnik zapakowany
Jjest w czerwony worek, takze opisany kodem i miejscem wytworzenia odpadu,
zostawiany w miejscu sktadowania odpadow i odbierany jest przez transport
wewnetrzny szpitala przenoszony do pom. na odpady medyczne.

Odbierane bedg przez wyspecjalizowane jednostki, z ktorymi szpital ma
podpisane umowy.

Na terenie pracowni bedzie uzywany wytgcznie sprzet jednorazowego uzytku.
Wszystkie pomieszczenia bedg dostepne z wydzielonej komunikacji
wewnetrznej laboratorium dostepnej wytgcznie dla pracownikow laboratorium.

Zmywalnia
Na terenie laboratorium zaprojektowano zmywalnie do szkta laboratoryjnego w
ktorej wydzielono stanowisko recznego mycia z zlewem | myjkg

ultradzwiekowego, stanowisko mycia i suszenia mechanicznego wyposazone
w myjke laboratoryjng z opcjg suszenia. W pom. zlokalizowano destylarke do
produkcji wody destylowane.

Apteka szpitalna

Inwestor planuje przeniesc istniejgcg apteke szpitalng z ulicy Ogrodowej do
nowych pomieszczen zlokalizowanych na IV pigtrze.

Apteka nie bedzie wytwarzata wody destylowanej, atestowana woda bedzie
dostarczana z laboratorium w pojemnikach.

Uwaga: Apteka sporzgdzac bedzie leki w warunkach aseptycznych natomiast
leki homeopatyczne nie bedg wytwarzane na terenie apteki.

Apteka bedzie sie rowniez zajmowata zaopatrzeniem szpitala w produkty
lecznicze, ptyny infuzyjne, wyroby medyczne (jednorazowy sprzet medyczny),
opatrunki oraz $rodki dezynfekcyjne

Organizacja dostaw lekow do budynku szpitala. Leki dla poszczegolnych
oddziatow przygotowywane bedg przez pracownikow apteki i sktadowane w
szafie przelotowej dostepnej z komory ekspedycji skad nastepnie bedg
odbierane przez pielegniarke. Leki bedg przewozone woézkiem do budynku
Szpitala. Transport bedzie sie odbywat windg towarowo-osobowa specjalnie
wydzielong dla apteki i laboratorium.

Uktad funkcjonalny apteki.

Ruch personelu - personel apteki wchodzi gtownym wejsciem i kieruje sie do
komory przyjec, gdzie zlokalizowano szafki dwudzielne BHP. To wejscie
stuzy¢ bedzie rowniez np. dla przedstawicieli handlowych przychodzgcych w
celu ztozenia oferty.

Dostawa lekow do apteki: leki z poziomu parteru bedg przewozone korytarzem
okoto 10m do windy towarowo-osobowej wydzielonej tylko na potrzeby apteki,
i windg ftransport odbywacC sie bedzie na IV pietro. Na IV pietrze w
bezposrednim sgsiedztwie windy zlokalizowano gtowne wejscie do apteki a
przy nim komore dostaw.

Transport lekow w obrebie apteki na wozkach.
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Magazyny produktow leczniczych, wyrobow medycznych, opatrunkow i ptynow
infuzyjnych, produktow palnych znajdujg sie na terenie apteki.

W magazynie produktow leczniczych przewiduje sie przechowywanie srodkow
odurzajgcych i psychotropowych w wydzielonej szafie pancernej. Leki, ktore
do przechowywania wymagaC bedg nizszych temperatur, bedg
przechowywane w lodowkach wyposazonych w termometry.

Do ekspedycji lekow stuzy izba ekspedycyjna.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych przechowuje sie produkty lecznicze i
wyroby medyczne nalezy wyposazy¢ w termometry i higrometry do pomiaru
temperatury i wilgotnosci powietrza.

Drzwi w Sluzie prowadzgcej do pom. przygotowania lekow jatowych winny
olwieraC sie z opdOznieniem czasowym (otwierane naprzemiennie)
umozliwiajgc przebranie sie personelu i podczyszczenie mikrobiologiczne
powietrza. W tym celu nalezy zastosowac blokade krzyzowg, bgdz mechanizm
automatycznego zamkniecia/otwarcia drzwi np. centralka Interlock.

Zmywalnia zostanie potgczona z boksem jatowym za pomocg Sluzy z
okienkiem.

Miedzy izbg recepturowg a zmywalnig nalezy zamontowac okienko.

Powierzchnia podstawowa

Nr . . Powierzchnia
pom. Nazwa pomieszczenia [m?]
4/28 Komora ekspedyciji 4
4/29 Izba ekspedyciji 244
4/30 Kierownik 14,3
4/31 Magazyn lekow 1 13,4
4/32 Magazyn lekow 2 14,2
4/34 Sluza 4.2
4/35 Przygotowania lekow jatowych 8,7
4/36 Sterylizacja 3
4/37 Zmywalnia 7,3
4/38 Izba recepturowa 12,4
4/60 M. palne 3,6
4/61 Archiwum 3,3
4/62 P. szkolen 10,6
4/63 Mag. opatrunkéw 10,9
4/64 Magazyn ptynéw 12,6
4/65 Komora przyjec 10,3

RAZEM 157,2

Powierzchnia pomocnicza
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Nr . . Powierzchnia

Nazwa pomieszczenia 2

pom. [m~]
4/33 Pom. socjalne 13,2
4/39 Komunikacja 44
4/58 P. porzgdkowe 4.6
4/59 WC 4,2

RAZEM 66,0

Pomieszczenia administracyjne

Na |V pietrze w pomieszczeniach od wschodu i potudnia zlokalizowana
zostanie cata administracja, planuje sie wydzielic:

- Sekretariat z pom. dyrektora oraz pom. zastepcy dyrektora,

- trzy pomieszczenia statystyki

- pom. informatykow

- dwa pom. zamowien publicznych

- kancelarie tajng

- trzy pom. ksiegowosci

- pom. administracji gospodarczej

- pom. zaopatrzenia

- pom. administracji technicznej

- pom. PPOZ

- dwa pom. obstugi prawnej

- pom. sanitarno-higieniczne z podziatem na pte¢ w ilosci dostosowanej do
0sob

- pom. socjalne

- pom. porzgdkowe

Komunikacje poziomg w budynku stanowig korytarze, pionowg trzy windy i 2
klatki schodowe.
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Zatrudnienie

L.p. Dziat Kobiety | Mezczyzni | Lokalizacja szatni
Pracownicy medyczni
1 Diagnostyka obrazowa 8 5 na terenie pracowni
2 Izba przyjec 8 6 Poziom - 1
3 Przychodnia | Pietro 20 10 Poziom -1
4 Przychodnia Il Pietro 16 10 Poziom - 1
5 Przychodnia Il Pietro 20 10 Poziom - 1illIP
6 Laboratorium 12 2 na terenie pracowni
7 Apteka - - na terenie pracowni
8 Czes$¢ administracyjna - - w pom. biurowych
RAZEM 84 43
Szatnie na poziomie -1 37 37

W tym pracownicy biurowi

1 Diagnostyka obrazowa - 1 na terenie pracowni
2 Izba przyjec - - -
3 Przychodnia | Pietro 3 2 w pom. biurowych
4 Przychodnia Il Pietro 7 2 w pom. biurowych
5 Przychodnia Il Pietro 3 - w pom. biurowych
6 Laboratorium - - -
7 Apteka 2 - na terenie pracowni
8 Czes¢ administracyjna 25 10 w pom. biurowych
Ekipa Sprzatajgca 4 Na tegi'gfn';zwego
RAZEM 40 13
Razem w catym budynku 124 56
180 osob

Na najliczniejszej zmianie na jeden natrysk nie bedzie przypadac wiecej niz 8
0SO0b.

Zatrudnienie - laboratorium

Dla pracownikow laboratorium 14 o0sOb zaprojektowano Szatnie z fazienkg
oraz pomieszczenie socjalne i WC dostepne z komunikacji wewnetrznej
laboratorium. Na pierwszej zmianie zatrudnienie wyniesie do 8 o0sob, na
drugiej 6 osoby.

Zatrudnienie - apteka

Apteka bedzie funkcjonowata w systemie dwu zmiany, prace wykonywac
bedzie 4 osoby w systemie dwuzmianowym, dla zatrudnionych o0sob
zaprojektowano szatnie w komorze dostaw, pom. socjalne oraz WC personelu,
wszystko w obrebie wewnetrznej komunikacji. Przy drzwiach wejsciowych do
apteki nalezy zastosowac kontrole dostepu.
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Zatrudnienie - administracja

Administracja bedzie funkcjonowata w systemie jednej zmiany, prace
wykonywac

bedzie 35 0sob w tym przewiduje sie 25 kobiet i 10 mezczyzn.

5. Wytyczne ogdline

5.1. Wytyczne do systemu  zasilania i  ochrony
przeciwporazeniowej

Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:

UPS - zasilanie gwarantowane,

Instalacje oSwietlenia ogdlnego podstawowego,

Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

Instalacje oSwietlenia wejs¢ do budynku

Instalacje bezpieczenstwa zasilang z UPSa

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawow gniazd

komputerowych,

Instalacje sity,

Instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

Instalacje zasilania wind,

Instalacje zasilania instalacji teletechnicznych,

Instalacje ochrony od porazen,

Instalacje uziemien,

Instalacje ochrony przeciwprzepieciowey,

Instalacje odgromowa,

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — SSP.

Instalacja oddymiania klatek schodowych — ODD

Instalacja telewizji dozorowej — CCTV.

Instalacja kontroli dostepu KD

Instalacja systemu przyzywowego.

Instalacja systemu okablowania strukturalnego dla sieci LAN oraz

telefoniczney.

Zasilanie budynku szpitala MSWIA projektuje sie z sieci energetycznej o

napieciu 15kV. Przewidziano dwa niezalene przytgcza: zasilanie podstawowe i

zasilanie rezerwowe.

Istniejgcy agregat prgdotworczy o mocy 220kVA nalezy wykorzystac do

zasilania rezerowego nowoprojektowanego szpitala oraz istniejgcej polikliniki.

W celu dostosowania do projektowanego zagospodarowania terenu planuje

sie zmienic jego lokalizacje. Miedzy agregatem a zasilaniem sieciowym bedzie

znajdowat sie uktad SZR przetgczajgcy zasilanie samoczynnie. Dla budynku

Polikliniki przewidziano rezerwe mocy agregatu na poziomie ok 70kVA.

Zasilanie bezprzerwowe nalezy zapewnic¢ dla urzgdzenn medycznych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa takich jak:
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- gniazd do urzgadzen elektromedycznych wymagajgcych bezprzerwowego
zasilania,

- urzgdzen kontroli dostepu, instalacji przyzywowej

- gniazd komputerowych

- oSwietlenia bezpieczenstwa korytarzy i pom. na izbie przyjec.

Nalezy zaprojektowac zasilacz UPS zapewniajgcych czas podtrzymania do 30
minut przy obcigzeniu 75%. Zasilacz UPS ma zadanie zapewnic
bezprzerwowe zasilanie w czasie zaniku zasilania zanim uruchomi sie agregat
prgdotworczy. Po uruchomieniu agregat przejmuje cafe obcigzenie sekcji
UPS oraz sekcji rezerwowanej. Zasilanie UPSa bedzie posiadac zewnetrzny
By-pas. Praca przez zewnetrzny By-pas bedzie mozliwa tylko w przypadku
awarii UPSa lub krétkich czynnosci konserwacyjnych urzgdzenia.

Agregat prgdotworczy powinien mie¢ odpowiednia moc, umozliwiajgcg
awaryjne zasilanie gtdbwnych obwodow. Zapas oleju napedowego (do silnika
powinien wystarczac na 48 godzin pracy agregatu). Ponadto, agregat
powinien byc¢ odpowiednio dozorowany, konserwowany w tygodniu probnie
uruchamiany na okres 15 minut.

Komputery  powinny mie¢ wfasne Ilub grupowe zabezpieczenie
bezprzerwowego zasilania przez UPS-y na okres od 0,5 do 1,5 h.

Swiatfo lampy zabiegowej bezcieniowej nie moze zanikngé na okres dtuzszy
niz 0,5 sekundy.

Urzadzenia medyczne, gniazda zasilajgce etc, muszg podlegac
ekwipotencjalizacji (wyrownanie potencjatow) ze wzgledu na stosowanie
gazow medycznych.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac fatwe
utrzymanie czystoSci, wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego
rownomiernoSc¢, Sspetnienie wymagan technicznych | technologicznych,
energooszczednosc.

Przy doborze natezenia oswietlenia nalezy sie kierowaC wymaganiami
obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

Przewiduje sie podstawowe oSwietlenie w budynku, jako oswietlenie typu
LED.

Podstawowe warunki prawidtowego oSwietlenia wymagajg stosowania opraw
fatwych w utrzymaniu czystosci, barwa Swiatta jednolita dla catego obiektu,
umozliwiajgca wfasciwe i jednakowe okreslenie koloru w poszczegdlnych
pomieszczeniach, kierunki oswietlenia i jego rodzaj zgodne z wymaganiami
technologicznymi, natezenie oswietlenia przyjg¢ zgodnie z tabels.
W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy zastosowan
nastepujgce rodzaje oswietlenia i typy opraw oSwietleniowych:

- Korytarze, pokoje socjalne, strefy komunikacji, pokoje wypoczynku,
pomieszczenia mycia, pokoje biurowe - oprawy z przestong mleczng o
stopniu ochrony IP44 kasetonowe 60x60cm do wbudowania w sufit
podwieszany
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- Pomieszczenia magazynow, techniczne, wentylatornia pomieszczenia

brudne - oprawy natynkowe liniowe o stopniu ochrony IP65 .

- Toalety, pomieszczenia porzgdkowe, mate magazyny, brudowniki - oprawy

typu down-light o stopniu ochronny 1P44

Dla wszystkich Sali segregacji projektuje sie panele medyczne dla

poszczegolnych t6zek zawierajgce zrodta sSwiatta gornego oraz miejscowego.

Oprawy oS$wietleniowe zostaty dobrane dla nastepujgcych poziomow

natezenia oSwietlenia:

- 500 Ix — gabinety, pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi, sala

segregacji

- 300 Ix — pomieszczenia porzgdkowe, pomieszczenia techniczne i socjalne,

- 200 Ix — korytarze, brudowniki.

- 150Ix -magazyny, sanitariaty i umywalnie personelu, szatnie, klatki
schodowe, sluzy

Do sterowania oswietleniem przewidzieC¢ lokalne tgczniki oSwietlenia a dla

korytarzy przyciski sterujgce stycznikami w rozdzielnicy umozliwiajgce

zatgczania i wytgczania z Kilku miejsc.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

ZaprojektowaC oSwietlenie ewakuacyjne awaryjne dla wszystkich drog i

przejs¢ ewakuacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie ludzi w

przypadku przerwy w dziataniu oSwietlenia podstawowego.

Natezenie osSwietlenia ewakuacyjnego nie powinno byc¢ nizsze niz 1,0Ix i

powinno sige zatgczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 0,2sek po zaniku innych

rodzajow osSwietlenia. Wtgczanie sieci oswietlenia ewakuacyjnego odbywac

Sie powinno samoczynnie i by¢ uzaleznione od zaniku lub powrotu napigcia.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzie¢ oprawy LED

wyposazone w ukfad elektroniczny i wtasne baterie akumulatorow o czasie

podtrzymania Swiecenia minimum 3 godziny.

Zasilanie i sterowanie klap ppoz. (odcinajgcych) w instalacji wentylacji

mechanicznej i oddymianie klatek schodowych

Instalacja zasilania i sterowania klap dymowych i napowietrzajgcych (w

klatkach schodowych) wykonac zgodnie z przepisami. Sterowanie z systemu

SAP. Przyciski oddymiania w miejscach dostepnych.

5.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z istniejgcego budynku polikliniki majg byé odprowadzane
przewodami kanalizacyjnymi do istniejgcej sieci kanalizacyjnej gminnej na
podstawie wystawionych przez jednostke eksploatujgcg siec warunkow
technicznych przytgczenia, Okreslajgcych wielkosci parametrow
odprowadzanych Sciekow, zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2006 Nr
123, poz. 858).

16



Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad nowy dach i zakoriczy¢ rurami
wywiewnymi. Scieki sanitarne winny byé odprowadzane z urzadzen
podejsciami i pionami zakrytymi.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzgdzen technologicznych
oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego ma byc¢ doprowadzona
z istniejgcej hydroforni, ktorg nalezy rozbudowac i dostosowac do nowego
zapotrzebowania na wode.

Dla instalacji nalezy zastosowac¢ wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem,
obudowana. Na dzien dzisiejszy budynek polikliniki jest z wodociggu
miejskiego, nalezy wykonac studnie gfebinowg, ktéra zapewni drugie zrodfo
zaopatrzenia szpitala w wodg zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.
Wode ze studni nalezy przebadac i uzdatnic. JakoS¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi reguluje rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.07.61.417 z p6zn. zm.)

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja

Ciepta woda zapewniona bedzie z wewnetrznej sieci (kottownia z uktadem
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji).

W instalacji cyrkulacyjnej majg byc zastosowane termostatyczne zawory
regulacyjne do cieptej wody uzytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury
cieptej wody w punktach czerpalnych 55-60°C oraz dla przeprowadzenia
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 70-80°C.

W instalacji wody cyrkulacyjnej przewidzie¢ montaz termostatycznych
zaworow regulacyjnych z ograniczeniem temperatury wody i mozliwo$cig
przeprowadzania czasowej dezynfekcji termicznej. Dodatkowo przewidziec¢
przy  natryskach  oraz przy  umywalkach  przeznaczonych  dla
niepetnosprawnych  baterie z ograniczeniem temperatury  wyptywu.
W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym przewidziec¢
elektroniczne baterie umywalkowe bezdotykowe. Przyjg¢ armature odcinajgca
i czerpalng na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Przewidzie¢ zastosowanie urzgdzen
0 zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe, baterie). Na wszystkich
odgaftezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory
odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzie¢
zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury. Przy zlewozmywakach
przewidzie¢ baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z Sciany. Wpusty
podfogowe przewidzie¢ z tworzywa sztucznego z ramka i kratka ze stali
nierdzewnej. Przy umywalkach przeznaczonych dla niepetnosprawnych oraz
przy natryskach dla niepetnosprawnych przewidzie¢ baterie z ograniczeniem
temperatury wyptywu.
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Uzyte materiaty

Gtowne przewody poziome oraz piony winny by¢ wykonane np. z rur
tworzywowych wielowarstwowych (polietylen z wktadka aluminiowa). Rury
tworzywowe charakteryzujg sie bardzo dobra odpornoscia na korozje,
trwatoscig, gfadkoScig powierzchni, fatwoscia montazu oraz transportu.
Przewody z wktadka aluminiowa sg odporne na dyfuzje tlenu do instalacji.
Wkitadka aluminiowa zmniejsza rozszerzalno$Sc cieplna, co ufatwia wtfasciwe
uktadanie, a w pozniejszym etapie bezproblemowa eksploatacje instalacji.
Instalacje wody hydrantowej zaleca sie zaprojektowaC z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potgczeniach
gwintowanych. Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidzie¢ do skrycia
pod tynkiem (w bruzdach Sciennych), w szachtach instalacyjnych oraz w
przestrzeni stropu podwieszonego. Zarowno przewody z rur Stalowych
ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich
znaczng odpornoSC na korozje nie wymagajg Specjalnej ochrony
antykorozyjnej. Na wszystkich odgafezieniach przewidzie¢ kulowe zawory
odcinajgce oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Na
podejsciu do kazdego z urzgdzen nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu
odcinajgcego.

Wytyczne do instalacji wod-kan.

Przy wszystkich punktach czerpalnych zapewni¢ wode zimg i cieptq.
Woda do celow sanitarnohigienicznych — pracownicy med.

127 0s6b x 90 | /os6b = 11430 | /dobe — 11,43 m3/dobe

Woda do celéw sanitarnohigienicznych — pracownicy biurowi
53 0s6b x 30 | /oséb = 1590 | /dobe — 1,6 m3/dobe

Woda do celow technologicznych:

Laboratorium 1000 | /dobe
Apteka 200 | /dobe
Rehabilitacja 8000 I/dobe

Woda do celéw porzadkowych:
1,51/1 m2 x 6850 m?= 10275 Il/dobe
Dobowe zuzycie wody wyniesie 32 495 | /dobe — 32,5 m3/dobe

w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej
] 324951x 50 % = 16 247 | /dobe — 16 m3/dobe
Scieki
lloS¢ Sciekow rownata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.
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5.3 Gazy medyczne

Tlen medyczny

Na terenie istniejgcego budynku polikliniki nalezy zapewnic tlen medyczny w
miejscach zaznaczonych na rysunku (miejsca przeznaczone do adaptacji),
ilos¢ gniazd wedtug szczegotowych wytycznych do pomieszczen i projektu
wykonawczego. Istniejgce punkty poboru w pomieszczeniach, ktére nie
podlegajg przebudowie i zmianie funkcji rowniez nalezy podifgczy¢ do
instalacji.

Sprezone powietrze medyczne

Na terenie istniejgcego budynku polikliniki nalezy zapewniC sprezone
powietrze w miejscach zaznaczonych na rysunku (miejsca przeznaczone do
adaptacji), iloS¢ gniazd wedtug szczegotowych wytycznych do pomieszczen i
projektu wykonawczego. Istniejgce punkty poboru w pomieszczeniach, ktore
nie podlegajg przebudowie i zmianie funkcji rowniez nalezy podfgczy¢ do
instalacji.

Sprezarkownia ma dostarcza¢ powietrze o cisnieniu 0,5MPa. Sprezarkownia
winna by¢ wyposazona w zespoty sprezarkowe, zbiorniki buforowe, ukfady
oczyszczajgce powietrze oraz pozostate elementy okreslone w normie PN-EN
737-3.

Stacja sprezarek

Dostarcza powietrze dla potrzeb terapii medycznej oraz do napedu aparatow,
narzedzi medycznych i laboratoryjnych. Sprezarki powinny czerpac powietrze
Z zewnagtrz poprzez czerpnie umieszczong w moZzliwie w najczystszej strefie
min. 2,6m nad terenem.

Powietrze powinno by¢ poddane procesom oczyszczania, aby uzyskacC
wymagane parametry.

Na uktadzie oczyszczania nalezy zastosowac separator wody i dwa filtry
koalescencyjne, osuszacz adsorpcyjny, uktad filtrow z wegla aktywowanego ,
uktad filtrow czgstek statych.

Zapotrzebowanie sprezonego powietrza nalezy przyjmowac:

- dla kolumn i mostow zgodnie z wytycznymi szczegotowymi

- dla innych punktow poboru 50I/min

Préznia

Na terenie istniejgcego budynku polikliniki nalezy zapewni¢ proznie w
miejscach zaznaczonych na rysunku, (miejsca przeznaczone do adaptacji),
ilos¢ gniazd wedtug szczegotowych wytycznych do pomieszczen i projektu
wykonawczego. Istniejgce punkty poboru w pomieszczeniach, ktére nie
podlegajg przebudowie | zmianie funkcji rowniez nalezy podifgczy¢ do
instalacji.

Stacja pomp prézniowych

Stacja pomp powinna by¢ wyposazona: w nie mniej niz dwie pompy.
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Powietrze wyrzutowe nalezy kierowaC na zewngtrz budynku przez filtry nad
dach budynku z dala od okien.

Zapotrzebowanie na proznie nalezy przyjmowac:

- dla kolumn i mostow zgodnie z wytycznymi szczegotowymi

- dla innych punktoéw poboru 20l/min

- dla punktow poboru, w gabinetach zabiegowych 60l/min

Zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach
medycznych oraz Rozporzgdzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215
poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobéw Medycznych
do réznego przeznaczenia, instalacjia gazow medycznych jest wyrobem
medycznym.

W zwigzku z powyzszym zespoty takie jak:

- punkty poboru,

strefowe zespoty kontrolne,

sygnalizatory,

tablice redukcyjne,

panele redukcyjne,

baterie butlowe,

muszg posiada¢ deklaracje wifasciwosci uzytkowych wydane przez
producenta, by¢ oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej
oraz zgtoszone w Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktow Biobojczych.

Pozostate elementy takie jak sprezarki, pompy, zbiorniki wyrownawcze, filtry
oraz zespoty uzdatniania sprezonego powietrza powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w normach zharmonizowanych z w/w Dyrektywa. Wymaog spefnienia
wymagan powinien wynika¢ z dokumentacji.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG i normach
zharmonizowanych przyjeto, ze przy budowie zostang wykonane nastepujgce
systemy rurociggow:

- tlenu,

- Sprezonego powietrza medycznego,

- prozni medyczney,

- instalacje sygnalizacji alarmowej gazow medycznych.

System rurociggéw tlenu zaprojektowac zgodnie z PN-EN ISO 7396-1.

System rurociggdéw gazéw medycznych musi by¢ wykonany z rur miedzianych
wg PN-EN 3348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu
do gazéow medycznych lub prozni”. System rurociggdw gazéw medycznych
zasilajgcy zostanie rozprowadzony poziomami w przestrzeni sufitu
podwieszonego.

Instalacje gazow medycznych sprezonych | prozni muszg odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normie PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN SO 7396-2.
Punkty poboru musza odpowiadac wymaganiom okreSlonym w:
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PN-EN ISO 9170-1 ,,Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazow
medycznych”

Czes¢ 1: ,Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i
proznia”

Poniewaz produkowany w kraju osprzet dostosowany jest do systemu AGA,
zalecany jest montaz punktow poboru AGA typ MC 70 lub rownowaznych
(koncowki wtykowe powinny posiadac jednakowy ksztaft). Nadrzednym
warunkiem przyjecia typu p. poboru powinna by¢ zasada, ze w catym szpitalu
jest jeden system dla punktow poboru gazow medycznych. Jako punkty
poboru odciggu gazow anestetycznych nalezy zastosowac punkty poboru z
napedem inzektorowym wg normy PN-EN ISO 9170-2 ,Punkty poboru dla
systemow rurociggowych do gazow medycznych”

Nascienne punkty poboru i punkty poboru doprowadzone do sufitowych lub
naSciennych jednostek zasilania medycznego powinny odpowiadac aktualnym
wymaganiom norm PN-EN 737-1 oraz PN-EN 737-4. Powinny posiadac napis
okreSlajgcy nazwe gazu, okreSlong normami kolorystyke, zawor odcinajgcy
serwisowy, zawOr zabezpieczajgcy otwierany wtykiem, dedykowane ztgcze
poSrednie miedzy korpusem a gniazdem i dedykowany punkt potgczeniowy
miedzy gniazdem a wtykiem.

Dla wyzej wymienionych gazéw nalezy wykonaé system monitorowania i
alarmowania, przewidzie¢ nastepujgce rodzaje alarmow:

Alarmy eksploatacyjne - zadaniem ich jest powiadamianie personelu
technicznego, ze co najmniej jedno zrodto w ramach Zrodet zasilania przestato
dziatac i nalezy podjgc¢ odpowiednie dziatania.

Czujniki alarmoéw eksploatacyjnych nalezy umiescic w odpowiednich
miejscach w obrebie zrodta zasilania.

Sygnaty alarmu eksploatacyjnego bedgq wskazywac ponizsze przypadki:

- niesprawnos$c¢ pojedynczych sprezarek powietrza lub pomp prozniowych,

- przetgczenie gtownego na pomocnicze zrodto zasilania,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow alarmu eksploatacyjnego powinny by¢
zainstalowane w miejscu gdzie zlokalizowane sg Zrodfa zasilania oraz
informacje powinny by¢ przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla alarmu eksploatacyjnego powinien byc uzyty przynajmniej Sygnat
wizualny.

Awaryjne alarmy eksploatacyjne — wskazujg na nienormalne ciSnienie w
rurociggu, co moze wymagac natychmiastowego dziatania personelu
technicznego.

Czujniki awaryjnych alarmow eksploatacyjnych umiescic w odpowiednich
miejscach w obrebie Zrodta zasilania ponizej kazdego sieciowego reduktora
ciSnienia. Sygnaty awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg wskazywac
ponizsze przypadki:
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- ciSnienie w rurociggu ponizej gtbwnego zaworu odcinajgcego zmienia Sie O
wiecej niz £20% w stosunku do nominalnego cisnienia rozprowadzania,

- ciSnienie absolutne w rurociggu do prozni mierzone powyzej gfownego
zaworu odcinajgcego wzro$nie powyzej wartosci 60 kPa.

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow awaryjnego alarmu eksploatacyjnego
powinny byc¢ zainstalowane w miejscu gdzie zlokalizowane sg zrodfa zasilania
oraz informacje powinny byc¢ przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg byc uzyte jednoczesSnie
wizualne i akustyczne sygnaty alarmowe.

Awaryjne alarmy kliniczne — wskazujg na nienormalne ciSnienie w rurociggu,
co moze wymagac hatychmiastowego dziatania personelu klinicznego.
Czujniki awaryjnych alarmow klinicznych bedg umieszczone w skrzynce
kazdego strefowego zaworu odcinajgcego.

Sygnaty awaryjnego alarmu klinicznego bedg wskazywac ponizsze przypadki:
- ciSnienie w rurociggu ponizej dowolnego strefowego zaworu odcinajgcego
Zmienia sie o wiecej niz *20% w stosunku do nominalnego cisnienia
rozprowadzania,

- ciSnienie absolutne w rurociggu do prozni mierzone powyzej dowolnego
strefowego

zaworu odcinajgcego wzro$nie powyzej wartosci 60kPa,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow awaryjnego alarmu klinicznego powinny
by¢ zainstalowane w skrzynce strefowego zaworu odcinajgcego.

Dla awaryjnego alarmu klinicznego bedg uzyte jednoczesnie wizualne i
akustyczne sygnaty alarmowe.

Zainstalowane czujniki dla alarmu klinicznego przy zaworach strefowych majg
Jjednoczesnie przekazywacC informacje do dodatkowych sygnalizatorow
rozmieszczonych w salach operacyjnych, pokojach przygotowania pacjenta,
sali pooperacyjney.

Sygnaly informacyjne — w celu wskazania normalnych warunkoéw pracy
zastosowac wizualne sygnaty informacyjne.

Zakres cisnien roboczych dla instalacji poszczegdlnych gazéw
medycznych :

Tlen medyczny od 0,45 MPa do 0,55 MPa

Proznia powyzej 0,5 MPa ponizej 0,9 MPa

Sprezone powietrze medyczne od 0,45 MPa do 0,6 MPa

Obowigzujgce oznaczenia barwne dla gazéw medycznych:
tlen - medyczny kolor biaty

proznia - kolor zotty

sprezone powietrze - kolor biato-czarny
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5.4. Instalacje teletechniczne
System Sygnalizacji Pozarowej — wedtug osobnego opracowania

Instalacja telefoniczna
Nalezy przewidzieC instalacje telefoniczng wtgczong do istniejgcej centrali
telefonicznej
Punkty abonenckie przewidzie¢ w nastepujgcych pomieszczeniach:
- w gabinetach
- w pracowniach laboratoryjnych 1 szt.,
- w pom. biurowych 1 szt.,
- w pom. przyjecia i segregacji 1 szt.
- w punktach pobran 1 szt.

System kontroli dostepu

Przewiduje sie kontrole dostepu przy drzwiach od strony wejscia do
laboratorium | apteki. Wejscie za pomocg kart magnetycznych. Czytniki
Zlokalizowane przy wejsciu, .

Drzwi wyjSciowe na zewnagtrz zamykane na elektromagnes, mozliwoSc¢ wyjscia
podczas ewakuacji, bez mozliwosci wejscia z zewngtrz oséb postronnych.

Instalacja sieci komputerowej

Jeden punkt elektryczno-logiczny - 1 PLE bedzie sie sktadat z gniazda
2XRJ45 -skretka ekranowana oraz podwojnego kluczowanego gniazda 230V.
Kazda linia moze byC¢ wykorzystana, jako transmisja gftosu lub danych.
Okablowanie bedzie zbudowane w topologii gwiazdy z kilkoma punktami
dystrybucyjnymi. Siec okablowania strukturalnego bedzie sktadata sie z
Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD1/PG (np. na parterze) i poSrednich
LPD na pigtrach. Punkty dystrybucyjne nalezy potgczyc z szafa zlokalizowana
w budynku gtownym kablem swiattowodowym jednomodowym 12-wtoknowym
SM uniwersalnym. Dodatkowo punkt LPD nalezy potgczy¢ kablem
Swiattowodowym jednodomowym 24-wtbknowym SM uniwersalnym oraz
kablem telefonicznym 24-skretkowym do punktu dystrybucyjnego w budynku
gtownym. Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw bedg sktadaty sie z 2 ztgczy
RJ45. Nalezy zastosowac ztgcza RJ45, ekranowane, kategorii 6. W
projektowanym budynku przewidzie¢ zainstalowanie gniazd przemystowych
IP67 zewnetrznych, ktére wyposazone bedg w 2 moduty RJ45 Kat6 - dla
ewentualnego podjazdu karetek pod Izbe Przyjec. Przy realizacji projektu
nalezy przewidzie¢ rozbudowe szafy CPD (centralny punkt dystrybucyjny
Zlokalizowany w budynku gtownym).

Punkty abonenckie przewidziec w pom. biurowych, gabinetach.
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5.5. Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczenn ma zapewni¢ temp. normowe | zgodne z
technologig.

Grzejniki przyjg¢ w wersji higienicznej, a dla pomieszczen sanitarnych
suszarkowe, | wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne oraz
zestawy podfgczeniowe.

Grzejniki powinny by¢ mocowane do Sciany nie nizej niz 0,170 m od podfogi i
nie blizej niz 0,170 m od lica $ciany wykornczonej. W tazienkach wyposazonych
w natryski przewidzieC grzejniki tazienkowe drabinkowe z podtgczeniem
standardowym. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne.
Rozdzielacze nalezy montowac w szafkach podtynkowych.

Przyja¢ przewody np. z rur tworzywowych przeznaczonych do instalacji c.o.
stabilizowanych wktadka aluminiowa.

Dodatkowo przyjg¢ gtowice termostatyczne (mozliwoS¢ ograniczenia i
blokowania z zastosowaniem sztyftow blokujgcych + zabezpieczenie przed
kradziezg, max temp. czynnika grzejnego 120°C). Dla grzejnikow
tazienkowych przyjg¢ na zasilaniu zawor termostatyczny z requlacja wstepnag.
Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja c.t. dostarcza czynnik grzewczy do nagrzewnic central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przewidzie¢c wyposazenie obiegu
grzewczego w armature odcinajgcg, regulacyjna, pomiarowa | Sspustowa.
Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego np. za pomocg pompy
elektronicznej. Przewidzie¢ wykonanie rurociggdw np. z rur Stalowych
czarnych w/g PN-79/H-74244 o potgczeniach spawanych. Prowadzenie
przewodow - pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Na
rurociggach rozprowadzajgcych przewidzie¢ zawory odcinajgce kulowe.

W celu spetnienia wymogow technicznych, jak rowniez w celu zmniejszenia
strat ciepfa wszystkie przewody nalezy izolowac termicznie warstwa ze
sztywnej pianki poliuretanowej

5.5. Wentylacja i klimatyzacja
Nalezy przyja¢ zgodne z uzgodniong technologig medyczng iloSci wymian
powietrza dla pomieszczen, z odpowiednim stopniem filtracji, i zaktadang
temp. nawiewu.
Dla central wentylacyjnych, ktore powinny by¢ w wykonaniu higienicznym
stosowacC odzysk ciepta, przez rekuperatory z wykluczeniem mozliwosci
mieszania powietrza nawiewanego | wywiewanego.

5.6 Wytyczne higieniczno-sanitarne
» drzwi do przedsionka i kabiny ustepowej z nawietrzakami dolnymi,
= parapety wykonane z materiatu materiatow gfadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych,
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wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie i tatwe do
czyszczenia, powinny posiadac atest dopuszczajgcy do obiektow
stuzby zdrowia. Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany nie nizej
niz 0,170 m od podtogi i nie blizej niz 0,10 m od lica $ciany wykonczonej.
przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepfta,
przy umywalkach zapewni¢ reczniki jednorazowe, dozownik mydta
w ptynie oraz dozownik srodka dezynfekcyjnego,

instalacje w obiekcie kryte,

przy umywalkach w gabinetach badan, S$luzach, tazienkach przy
izolatkach, izolatkach baterie obstugiwana bez kontaktu z dfonig

w pomieszczeniu porzgdkowym zlew na wysokosci 50 cm

6. Wytyczne branzowe

6.1 Wytyczne do branzy budowlanej
Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie projektow branzowych

6.2. Wykonczenie wnetrz

z uwzglednieniem wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu.

Nr Nazwa pomieszczenia | Posadzka Wykonczenie $cian Powierzchnia
-1/31 | Szatnia PCV Farba akrylowa 28,5
/32 | Umywalnia Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 9.6
akrylowa
-1/32a | Przebieralnia Gres Farba akrylowa 1,3
-1/33 | Szatnia Gres Farba akrylowa 29,6
/34 | Umywalnia Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 10
akrylowa
-1/34a | Przebieralnia Gres Farba akrylowa 1,1
-1/47 | Archiwum pos. Bet Farba akrylowa 47,7
/51 | Umywalnia Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 31.9
akrylowa
-1/52 | Przedsionek Gres Farba akrylowa 2,7
-1/53 | Szatnia damska PCV Farba akrylowa 96,3
0/39 | Korytarz PCV Farba akrylowa 45,9
0/52 | Podjazd karetek Kostka Farba akrylowa 83
brukowa
0/53 | Pom. porzadkowe PCV PCV do 2,0m powyze farba_odporna 1,5
na mycie i dezynfekcje
0/54 Pom. porzadkowe PCV PCV do 2,0m bowyze farba'odporna 1,3
na mycie i dezynfekcje
0/55 wc PCV PCV do 2,0m poyvyzej farba'odporna 6.7
niepetnosprawnych na mycie i dezynfekcje
Gabinet. PCV odporna na mycie i dezynfekcje
0/94 | konsultacyjno- PCV przy punktach wodnych glazura do 14,5
pediatryczny 1,6m
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Pom. higieniczno -

Glazura do 2,0m powyzej farba

0/95 . Gres C : 5,6
sanitarne odporna na mycie i dezynfekcje
0/96 | Poczekalnia PCV Farba akrylowa 6,1
Farba odporna na mycie i
0/99 | Sala segregacji PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 56,6
PCV do 1,6m
11 Klatka schodowa Lastryko Farba akrylowa 24,5
1/2 Komunikacja Gres Farba akrylowa 223,8
1/2a | Komunikacja Gres Farba akrylowa 56,9
13 WC meskie Gres Glazura do 2,0m powyzej farb'a 58
odporna na mycie i dezynfekcje
1/4 wc Gres Glazura do 2,0m p_owyiej farb_a 6.8
niepetnosprawnych odporna na mycie i dezynfekcje
1/5 Rejestracja Gres Farba akrylowa 31,3
Farba odporna na mycie i
1/6 Rejestracja Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,5
glazura do 1,6m
: Farba odporna na mycie i
17 Gab. diagn.- PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 16,6
zabieg.chirurgiczny y 1e przy p y ’
PCV do 1,6m
Gab. di ¢ Farba odporna na mycie i
1/8 chai‘rljr 'iiggos : PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 10,9
giezny PCV do 1,6m
Gab. di bi Farba odporna na mycie i
1/9 Chai‘rl:!r 'iig:"za 'eg. PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 16,6
giezny PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/10 | Gab. zabiegowy EKG PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 11
PCV do 1,6m
. Farba odporna na mycie i
Gab. diagn.- .
1/11 Sabieq.ortopedvezn PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 16
g-orfopedyczny PCV do 1,6m
Gab Farba odporna na mycie i
1/12 diagnost.ortopedyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 10,8
glazura do 1,6m
Gab. di Farba odporna na mycie i
1713 zaabié '2?,[2"9 dvezn PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 15,9
g-orfopedyczny PCV do 1,6m
Pieleaniark Farba odporna na mycie i
114 | F'eegniarka Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,4
Srodowiskowa
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/15 Pielegniarka naczelna Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,5
glazura do 1,6m
Swietokrzvska Komisi Farba odporna na mycie i
1/16 LW'e orzyska romisja Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 23,5
ek. MSW
glazura do 1,6m
- - Farba odporna na mycie i
117 EW'QtOKrZySka Komisja Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 16
ek. MSW
glazura do 1,6m
Zakiad t rent Farba odporna na mycie i
1/18 axiad emeryt. rent. Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 18,6

ZOR

glazura do 1,6m
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Farba odporna na mycie i

1/19 | Medycyna pracy Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 18,1
glazura do 1,6m
Gab. di g Farba odporna na mycie i
1/20 ab. diagn. medycyny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 17,1
pracy
glazura do 1,6m
Gab. diagn.- Farba odporna na mycie i
1/21 zabieg.medycyny PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 19,9
pracy PCV do 1,6m
1/22 Eic;mumkaqamoczekal Gres Farba akrylowa 22,8
1/23 | Komunikacja Gres Farba akrylowa 113,4
Farba odporna na mycie i
1/24 | Sala Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 43,9
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/25 Pom. badan kierowcéw Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 12,1
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/26 | Pom. badan kierowcow Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 9,8
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/27 Pom. badan kierowcéw Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 15,3
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/28 | Pom. badan kierowcow Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,2
glazura do 1,6m
Gab. di ¢ Farba odporna na mycie i
1/29 ab. diagnost. Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,1
pulmonologa
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/30 | Gab. spirometrii Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 15,3
glazura do 1,6m
Gab. di ¢ Farba odporna na mycie i
1/31 ab. diagnost. Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 14,2
pulmonologa
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/32 | Gab. diagn. okulisty Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,9
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/33 | Gab. diagn. okulisty Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 14,3
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/34 | Ciemnia Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,4
glazura do 1,6m
1/35 | Komunikacja Gres Farba akrylowa 20,4
1/36 Poczekalnia Gres Farba akrylowa 10,7
137 |we Gres Glazura do 2,0m p_owyiej farb_a 8
odporna na mycie i dezynfekcje
Glazura do 2,0m powyzej farba
138 |WC Gres odporna na mycie i dezynfekcje 9.4
1/39 | Archiwum rejestragii Gres Farba akrylowa 7,8
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Rejestr. neurologii i

1/40 Gres Farba akrylowa 13,4
psych.
1/41 Komunikacja Gres Farba akrylowa 741
1/42 Pom. porzadkowe Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 5,6
akrylowa
Farba odporna na mycie i
1/43 | Rejestracja Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 22,3
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/44 | Gab. diagnost. POZ Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 12
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/45 | Gab. zabiegowy POZ PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 16,4
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/46 Gab. diagnost. POZ Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 12,9
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/47 | Gab. diagnost. POZ Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 16,3
glazura do 1,6m
1/48 WC Gres Glazura do 2,0m p_owyiej farb_a 57
niepetnosprawnych odporna na mycie i dezynfekcje
1/49 | WG pers. Gres Glazura do 2,0m powyzej farb'a 33
odporna na mycie i dezynfekcje
1/50 Pom. porzadkowe Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 6,4
akrylowa
1/51 | Areh. poradni med. Gres Farba akrylowa 13
pracy
1/52 Arch. poradni med. Gres Farba akrylowa 12,3
pracy
1/53 P. socjalny Gres Farba akrylowa przy punktach 13,3
wodnych glazura do 1,6m
1/54 Pok. socjalny Gres Farba akrylowa przy punktach 6.9
sprzataczki wodnych glazura do 1,6m
1/55 wc Gres Glazura do 2,0m powyzej farb'a 8.1
niepetnosprawnych odporna na mycie i dezynfekcje
1156 | WG pers. Gres Glazura do 2,0m powyzej farb_a 3.8
odporna na mycie i dezynfekcje
1/567 | Klatka schodowa Lastryko Farba akrylowa 20,9
Gab. di i Farba odporna na mycie i
1/58 ab. diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 12,3
psychiatryczny
glazura do 1,6m
Gab. di ¢ Farba odporna na mycie i
1/59 ab. diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 9,8
psychiatryczny
glazura do 1,6m
Gab. di i Farba odporna na mycie i
1/60 ab. diaghostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 11,8

psychiatryczny

glazura do 1,6m
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Farba odporna na mycie i

1/61 Gabinet diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 10,1
glazura do 1,6m
1/62 Ciemnia Gres Farba odporna n'a mycie | 8,2
dezynfekcje
1/63 | Archiwum AOS Gres Farba akrylowa 9,2
Gab. di ¢ Farba odporna na mycie i
1/64 ab. diaghostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 23
psychiatryczny
glazura do 1,6m
Gab. di ¢ Farba odporna na mycie i
1/65 ab. diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 18,4
psychiatryczny
glazura do 1,6m
Gab. di ¢ Farba odporna na mycie i
1/66 ab. diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 21,1
neurologiczny
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
1/67 | Neurologia EEG Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 22,2
glazura do 1,6m
Gab. di ¢ Farba odporna na mycie i
1/68 av. diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 18,5
neurologiczny
glazura do 1,6m
1/69 Mag. sprzataczek Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 6
akrylowa
1/W1 | Winda - - 6,1
1/W2 | Winda - - 6,1
1/W3 | Winda - - 6,2
1/W4 | Winda - - 3,6
211 Klatka schodowa Lastryko Farba akrylowa 24,5
22 Komunikacja Gres Farba akrylowa 102,7
23 WG Gres Glazura do 2,0m p_owyiej farb_a 57
odporna na mycie i dezynfekcje
/4 wc Gres Glazura do 2,0m powyzej farb'a 6.7
niepetnosprawnych odporna na mycie i dezynfekcje
Farba odporna na mycie i
2/5 Gab.diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 17,5
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
2/6 Gab.diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 14
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
2/7 Gab. stomatologiczny PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 26,7
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
2/8 Gab. stomatologiczny PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 13,6
PCV do 1,6m
2/9 Pok. socjalny Gres Farba akrylowa przy punktach 13,7
wodnych glazura do 1,6m
Gab.di kolog Farba odporna na mycie i
2/10 ap.diagn.onkologiczn Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,5

y

glazura do 1,6m
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Gab.diagn.

Farba odporna na mycie i

2/11 ; Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,8
laryngologiczny glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
2/12 | Gab. audiologiczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 11,2
glazura do 1,6m
Gab Farba odporna na mycie i
2/13 di: n larvnaolodiczn Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 16,4
gn-anyngologiczny glazura do 1,6m
. Farba odporna na mycie i
2114 | Gab.diagn.endokrynolo Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 11,2
giczny
glazura do 1,6m
2115 Pok.socjalny Gres Farba akrylowa przy punktach 15,7
wodnych glazura do 1,6m
2/16 | Komunikacja Gres Farba akrylowa 169,8
. S Farba odporna na mycie i
2/17 Sab.dlagn.kardmlogmz Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 22,8
y glazura do 1,6m
. Farba odporna na mycie i
Gab.diagn. :
2/18 Kardiologi Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 15,9
ardiologiczny
glazura do 1,6m
. Farba odporna na mycie i
Gab.diagn. .
2119 |\ Srdioloai Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 18,7
ardiologiczny
glazura do 1,6m
Gab.di bi Farba odporna na mycie i
2/20 d:rrﬁalta(‘)gllgéizgzr:sgowy PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 18,3
PCV do 1,6m
. . Farba odporna na mycie i
2/21 Szanb'd'agn'dermatdog' Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 14,9
y glazura do 1,6m
. . Farba odporna na mycie i
2/22 Szit;.dlagn.dermatologl Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 19,3
glazura do 1,6m
2/23 Komunikacja Gres Farba akrylowa 101,5
2/24 | Sala konferencyjna Gres Farba akrylowa przy punktach 65,3
wodnych glazura do 1,6m
. Farba akrylowa przy punktach
2/25 Pok. biurowy Gres wodnych glazura do 1,6m 22
Farba akrylowa przy punktach
2/26 | Magazyn Gres wodnych glazura do 1,6m 30,4
. Farba akrylowa przy punktach
2/27 Pok. biurowy Gres wodnych glazura do 1,6m 13,8
. Farba akrylowa przy punktach
2/28 Pok. biurowy Gres wodnych glazura do 1,6m 14,4
. Farba akrylowa przy punktach
2/29 | Pok. biurowy Gres wodnych glazura do 1,6m 13,8
2/30 Poczekalnia dzieci zdr. Gres Farba odporna na mycie | 11,2
dezynfekcje
2/31 Komunikacja Gres Farba akrylowa 17
Farba odporna na mycie i
2/32 Gab. konsultacyjny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 10

glazura do 1,6m
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Farba odporna na mycie i

2/33 | Gab. szczepien PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 14,2
PCV do 1,6m
Reiestracia dzieci Farba odporna na mycie i
2/34 eljestracja dziect Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 15,6
zdr./chor.
glazura do 1,6m
2/35 |TE - Farba akrylowa 2,1
2/36 Komunikacja Gres Farba akrylowa 27,4
2/37 | Pom. porzgdkowe Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 4.9
akrylowa
238 | WC pers. Gres Glazura do 2,0m p_owyiej farb_a 5.1
odporna na mycie i dezynfekcje
wcC Glazura do 2,0m powyzej farba
2139 niepetnosprawnych Gres odporna na mycie i dezynfekcje 7.8
240 | Sluza Gres Glazura do 2,0m p_owyiej farb_a 3.1
odporna na mycie i dezynfekcje
Farba odporna na mycie i
2/41 Izolatka Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 9,6
glazura do 1,6m
2/42 | Pom. higien.-sanit. Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 5,8
odporna na mycie i dezynfekcje
2/43 Magazyn Gres Farba akrylowa 4,7
2/44 | Komunikacja Gres Farba akrylowa 41,5
2/45 Kasa Gres Farba akrylowa przy punktach 10,4
wodnych glazura do 1,6m
2/46 Mag. ginekologa Gres Farba akrylowa 14
Pok. ainekol Farba odporna na mycie i
2/47 oK. ginexolog.- Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 14
pielegniarka
glazura do 1,6m
Gab Farba odporna na mycie i
2/48 diagn.ginekologiczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 242
glazura do 1,6m
2/49 | Kab. hig. os. Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 6,2
odporna na mycie i dezynfekcje
250 lwe Gres Glazura do 2,0m p.owyzej farb'a 55
odporna na mycie i dezynfekcje
2/51 WC personelu Gres Glazura do 2’0”? p_owyiej farb_a 3,6
odporna na mycie i dezynfekcje
2/52 Pom. porzgdkowe Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 6,3
akrylowa
2/53 Pok.biurowy Gres Farba akrylowa 12,2
Farba odporna na mycie i
2/54 Gab. diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,3

glazura do 1,6m
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Pom. gosp.-

Farba akrylowa przy punktach

2/55 magazynierzy Gres wodnych glazura do 1,6m 6.9
Glazura do 2,0m powyzej farba
2/56 WC personelu Gres odporna na mycie i dezynfekcje 7
o557 lwe Gres Glazura do 2,0m p.owyiej farb'a 3.6
odporna na mycie i dezynfekcje
2/58 | Klatka schodowa Lastryko Farba akrylowa 21
P.biur.Panstw. Insp. Glazura do 2,0m powyzej farba
2/59 | ganit MSW Gres akrylowa 22,6
P.biur.Panstw. Insp. Farba akrylowa przy punktach
260 | sanit. Msw Gres wodnych glazura do 1,6m 12,5
2/61 Magazyn Gres Farba akrylowa 9,9
2/62 Magazyn Gres Farba akrylowa 8,5
2/63 | WC dzieci zdr. Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 9,5
odporna na mycie i dezynfekcje
Gab. di Farba odporna na mycie i
2/64 zaabié Iaggi;t czny PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 22,8
9-pediatry PCV do 1,6m
Gab. k ltacyi Farba odporna na mycie i
2/65 ap. xonsuttacyjny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 19,9
pediatryczny
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
2/66 | Gabinet konsultacyjny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 19
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
2/67 | Gabinet konsultacyjny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 18,5
glazura do 1,6m
: Farba odporna na mycie i
Gab. diagn.- .
2/68 Zabieaow PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 21,1
gowy PCV do 1,6m
2/69 Mag.sprzataczek Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 6,1
akrylowa
2/W1 | Winda - - 6,1
2/W2 | Winda - - 6,1
2/W3 | Winda - - 6,2
2/W4 | Winda - - 3,6
31 Klatka schodowa Lastryko Farba akrylowa 247
3/2 Komunikacja Gres Farba akrylowa 178,7
3/3 WG pacjent. Gres Glazura do 2,0m powyzej farb_a 6
odporna na mycie i dezynfekcje
3/4 wc Gres Glazura do 2,0m powyzej farb'a 6.7
niepetnosprawnych odporna na mycie i dezynfekcje
3/5 Przeds. Gres Farba akrylowa 3,1
3/6 e Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 3.8

odporna na mycie i dezynfekcje
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Glazura do 2,0m powyzej farba

317 Pom. porzadkowe Gres akrylowa 2,2
przy ciagu technologicznym glazura
3/8 Bufet Gres do wyskosci 2,0m pozostate sciany 49,8
farba akrylowa
Farba odporna na mycie i
3/9 Gab.diagn.-dermatolog Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 14,3
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/10 | Gab. diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 16,1
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/11 Pokdj zabiegowy PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 11,9
PCV do 1,6m
3/12 Magazynek Gres Farba akrylowa 1,9
313 Poksj socjalny Gres Farba akrylowa przy punktach 97
wodnych glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/14 | Ciemnia Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,1
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/15 Gabinet diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 15,5
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/16 Gab. diagn.-optyk Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13,5
glazura do 1,6m
317 Magazyn Gres Farba akrylowa punktach wodnych 13.4
glazura do 1,6m
Gab.di ¢ Farba odporna na mycie i
318 | aarétla%ruc?hz(\;vz;y ) PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 23
paraly PCV do 1,6m
3/19 Magazynek Gres farba akrylowa 2,7
Farba odporna na mycie i
3/20 | Elektroterapia PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 79,1
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/21 Ultradzwieki PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 201
PCV do 1,6m
3/22 wc Gres Glazura do 2,0m powyzej farb'a 58
niepetnosprawnych odporna na mycie i dezynfekcje
3/23 | Komunikacja Gres Farba akrylowa 60,8
3/24 | Pokoj kierownika Gres Farba akrylowaprzy punktach 13,9
wodnych glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/25 Gabinet diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 14,6
glazura do 1,6m
3/26 | Rejestracja Gres Farba akrylowa 12,6
397 Poksj socjalny Gres Farba akrylowa przy punktach 12,9

wodnych glazura do 1,6m
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Farba odporna na mycie i

3/28 Masaze pneumatyczne PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 13,7
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/29 | Laseroterapia PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 57,2
PCV do 1,6m
Sala éwiczer Farba odporna na mycie i
3/30 graussv\"/v;,zﬁen PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 56,3
PCV do 1,6m
3/31 Hydroterapia Gres Glazura do petnej wysokosci 14,6
3/32 Pom. porzadkowe Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 3,6
akrylowa
333 |we Gres Glazura do 2,0m p.owyzej farb'a 76
odporna na mycie i dezynfekcje
334 |we Gres Glazura do 2,0m p_owyiej farb_a 8.9
odporna na mycie i dezynfekcje
3/35 | tazienka damska Gres Glazura do 2,0m pnowyzej farb'a 5,2
odporna na mycie i dezynfekcje
3/36 Szatnia damska Gres Farba odporna na mycie | 15,4
dezynfekcje
3/37 Szatnia meska Gres Farba odporna na mycie | 11
dezynfekcje
3/38 | tazienka meska Gres Glazura do 2’0”? p.owyiej farb'a 8,7
odporna na mycie i dezynfekcje
3/39 Sklepik Gres Farba akrylowa przy punktach 211
wodnych glazura do 1,6m
3/40 | Sklepik Gres Farba akrylowa 11,9
3/41 Komunikacja Gres Farba akrylowa 52,1
Farba odporna na mycie i
3/41 P. edukacyjny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 12,3
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/42 Gab. diagn.-diabetolog Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 16,5
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/43 Gab. diagn./NZOZ Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 13
glazura do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/44 Gab. diagnostyczny Gres dezynfekcje przy punktach wodnych 16,4
glazura do 1,6m
WC Glazura do 2,0m powyzej farba
3/45 niepetnosprawnych Gres odporna na mycie i dezynfekcje 53
3/46 WC personelu Gres Glazura do 2’0”? p_owyiej farb_a 3,2
odporna na mycie i dezynfekcje
3/47 | Komunikacja Gres Farba akrylowa 9,2
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Farba odporna na mycie i

3/48 Pom. wypoczynku Gres dezynfekcje 15,9
3/49 | P. elektr. Gres Farba akrylowa 3
3/50 | Komunikacja Gres Farba akrylowa 32,8
Farba odporna na mycie i
3/51 Gab. Masazu PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 12,1
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/52 Magnetoterapia PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 251
PCV do 1,6m
3/53 | Szatnia pers. Gres Farba akrylowa 6,8
3/54 | Umywalnia Gres Glazura do 2’0”? p_owyiej farb_a 7
odporna na mycie i dezynfekcje
3/55 | WC personelu Gres Glazura do 2,0m POWYZ€) farb'a 3,6
odporna na mycie i dezynfekcje
3/56 | Klatka schodowa Lastryko Farba akrylowa 20,9
Farba odporna na mycie i
3/57 | Swiattolecznictwo PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 34,8
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/58 | Krioterapia PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 17,4
PCV do 1,6m
3/59 | Magazynek Gres Farba akrylowa 4.4
3/60 Pom. porzadkowe Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 4,9
akrylowa
Farba odporna na mycie i
3/61 Pracownia masazu PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 24
PCV do 1,6m
Sala éwiczen Farba odporna na mycie i
3/62 in?j a\Az\éngzlre]nCh PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 38,9
Y Y PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
3/63 | Sala ¢wiczen réznych PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 40,7
PCV do 1,6m
3/64 | Pom. porzadkowe Gres Glazura do 2,0m powyzej farba 6,1
akrylowa
3/65 | Komunikacja Gres Farba akrylowa 54
3/66 | Komunikacja Gres Farba akrylowa 421
4/01 | Komunikacja PCV Farba akrylowa 128,5
4/02 | Zamodwienia PCV Farba akrylowa 17,6
403 |we PCV PCV do wysokosci 2,0m powyzej 6
farba akrylowa
4/04 wc PCV PCV do wysokosci 2,0m powyze;j 6.8
niepetnosprawnych farba akrylowa
4/05 | Dyrektor Wylgr?v?lzma Farba akrylowa 32,4
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Wykfadzina

4/06 | Sekretariat/kancelaria dyw Farba akrylowa 28,4
4/07 | Dyrektor z-ca Wylé’rsxzma Farba akrylowa 29,6
4/08 | Kadry PCV Farba akrylowa 12,4
4/09 | Kadry PCV Farba akrylowa 141
4/10 | Pokoj biurowy PCV Farba akrylowa 13,5
- PCV do wysokosci 2,0m powyzej
4/11 | Sluza PCV farba akrylowa 47
4/12 | Kierownik lab. PCV Farba akrylowa 28,3
4/13 | Magazyn PCV Farba akrylowa 14
4/14 | Komunikacja PCV Farba akrylowa 23
4/14a | Komunikacja PCV Farba akrylowa 45,4
Farba odporna na mycie i
4/15 | Lab. serologia PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 26
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
4/16 | Lab. analityka ogdina PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 25,5
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
4/17 | Lab. immunologia PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 16,4
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
4/18 | Lab. hematologia PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 17,6
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
4/19 | Lab. biochemia PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 34,8
PCV do 1,6m
p dziaty i Farba odporna na mycie i
4/20 om. rozaziaiu | PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 19,9
segregad) PCV do 1,6m
421 | Sluza PCV PCV do wysokosci 2,0m powyzej 55
farba akrylowa
Glazura do wysokosci 2,0m powyzej
4/22 |WC Gres farba akrylowa 3,7
wcC Glazura do wysokosci 2,0m powyzej
4/23 niepetnosprawnych Gres farba akrylowa 6.6
4/24 | Hol PCV Farba akrylowa 15,8
Komunikacja +
4/25 poczekalnia PCV Farba akrylowa 41
Farba odporna na mycie i
4/26 | Punkt pobran PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 22,4
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
4/27 | Punkt pobran PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 13,2
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
4/28 | Komora ekspedyciji PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 4
PCV do 1,6m
Farba odporna na mycie i
4/29 | Izba ekspedycji PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 244

PCV do 1,6m
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4/30 | Kierownik PCV Farba akrylowa 14,3
4/31 Magazyn lekow 1 PCV Farba akrylowa 13,4
4/32 Magazyn lekow 2 PCV Farba akrylowa 14,2
. Farba akrylowa przy punktach
4/33 Pom. socjalne PCV wodnych PCV do 1,6m 13,2
434 | Sluza PCV PCV do wysokosci 2,0m powyzej 42
farba akrylowa
435 Przygotowanie lekow PCV Farba gdporna namyciei 8.7
jatowych dezynfekcje do petnej wysokosci
4/36 Sterylizacja PCV Farba lateksowa 3
. PCV do wysokosci 2,0m powyzej
4/37 | Zmywalnia PCV farba akrylowa 7,3
Farba odporna na mycie i
4/38 Izba recepturowa PCV dezynfekcje przy punktach wodnych 12,4
PCV do 1,6m
4/39 Komunikacja PCV Farba akrylowa 44,5
4/40 Obstuga prawna 2 os PCV Farba akrylowa 14,9
4/41 Obstuga prawna 1 os PCV Farba akrylowa 13
4/42 Magazyn PCV Farba akrylowa 4,3
4/43 Pom. porzadkowe Gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 42
farba akrylowa
444 |We PCV PCV do wysokosci 2,0m powyzej 78
farba akrylowa
445 |we PCV PCV do wysokosci 2,0m powyzej 8.3
farba akrylowa
Pomieszczenie Farba akrylowa przy punktach
4/46 socjalne PCV wodnych PCV do 1,6m 9.2
Administracyjno-
4/47 techniczny 1 os PCV Farba akrylowa 11,9
4/48 Gt. ksiegowy PCV Farba akrylowa 11,2
4/49 | P.poz PCV Farba akrylowa 9,2
4/50 %;r;néwienia publiczne PCV Farba akrylowa 10,4
4/51 Komunikacja PCV Farba akrylowa 65,4
4/52 | Szacht PCV Farba akrylowa 6,2
4/53 Kancelaria tajna PCV Farba akrylowa 10,2
4/53a | Przedsionek PCV Farba akrylowa 7.4
4/54 Admin gosp. 3 os PCV Farba akrylowa 21,7
4/55 | Zaopatrzenie 3 os. PCV Farba akrylowa 20,6
4/56 Ksiegowos¢ 2 os PCV Farba akrylowa 18,1
4/57 Ksiegowos¢ 3 os PCV Farba akrylowa 23,2
Glazura do wysokosci 2,0m powyzej
4/58 P. porzadkowe Gres farba akrylowa 4,6
459 |we PCV PCV do wysokosci 2,0m powyzej 42

farba akrylowa
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4/60 | M. palne Gres Farba akrylowa 3,6
4/61 Archiwum PCV Farba akrylowa 3,3
4/62 | P. szkolen PCV Farba akrylowa 10,6
4/63 Mag. opatrunkow PCV Farba akrylowa 10,9
4/64 Magazyn ptynow PCV Farba akrylowa 12,6
4/65 Komora przyje¢ PCV Farba akrylowa 10,3
4/66 | tazienka Gres Glazura do wysokosci 2,0m powyzej 7
farba akrylowa
4/67 | Szatnia PCV Farba akrylowa 20
. Farba akrylowa przy punktach
4/68 P. socjalny PCV wodnych PCV do 1,6m 12,2
4/69 Pokdj wypoczynku PCV Farba akrylowa 12,9
. PCV do wysokosci 2,0m powyzej
4/70 Zmywalnia PCV farba akrylowa 10,2
4/71 Archiwum PCV Farba akrylowa 7,6
472 |we Gres PCV do wysokosci 2,0m powyzej 33
farba akrylowa
473 P. porzadkowe Gres PCV do wysokosci 2,0m powyzej 5,8
farba akrylowa
4/74 | Informatyka 2 os. PCV Farba akrylowa 16,8
4/75 Statystyka 2 os. PCV Farba akrylowa 12,9
4/76 | Kier statystyka PCV Farba akrylowa 14,9
4177 Statystyka PCV Farba akrylowa 13,7
4KL/1 | Klatka schodowa Lastryko Farba akrylowa 244
4KL/2 | Klatka schodowa Lastryko Farba akrylowa 20,9

Potgczenia Sciany z podfogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umoZzliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

WysokoS¢ pomieszczen w laboratorium na terenie pracowni i zmywalni 3,0m
pozostate pomieszczenia przeznaczone do statego przebywania ludzi nie mniej niz
2,6m.

6.3. Wentylacja, ogrzewanie i oswietlenie sztuczne

Nr | Nazwa pomieszczenia wontylagji_| naviwis| wymian | '°™° | otw. 1)
-1/31 | Szatnia Mechaniczna - 4 24 150
-1/32 | Umywalnia Mechaniczna - 5 24 150
-1/323 Przebieralnia Mechaniczna - 4 24 150
-1/33 | Szatnia Mechaniczna - 4 24 150
-1/34 | Umywalnia Mechaniczna - 5 24 150
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P Przebieralnia Mechaniczna - 4 24 150
1/34a
-1/47 | Archiwum grawitacja - - 12 150
-1/51 | Umywalnia Mechaniczna - 5 24 150
-1/52 | Przedsionek Mechaniczna - 4 24 150
-1/53 | Szatnia damska Mechaniczna - 4 24 150
0/39 | Korytarz grawitacja - - 20 150
0/52 | Podjazd karetek grawitacja - - - 150
0/53 | Pom. porzadkowe grawitacja - 50m3/h | 16 150
wsp. Mech.
0/54 | Pom. porzadkowe grawitacja - 50m3/h | 16 150
wsp. Mech.
0/55 | WC niepetnosprawnych grawitacja - 50m3/h 16 150
wsp. Mech.
0/94 Gapmet. konsultacyjno- grawitacja - - 24 500
pediatryczny
0/95 | Pom. higieniczno - sanitarne grawitacja - - 24 150
0/96 | Poczekalnia grawitacja - - 20 200
i, Mechaniczna
0/99 | Sala segregaciji + chiodzenie F8 4 24 500
11 Klatka schodowa Grawitacja - - 16 150
1/2 Komunikacja Grawitacja - - 20 200
1/2a | Komunikacja Grawitacja - - 20 200
Grawitacja
1/3 WC meskie wspomagana - 75m3/h 20 150
mechanicznie
Grawitacja
1/4 WC niepetnosprawnych wspomagana - 50m3/h 20 150
mechanicznie
1/5 Rejestracja Grawitacja - - 20 500
1/6 Rejestracja Grawitacja - - 20 500
17 | Gab. diagn- Grawitacja - - 24 500
zabieg.chirurgiczny
1/8 Gab. diagnost. chirurgiczny Grawitacja - - 24 500
1/9 | Gab. diagn.-zabieg. Grawitacja ; - 24 | 500
chirurgiczny
1/10 | Gab. zabiegowy EKG Grawitacja - - 24 500
111 | Gab. diagn.- Grawitacja ; ; 24 | 500
zabieg.ortopedyczny
1/12 | Gab. diagnost.ortopedyczny Grawitacja - - 24 500
113 | Gab. diagn.- Grawitacja ; ; 24 | 500
zabieg.ortopedyczny
1/14 | Pielegniarka srodowiskowa Grawitacja - - 20 500
1/15 | Pielegniarka naczelna Grawitacja - - 20 500
Swietokrzyska Komisja Lek. L
1/16 MSW Grawitacja - - 20 500
Swietokrzyska Komisja Lek. T
117 MSW Grawitacja - - 20 500
1/18 | Zaktad emeryt. rent. ZOR Grawitacja - - 20 500
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1/19 | Medycyna pracy Grawitacja - 20 500
1/20 | Gab. diagn. medycyny pracy Grawitacja - 24 500
1/214 | ©Gab. diagn-- Grawitacja ; 24 | 500
zabieg.medycyny pracy
1/22 | Komunikacja+poczekalnia Grawitacja - 20 200
1/23 | Komunikacja Grawitacja - 20 200
Grawitacja 15x
1/24 | Sala wspomagana 20m3/h 20 300
mechanicznie
1/25 | Pom. badan kierowcow Grawitacja - 24 500
Grawitacja
1/26 | Pom. badan kierowcow wspomagana 50m3/h 24 500
mechanicznie
1/27 | Pom. badan kierowcow Grawitacja - 24 500
1/28 | Pom. badan kierowcow Grawitacja - 24 500
1/29 | Gab. diagnost. pulmonologa Grawitacja - 24 500
1/30 | Gab. spirometrii Grawitacja - 20 500
1/31 | Gab. diagnost. pulmonologa Grawitacja - 24 500
1/32 | Gab. diagn. okulisty Grawitacja - 20 500
1/33 | Gab. diagn. okulisty Grawitacja - 20 500
1/34 | Ciemnia Grawitacja - 20 500
1/35 | Komunikacja Grawitacja - 20 200
1/36 | Poczekalnia Grawitacja - 20 200
Grawitacja
1/37 |WC wspomagana 2x50m3/h | 20 150
mechanicznie
Grawitacja
1/38 |WC wspomagana 2x50m3/h | 20 150
mechanicznie
1/39 | Archiwum rejestracji Grawitacja - 16 150
1/40 | Rejestr. neurologii i psych. Grawitacja - 20 500
1/41 | Komunikacja Grawitacja - 20 200
Grawitacja
1/42 | Pom. porzagdkowe wspomagana 4 16 300
mechanicznie
1/43 | Rejestracja Grawitacja - 20 500
1/44 | Gab. diagnost. POZ Grawitacja - 24 500
1/45 | Gab. zabiegowy POZ Grawitacja - 24 500
1/46 | Gab. diagnost. POZ Grawitacja - 24 500
1/47 | Gab. diagnost. POZ Grawitacja - 24 500
Grawitacja
1/48 | WC niepetnosprawnych wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
Grawitacja
1/49 | WC pers. wspomagana 50m3/h 20 150

mechanicznie
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Grawitacja

1/50 | Pom. porzadkowe wspomagana 4 16 300
mechanicznie
1/51 | Arch. poradni med. pracy Grawitacja - 16 150
1/52 | Arch. poradni med. pracy Grawitacja - 16 150
1/53 | P. socjalny Grawitacja - 20 300
1/54 | Pok. socjalny sprzataczki Grawitacja - 20 300
Grawitacja
1/55 | WC niepetnosprawnych wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
Grawitacja
1/56 | WC pers. wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
1/57 | Klatka schodowa Grawitacja - 16 150
1/58 | Gab. diagnostyczny Grawitacja ; 20 | 500
psychiatryczny
1/59 | Gab. diagnostyczny Grawitacja ; 20 | 500
psychiatryczny
1/60 | Gab- diagnostyczny Grawitacja ; 20 | 500
psychiatryczny
1/61 | Gabinet diagnostyczny Grawitacja - 24 500
1/62 | Ciemnia Grawitacja - 20 500
1/63 | Archiwum AOS Grawitacja - 16 150
1/64 | Gab. diagnostyczny Grawitacja ; 20 | 500
psychiatryczny
1/65 | Gab. diagnostyczny Grawitacja ; 20 | 500
psychiatryczny
1/66 | Gab- diagnostyczny Grawitacja ; 24 | 500
neurologiczny
1/67 | Neurologia EEG Grawitacja - 24 500
1/68 | Gab- diagnostyczny Grawitacja ; 24 | 500
neurologiczny
1/69 | Mag. sprzagtaczek Grawitacja - 16 150
1/W1 | Winda - - - -
1/W2 | Winda - - - -
1/W3 | Winda - - - -
1/W4 | Winda - - - -
2/1 Klatka schodowa Grawitacja - 16 150
2/2 Komunikacja Grawitacja - 20 200
Grawitacja
2/3 wC wspomagana 75m3/h 20 150
mechanicznie
Grawitacja
2/4 WC niepetnosprawnych wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
Grawitacja
2/5 Gab.diagnostyczny wspomagana - 24 500
mechanicznie
Grawitacja
2/6 Gab.diagnostyczny wspomagana - 24 500

mechanicznie
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Grawitacja

2/7 Gab. stomatologiczny wspomagana - 20 500
mechanicznie
2/8 Gab. stomatologiczny Grawitacja - 20 500
2/9 Pok. socjalny Grawitacja - 20 300
2/10 | Gab.diagn.onkologiczny Grawitacja - 24 500
2/11 | Gab.diagn. laryngologiczny Grawitacja - 20 500
2/12 | Gab. audiologiczny Grawitacja - 20 500
2/13 | Gab. diagn.laryngologiczny Grawitacja - 20 500
Grawitacja
2/14 | Gab.diagn.endokrynologiczny | wspomagana - 20 500
mechanicznie
2/15 | Pok.socjalny Grawitacja - 20 300
2/16 | Komunikacja Grawitacja - 20 200
2/17 | Gab.diagn.kardiologiczny Grawitacja - 24 500
2/18 | Gab.diagn. kardiologiczny Grawitacja - 24 500
2/19 | Gab.diagn. kardiologiczny Grawitacja - 24 500
2/p0 | Gab-diagn.zabiegowy Grawitacja ; 24 | 500
dermatologiczny
2/21 | Gab.diagn.dermatologiczny Grawitacja - 24 500
2/22 | Gab.diagn.dermatologiczny Grawitacja - 24 500
2/23 | Komunikacja Grawitacja - 20 200
Grawitacja
2/24 | Sala konferencyjna wspomagana 20x20m3/h| 20 300
mechanicznie
2/25 | Pok. biurowy Grawitacja - 20 500
2/26 | Magazyn Grawitacja - 20 500
2/27 | Pok. biurowy Grawitacja - 20 500
2/28 | Pok. biurowy Grawitacja - 20 500
2/29 | Pok. biurowy Grawitacja - 20 500
2/30 | Poczekalnia dzieci zdr. Grawitacja - 20 200
2/31 | Komunikacja Grawitacja - 20 200
2/32 | Gab. konsultacyjny Grawitacja - 24 500
2/33 | Gab. szczepien Grawitacja - 24 500
2/34 | Rejestracja dzieci zdr./chor. Grawitacja - 20 500
2/35 |TE - - 16 150
2/36 | Komunikacja Grawitacja - 20 200
Grawitacja
2/37 | Pom. porzadkowe wspomagana 4 16 300
mechanicznie
Grawitacja
2/38 | WC pers. wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
Grawitacja
2/39 | WC niepetnosprawnych wspomagana 50m3/h 20 150

mechanicznie
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podcisnienie

2/40 | Sluza 10% 2 20 300
podcisnienie
2/41 | lIzolatka 10% 2 24 500
Grawitacja
2/42 | Pom. higien.-sanit. wspomagana 5 24 150
mechanicznie
2/43 | Magazyn Grawitacja - 16 150
2/44 | Komunikacja Grawitacja - 20 200
2/45 |Kasa Grawitacja - 20 500
2/46 | Mag. ginekologa Grawitacja - 16 150
2/47 | Pok. ginekolog.-pielegniarka Grawitacja - 24 500
2/48 | Gab. diagn.ginekologiczny Grawitacja - 24 500
Grawitacja
2/49 |Kab. hig. os. wspomagana 50m3/h 24 150
mechanicznie
Grawitacja
2/50 |WC wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
Grawitacja
2/51 | WC personelu wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
Grawitacja
2/52 | Pom. porzadkowe wspomagana 4 16 300
mechanicznie
2/53 | Pok.biurowy Grawitacja - 20 500
2/54 | Gab. diagnostyczny Grawitacja - 24 500
2/55 | Pom. gosp.-magazynierzy Grawitacja - 20 300
Grawitacja
2/56 | WC personelu wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
Grawitacja
2/57 |WC wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
2/58 |Klatka schodowa Grawitacja - 16 150
2/59 P.biur.Panstw. Insp. Sanit. Grawitacia ) 20 500
MSW J
P.biur.Panstw. Insp. Sanit. o
2/60 MSW Grawitacja - 20 500
2/61 | Magazyn Grawitacja - 16 150
2/62 | Magazyn Grawitacja - 16 150
Grawitacja
2/63 | WC dzieci zdr. wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
Gab. diagn.- .
2/64 zabieg.pediatryczny Grawitacja - 24 500
2/65 Gab.' konsultacyjny Grawitacja - 24 500
pediatryczny
2/66 | Gabinet konsultacyjny Grawitacja - 24 500
2/67 | Gabinet konsultacyjny Grawitacja - 24 500
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2/68 | Gab. diagn.- zabiegowy Grawitacja - 24 500
Grawitacja
2/69 | Mag.sprzgtaczek wspomagana - 16 150
mechanicznie
2/W1 | Winda - - - -
2/W2 | Winda - - - -
2/W3 | Winda - - - -
2/W4 | Winda - - - -
31 Klatka schodowa Grawitacja - 16 150
3/2 Komunikacja Mechaniczna 1 20 200
3/3 WC pacjent. Mechaniczna 75m3/h 20 150
3/4 WC niepetnosprawnych Mechaniczna 50m3/h 20 150
3/5 Przeds. posrednia - 16 150
3/6 wcC Mechaniczna 50m3/h 20 150
3/7 Pom. porzagdkowe Mechaniczna 4 16 300
mecha+niczna 6 okap
3/8 | Bufet podiaczenie 42200nT33;/hr} 71 20 | 500300
okapu mk.
420m3/h
3/9 | Gab.diagn.-dermatolog Mechaniczna 2 24 500
3/10 | Gab. diagnostyczny Mechaniczna 2 24 500
3/11 | Pokdj zabiegowy Mechaniczna 2 24 500
3/12 | Magazynek Mechaniczna 2 16 150
3/13 | Pokdj socjalny Mechaniczna 2 20 300
3/14 | Ciemnia Mechaniczna 2 20 300
3/15 | Gabinet diagnostyczny Mechaniczna 2 24 500
3/16 | Gab. diagn.-optyk Mechaniczna 2 20 500
3/17 |Magazyn Mechaniczna 2 24 300
3/18 Ssshcli\?v%nostyczny - aparaty | Mechaniczna 5 20 500
3/19 | Magazynek Mechaniczna 2 16 150
3/20 | Elektroterapia Mechaniczna 4 24 500
3/21 | Ultradzwieki Mechaniczna 6 24 500
Grawitacja
3/22 | WC niepetnosprawnych wspomagana 50m3/h 20 150
mechanicznie
3/23 | Komunikacja Mechaniczna 2 20 200
3/24 | Pokdj kierownika Mechaniczna 2 20 500
3/25 | Gabinet diagnostyczny Mechaniczna 2 24 500
3/26 | Rejestracja Mechaniczna 2 20 500
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3/27 | Pokdj socjalny Mechaniczna 2 20 300
3/28 | Masaze pneumatyczne Mechaniczna 6 24 500
3/29 | Laseroterapia Mechaniczna 5 24 500
o . . 12 x
3/30 | Sala éwiczen grupowych Mechaniczna 50m3/h 20 300
3/31 | Hydroterapia Mechaniczna 10 24 300
3/32 | Pom. porzadkowe Mechaniczna 4 16 300
3/33 |WC Mechaniczna 2x50m3/h | 20 150
3/34 |WC Mechaniczna 2x50m3/h | 20 150
3/35 |tazienka damska Mechaniczna 5 24 150
3/36 | Szatnia damska Mechaniczna 4 24 150
3/37 | Szatnia meska Mechaniczna 4 24 150
3/38 |tLazienka meska Mechaniczna 5 24 150
3/39 | Sklepik Mechaniczna 2 20 300
3/40 | Sklepik Mechaniczna 2 20 300
3/41 | Komunikacja Mechaniczna 2 20 200
3/41 | P. edukacyjny Mechaniczna 2 20 500
3/42 | Gab. diagn.-diabetolog Mechaniczna 2 20 500
3/43 | Gab. diagn./NZOZ Mechaniczna 2 24 500
3/44 | Gab. diagnostyczny Mechaniczna 2 24 500
3/45 | WC niepetnosprawnych Mechaniczna 50m3/h 20 150
3/46 | WC personelu Mechaniczna 50m3/h 20 150
3/47 | Komunikacja Mechaniczna 2 20 200
3/48 | Pom. wypoczynku Mechaniczna 2 24 300
3/49 | P. elektr. Mechaniczna 2 16 200
3/50 | Komunikacja Mechaniczna 2 20 200
3/51 | Gab. Masazu Mechaniczna 2 24 500
3/52 | Magnetoterapia Mechaniczna 5 24 500
3/53 | Szatnia pers. Mechaniczna 4 24 150
3/54 | Umywalnia Mechaniczna 5 24 150
3/55 | WC personelu Mechaniczna 50m3/h 20 150
3/56 | Klatka schodowa grawitacja - 16 150
3/57 | Swiattolecznictwo Mechaniczna 5 24 500
3/58 | Krioterapia Mechaniczna 5 24 500
3/59 | Magazynek Mechaniczna - 16 150
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3/60 | Pom. porzadkowe Mechaniczna 4 16 300

3/61 | Pracownia masazu Mechaniczna 2 24 500

3/62 | Sala éwiczen indywidualnych | Mechaniczna 8 x50m3/h| 20 300

3/63 | Sala éwiczen réznych Mechaniczna 8 x50m3/h| 20 300

3/64 | Pom. porzadkowe Mechaniczna 4 16 300

3/65 | Komunikacja Mechaniczna 1 20 200

3/66 | Komunikacja Mechaniczna 1 20 200

4/01 | Komunikacja grawitacja - 16 150

4/02 | Zaméwienia grawitacja ; 20 | 500
wsp. Mech

4/03 |WC grawitacja 75m3/h | 20 150
wsp. Mech

4/04 | WC niepetnosprawnych grawitacja 50m3/h | 20 500
wsp. Mech

4/05 | Dyrektor grawitacja + - 20 | 500
chtodzenie

4/06 | Sekretariat/kancelaria grawitacja + ; 20 | 500
chtodzenie

4/07 | Dyrektor z-ca grawitacja + - 20 | 500
chtodzenie
grawitacja + )

4/08 |Kadry chiodzenie 20 500
grawitacja + )

4/09 | Kadry chiodzenie 20 500
4/10 | Pokéj biurowy grawitacja + - 20 500
chtodzenie
4/11 |Sluza Mechaniczna 2 20 150
4/12 | Kierownik lab. grawitacja - 20 500
4/13 | Magazyn grawitacja - 16 150
4/14 | Komunikacja Mechaniczna 2 16 150
4/14a Komunikacja Mechaniczna 2 16 150
Mechaniczna
4/15 |Lab. serologia z 6 20 500
chtodzeniem
Mechaniczna
z
4/16 |Lab. analityka ogdlna chtodzeniem od6do10| 20 500
+ wyciag
600m3/h
Mechaniczna
4/17 | Lab. immunologia z 6 20 500
chtodzeniem
Mechaniczna
4/18 | Lab. hematologia z 6 20 500

chtodzeniem
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Mechaniczna

4/19 | Lab. biochemia z 6 20 500
chtodzeniem
Mechaniczna
4/20 | Pom. rozdziatu i segregac;ji z 4 20 500
chtodzeniem
4/21 | Sluza Mechaniczna 2 20 150
4122 |we grawitacja 50m3/h | 20 | 150
wsp. Mech
4/23 | WC niepetnosprawnych grawitacja 50m3/h | 20 150
wsp. Mech
4/24 | Hol grawitacja - 16 150
4/25 | Komunikacja + poczekalnia grawitacja - 16 200
4/26 | Punkt pobran grawitacja - 20 500
4/27 | Punkt pobran grawitacja - 20 500
4/28 | Komora ekspedycji grawitacja - 20 500
4/29 | Izba ekspedycji grawitacja 1,5 20 500
4/30 | Kierownik grawitacja 1,5 20 500
4/31 | Magazyn lekéw 1 grawitacja 1,5 20 500
4/32 | Magazyn lekéw 2 grawitacja 1,5 20 500
4/33 | Pom. socjalne grawitacja - 20 300
4/34 |Sluza grawitacja - 16 300
Przygotowanie lekow mechaniczna
435 | 49 nadciénienie 4 20 | 700
jatowych +15%
mechaniczna
4/36 | Sterylizacja nadcisnienie 4 20 500
+10%
mechaniczna
4/37 | Zmywalnia podcisnienie 4 20 500
-15%
mechaniczna
4/38 | Izba recepturowa nadcisnienie 4 20 500
+10%
4/39 | Komunikacja grawitacja - 16 150
4/40 | Obstuga prawna 2 os grawitacja - 20 500
4/41 | Obstuga prawna 1 os grawitacja - 20 500
grawitacja )

4/42 | Magazyn wsp. Mech 16 150
4/43 | Pom. porzadkowe grawitacja 50m3/h | 16 300
wsp. Mech
444 |WC grawitacja 2x50m3/h | 20 | 150
wsp. Mech
4/45 |WC grawitacja 2x50m3/h | 20 150
wsp. Mech
4/46 | Pomieszczenie socjalne grawitacja - 20 300
4/47 égm|n|stracyjno-techn|czny 1 grawitacja ) 20 500

. grawitacja
4/48 | Gt. ksiegowy wsp. Mech 2 20 500
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4/49 | P.poz grawitacja - 20 500
4/50 | Zamodwienia publiczne 1os grawitacja - 20 500
4/51 | Komunikacja grawitacja - 16 150
4/52 | Szacht - - - -
4/53 | Kancelaria tajna grawitacja - 20 500
4/53a | Przedsionek grawitacja - 20 500
4/54 | Admin gosp. 3 os grawitacja - 20 500
4/55 | Zaopatrzenie 3 os. grawitacja - 20 500
4/56 | Ksiegowosc¢ 2 os grawitacja - 20 500
4/57 | Ksiegowosc¢ 3 os grawitacja - 20 500
4/58 | P. porzadkowe 3;1‘”",\/?;1:";‘1 50m3h | 16 | 300
4/59 |WC V%;W't,v?:ﬁ 50m3/h | 20 150
4/60 | M. palne grawitacja 1,5 16 500
4/61 | Archiwum grawitacja 1,5 16 150
4/62 | P. szkolen grawitacja 1,5 20 500
4/63 | Mag. opatrunkow grawitacja 1,5 16 500
4/64 | Magazyn ptynéw grawitacja 1,5 16 500
4/65 | Komora przyjec grawitacja 1,5 16 500
4/66 |tazienka mechaniczna 5 24 150
4/67 | Szatnia mechaniczna 4 24 150
4/68 | P. socjalny grawitacja - 20 300
4/69 | Pokoj wypoczynku grawitacja - 20 300

mechaniczna
4/70 | Zmywalnia podcisnienie 4 20 500

-15%
4/71 | Archiwum grawitacja - 16 150
472 |we V%;Wﬁ‘:ﬁ som3h | 20 | 150
4173 | P. porzadkowe \flgiwﬁ‘:éi 50m3/h | 16 | 300
4/74 | Informatyka 2 os. grawitacja - 20 500
4/75 | Statystyka 2 os. grawitacja - 20 500
4/76 | Kier statystyka grawitacja - 20 500
4/77 | Statystyka grawitacja - 20 500
wedtug

4KL/1 | Klatka schodowa przepisow 16 150

pozarowych

wediug

4KL/2 | Klatka schodowa przepisow 16 150

pozarowych

48




6.5 Wytyczne higieniczno-sanitarne

» drzwi do przedsionka i kabiny ustepowej z nawietrzakami dolnymi,

= parapety wykonane z materiatu materiatow gfadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych,

= wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny byc¢ gfadkie i fatwe do
czyszczenia, powinny posiadac atest dopuszczajgcy do obiektow
stuzby zdrowia.

= przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepfa,

» przy umywalkach zapewni¢ w reczniki jednorazowe, dozownik mydfa
w ptynie oraz dozownik srodka dezynfekcyjnego,

instalacje w obiekcie kryte,

w pomieszczeniu porzgdkowym zlew na wysokosci 50 cm

7 Wyposazenie

SYMBOL NAZWA WYMIARY
1 2 3

Aa2 t6zko wielopozycyjne 200x90

Ad?2 Kanapa 210x75

B1 tawka szatniowa 46x120x44

Ba1 Taboret rehabilitacyjny

Ba3 Taboret 40x40x60

Bb1 Krzesetko

Bb2 Fotel komputerowy na kétkach -

Bb2* Fotel komputerowy na koétkach -

Bb7 Krzesetko odporne na dziatanie wilgoci

Bb8 Krzesetko -

Bc1 Krzesto metalowe na kétkach

Bu Zabudowa bufetowa z szafkami pod spodem

Ca2 Szafka lekarska 80x43x180

Cc1 Szafka stojgca 40x60x70

Cc2 Szafka wiszgca 100x30x60

Cd5 Szafka ubraniowa 400x490x1800 40x49x180

Cd6 Szafka ubraniowa dwudzielna 400x490x1800 40x49x180

Cd7 Szafka ubraniowa 40x50x180

Ce2 Szafka pod blat z 4 szufladami 50x40x70

Ceb Szafa medyczna z petnymi drzwiami 5 potek 100x45x180

Ceb Szafa dwudrzwiowa z 5 pétkami 80x60x180

Ce7 Szafa dwudrzwiowa z potkg u gory 80x60x180

Ce8 Szafka 90x40x120

Cf4 Szafka kartotekowa z 4 szufladami 129x42x63
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Ch13 Szafy magazynowe 90x60x200
Ch18 Regat magazynowy stalowy 90x50x200
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85
Ck2 Szafka stojgca 40x60x85
Ck3 Szafka stojgca 60x60x85
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60
Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60
Cw3 Szafka wiszgca 60x35x60
Da1 Blat 60x276
Df1 Stolik zabiegowy
Df2 Stolik zabiegowy 74,5x45x80
Df3 Stolik 2 pofki pod aparature 660x460 66x46
Df4 Stolik zabiegowy przejezdny 60x46
Df6 Stolik zabiegowy przejezdny 67x49x82
Df8 Stolik 2 pofki 140x50x85
Dk1 Blat roboczy 1
Dk2 Stot z nierdzewni 120x60x85
Ea1 Biurko lekarskie 140x70x76
Stolik komputerowy z p6tkg na komputer i drukarke
Ea2 - powierzchnia zmywalna 120x60x76
Ea4 lada z zabudowg w posterunku pielegniarki 180x60x76
Eab5 Biurko narozne 200x160x76
Eab6 Biurko 140x70x76
Ea7 Biurko narozne 160x160x76
Ed10 Stolik z blatem zmywalnym, metalowy 120x70x76
Ed11 Stolik 80x60x76
Ed4 Stot 120x70x85
Ed5 Stolik 80x80x60
Ed6 Stolik z blatem zmywalnym metalowy 60x60x76
Ed8 Biurko prostokatne 140x60x76
Ed9 Stolik z blatem zmywalnym, metalowy 80x80x76
Fd1 Wdbzek na brudng bielizne 56x54x103
Fkd Fotel do ¢wiczen oporowych konczyn 118x120x155
Gb2 Kozetka do badan 200x50x60
Gb3 Kozetka do badan 185x50x55
Gb4 Lezanka drewniana dopuszczalnie ok. 200kg 200x70x65
Gb5 Stot do masazu 195x68x90
Gb6 Lezak drewniany 160x70
Gb11 Stét do Ewiczeh manualnych 100x80x120
Gb13 Multi swing 230V 200W 60x80x90
Gb14 Minivektor 104x30x19
Gb15 Back Tensor 155x45x185
Gb16 bestvibe classic 230V 400W 80x60x125
Gb17 Rowerek cardio comfort 170x50x98
Gd5 Fotel zabiegowy laryngologiczny
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Gd7 Stot zabiegowy 2020x550
Gh2 Lampa zabiegowa statywowa -
Gj5 Parawan metalowy podwojny 140x164
K Kosz metalowy srebrny-otwierany fi 36
Pr Parawan montowany na rurce 180
Qb1 Aparat do diatermi krotkofalowej
Lezanka przystosowana do aplikatora szpulowego
Qb10a | magnetoterapii 190x60x50
38,5x36,3x
Qb11 Aparat do magnetoterapii 17,4
Qb11a | Aplikator szpulowy
Qb12 Lampa kwarcowa na statywie
Qb13 Wanna motylkowa TANK HUBBARDA 180x330
Medyjet symulatir masazu klasycznego 230V
Qb14 2900W podtgczenie wody od 1 do 5 bar 212x103x60
Qb15 Qb15 Kuchenka parafinowa 201 230v 700W 330x540x290
Qb2 Aparat do terapii ultradzwiekowe;j 34x24
Qb3 Lampa sollux statywowa 30x26
Wanna czterokomorowa konczyn dolnych i
Qb4 gornych
Qb6 Aparat terapus 2 30x26
Qb7 Lasrtronic 30x26x15
Qb9 Aparat krioterapeutyczny 43x43
Qe8 Wanna do kapieli wirowych nog 135x68x90
Qe9 Wiréwka do kohczyn gérnych 92x95x90
Rb Bieznia 230V 2,0kW 196x89x134
RF1 Materac korekcyjny 100x190x10
Rf3 Drabinka rehabilitacyjna 90x250x16
Sp1 szafka porzgdkowa 60x50x180
Su1 Szafka ubraniowa z przegrodg 40x49x180
Tg2 Loddéwka 60x60x1860
Tg3 Lodbéwka podblatowa 60x54x80
Tor Tor do nauki chodzenia 360x75x115
U1 Umywalka wpuszczona w blat 55x42
UGUL Kabina do ¢wiczen-petny zestaw +stot 200x200x200
Ve4 Drukarka laserowa -
Veb Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy -
Wg Fotel do pobierania krwi 89x81x83
Ws1 Wieszak metalowy 200x50x200
Ws2 Wieszak metalowy Scienny 200x50x150
Xa10 Taboret prysznicowy z wycieciem 57.5x38x50
Xal1 Wabzek transportowo-kgpielowy 75x195
Xal2 Podpora ze stali nierdzewnej fi 40mm 84x54x97
Xa2 Wieszak scienny 36
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Xab Pochwyt $cienny 71x13

Xab Pochwyt Scienny 2 80

Xaba Podpora umywalkowa prawa-lewa 55
Dozownik mydta w ptynie+ poj.Srodka

Xa7 dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe

Xa8 Lustro nad umywalkag 80x50
Lustro nad umywalkg dostosowane dla osoby

Xa9 niepetnosprawnej 50x60

Z1 Zlewozmywak porzgdkowy na h=50 50x50

Z3 Zlewozmywak nierdz. do montazu na szafce 80x60x85

Z4 Stot ze zlewem i potka 120x60x85
Kabina ciszy do przeprowadzania klinicznych

KAUD badan audiometrycznych 90x90x215
Fotel ginekologiczny jednosilnikowy +

FGI oprzyrzgdowanie -

Zz1 Zlew nierdzewny gtebokos$ci 400mm 120x70x85

Laboratorium

Nr Nazwa wyposazenia Wymiary Z?]?e”a Moc | Uwagi
Dt | Szer| Wys
Analizator

L1 hematologiczny 403 | 413 | 320 | 230V | 500W |-
Sysmex XS-1000i

L2 Mikroskop 250 | 250 | 400 - - -

L3 | SpektrolotometrSpekol| 550 | 450 | 390 | 230V | 400w |-
KONELAB PRIME 60 ZysKi
Wielofunkcyjny 1700 ciepta

L4 . + 1820 | 1200 | 230V | 2500W
analizator 800 3100
biochemiczny BTU/h
Vidas - Automatyczny

L5 |analizator 1050| 680 | 580 | 230V | 300W
immunologiczny

e |RapidlabSiemens — | 356 | 350 | 371 | 230v | 200w |-
gazowka

L7 |Sppendorfcentrifuge | 355 | 490 | 240 | 230v | 200W |-
5702 — koagulacja

L8 | Wiréwka 430 | 350 | 270 | 230V | 160W

L9 Loddéwka 600 | 600 | 1600 | 230V | 200W

L10 |taznia 400 | 290 | 152 | 230V | 600W |-
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L11 | System BioVue - - - 230V | 500W |-
L12 |Wiréwka 510 | 480 | 3700 | 230V | 870W |-
L13 |Cieplarka 840 | 700 | 700 | 230V | 400W |-
L14 |Sysmex C1500 780 | 500 | 500 | 230V | 600W |-
L15 | Urised mini 310 | 310 | 310 | 230V | 100W |-
L16 |Destylator 500 | 500 | 800 | 400V | 7,5kW |-
Aparat myjgco
dezynfekujgcy suszacy
L17 2 572 MIELE G 7883 900 | 700 | 820 | 400V | 9,7kW |-
CD
Myjka ultradzwiekowa
L18 DK 156 BP 530 | 165 | 300 | 230V | 0,6kW |-
L19 |Suszarka 600 | 600 | 500 | 230V |0,25kW |-
Zabudowa stotem
Za1l laboratorymym na 3800 750 | 850 - - -
wymiar
Zabudowa stotem
Za2 laboratoryjnym na 2300| 750 | 850
wymiar
Zabudowa stotem
Za3 wyspowym 2700 1300| 850
laboratoryjnym na
wymiar
Zabudowa stotem
Za4 laboratoryjnym na 2100| 700 | 850 w.z.k.
wymiar
Zabudowa stotem
Zab laboratoryjnym na 3000| 750 | 850
wymiar
Zabudowa stotem
Zab laboratoryjnym na 5200| 750 | 850
wymiar
Zabudowa stotem
Za7 laboratoryjnym na 2200| 700 | 850
wymiar
Zabudowa stotem
Za8 laboratoryjnym na 2300| 750 | 850
wymiar
Zabudowa stotem
Za9 laboratoryjnym na 3500| 700 | 850
wymiar
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Za10

Zabudowa stotem
laboratoryjnym na
wymiar

2200

750

850

Ok.

Okap nierdzewny

1400

900

400

Wywie
w
600m3/
h

Zal1

Zabudowa stotem
laboratoryjnym na
wymiar

5200

750

850

Zal2

Zabudowa stotem
laboratoryjnym na
wymiar

2200

750

850

Zal3

Zabudowa stotem
laboratoryjnym na
wymiar

4570

750

850

Za14

Zabudowa stotem
laboratoryjnym na
wymiar

2200

750

850

Za1b

Zabudowa stotem
wyspowym
laboratoryjnym na
wymiar

2700

1300

850

Z11

Zlew dwukomorowy
nierdzewny z szafka

1000

600

850

w.z.w.Cc

Za16

Zabudowa stotem
laboratoryjnym na
wymiar

2800

600

850

Zal7

Zabudowa stotem
laboratoryjnym na
wymiar

200

600

850

Nr

Nazwa

Wymiary

wyposazenia Dt.

Szer.

Wys.

Zasilanie

Moc

Uwagi

Bb8

Krzesetko -

Ce2

szafka pod blat
Z 4 szufladami 600

600

830

Veb

Zestaw
komputerowy

Bb2

Krzesetko na
kotkach

L2

Lada

1600

750

950

Eab

Biurko

1600

700

750

Bb2*

Krzesetko na
kotkach

Gk2

lampa
bakteriobdjcza -
Scienna

230V

60W
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Kurtyna

K.P . 1000 250 250 230V 3,0kW -
powietrzna
Wozek
WP | porzgdkowy na - - - - - -
kotkach
T92 |Lodowka 600 600 | 1600 230V 0,5kW -
Ck1 |Szafka stojgca 800 600 850 - -
Ck1 |Szafka stojgca 400 600 850 - -
Zlewozmywak
nierdz. do
Z3 . - - - - - W.Z. w.C.
montazu na
szafce
Dk1 |Blat roboczy 1600 | 600 |- - - -
cwy |Szafka 800 | 300 | 600 i i i
wiszgca
Fotel do
W pobierania krwi ) ) ) ) ) )
Stolik
Df3 zabiegowy 660 460 820 - -
Jjezdny
z3 |Aew 500 | 600 | 600 i - |wzwe k
porzgdkowy
Ha Waga - - - - - -
Gb2 |Lezanka 2050 | 550 650 - - -
Ed4 | Stot 1200 700 740 - - -
Mug |Myika i : i 230V | 0,5kW i
ultradzwiekowa
aparat myjgco
ZMS | dezynfekujacy i 900 700 820 400V 9.7kW -
suszgcy
Zlew
z6 | dwukomorowy | 4505 | 6oo | 850 . - | wzwe k
nierdzewny z
szafka
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