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nagrzewnica 

WODNA
nawilżacz 
parowy

chłodnica 
freonowa

nagrzew
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[m3/h] [m3/h] % [m3/h] [ oC ] [ oC ] [Pa] [Pa] [dB] [cm] [cm] [cm] [kg] [kW] [kg/h] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

1 STREFA-GABINETY 1925 1705 100% 1925 24 24 250 250 RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIĘTRO 66 40 187 200 270 - - 12,5 0,5 0,5 6 - 7,00
2 STREFA  TERAPIA PRĄDY 2085 1975 100% 2085 24 24 250 250 RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIĘTRO 66 40 187 200 270 13,5 0,5 0,5 6 7,00
3 STREFA POCZEKALNIA KOMUNIKACJA 1513 1100 100% 1513 20 24 250 250 RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIĘTRO 66 40 187 200 270 9,8 0,5 0,5 6 7,00
4 STREFA TERAPIA ĆWICZENIA 2057 2387 100% 2057 24 24 250 250 RIS 2500 PE 4,5 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIĘTRO 66 40 187 200 270 13,3 0,5 0,5 4,5 5,50
5 STREFA TERAPIA LASER ŚWIATŁO 2035 2200 100% 2035 24 24 250 250 RIS 2500 PE 4,5 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIĘTRO 66 40 187 200 270 13,2 0,5 0,5 4,5 5,50
6 STREFA BUFET SKLEPIK 1430 1216 100% 1430 20 24 250 250 RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0 + SVF 700X400 F7 3 PIĘTRO 66 40 187 200 270 9,3 0,5 0,5 6 7,00
7 STREFA WEJŚCIOWA REJESTRACJA 1210 1045 100% 1210 20 24 250 250 RIS 1200 PE 6.0 EKO 3.0 +SVF 500X250 F7 3 PIĘTRO 66 39 166 150 170 7,9 0,5 0,5 6 7,00
8 STREFA KOMUNIKACJA SZATNIE 990 100% 990 20 24 250 VEKA INT 1000 - 12,0 L1 EKO + SVF 400X200 F7 3 PIĘTRO 66 35 135 64 57 6,4 0,5 12 12,50

13244 11627 1847 0,00 0,00 85,95 4,00 3,50 51,00 0,00 58,50

21 POM. SANITARNE 275 VENT-160 ECOWATT 5,0 0,10 0,10
22 OKAP 462 TD 800/200  ECOWATT 47 4,9 0,10 0,10
23 POM. SANITARNE 110 VENT-100 ECOWATT 4,0 0,10 0,10
24 POM. SANITARNE 358 VENT-160 ECOWATT 5,0 0,10 0,10
25 POM. SANITARNE 715 TD 1000/200  SILENT 29 9,5 0,10 0,10
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9 STREFA SZATNIOWO SANITARNA NR1 1650 1155 50% 825 24 - 250 250 RIRS 1900 VE EKO 3.0 F7 PIWNICE 66 122 150 86 180 0,5 0,5 9 10,00
10 STREFA SZATNIOWO SANITARNA NR2 1870 1815 50% 935 24 - 250 250 RIRS 2500 VE EKO 3.0 F7 PIWNICE 66 138 165 98 280 0,75 0,75 9 10,50
14 SALA SEGREGACJI 770 770 100% 770 24 - 250 250 RIS 1200 PE 6.0 EKO 3.0 +SVF 500X250 F7 PARTER 66 39 166 150 170 0,5 0,5 6 7,00
15 DZIECI 715 468 100% 715 25 - 250 250 RIS 1200 PE 6.0 EKO 3.0 +SVF 500X250 F7 PARTER 66 39 166 150 170 0,5 0,5 6 7,00

3520 2970 460 0,00 0,00 0,00 2,25 2,25 30,00 0,00 34,50

26 POM. SANITARNE 220 VENT-160 ECOWATT PIWNICE 5,0 0,10 0,10
27 ARCHIWUM 440 VENT-160 ECOWATT PIWNICE 5,0 0,10 0,10
28 wc-parter 303 VENT-160 ECOWATT PARTER 5,0 0,10 0,10

660 0,30
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ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH  budynek A - PIWNICE SZATNIE I ARCH IWUM, PARTER SALA SEGREGACJI
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3/N/PE 400V 50Hz 
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tab. Nr 2 - PIWNICE+PARTER


