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1. Dane wyjsciowe do projektowania
1.2 Podstawa prawna

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczgcej rozbudowy i przebudowy
Samodzielnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51 na
terenie obejmujgcym dziatki 101/12 101/41 101/42 101/45 101/73 obreb 0024

1.3 Podstawa techniczna

- Prawo Budowlane

- Rzuty pomieszczen w skali 1:100

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne
- Ustalenia z Inwestorem

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu

2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Temat i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
elektrycznych w czesci przebudowywanej obiektu. Opracowanie stuzyc¢ bedzie do
rzeczowego wykonania instalacji.

2.2. Zakres opracowania

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:

- zasilanie obiektu

- rozdzielnie gtéwne oraz tablice funkcyjne

- wewnetrzne linie zasilajgce

Instalacje oSwietleniowe:

- instalacja oSwietlenia ogolnego - nie rezerwowane i rezerwowane
- Iinstalacja oswietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego

- Iinstalacja oswietlenia medycznego

Instalacje zasilania odbiornikow elektrycznych i urzgdzen medycznych:
- instalacje gniazd wtykowych 230 V nierezerwowane

- instalacje gniazd wtykowych 230 V rezerwowane

- instalacja zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji

- instalacja pofgczen wyréwnawczych

- Instalacja ochrony od porazen

- Instalacja ochrony przepieciowej

- instalacja odgromowa

Instalacje do przebudowy

- Instalacje w pomieszczeniach piwnic i parteru

2.3 Stan istniejacy

Zasilanie podstawowe budynku Przychodni w energie elektryczng realizowane jest z
rozdzielni nn stacji transformatorowej Poliklinika nr 615 liniami kablowymi .Zakorczenie
linii w rozdzielniach gtébwnych R1 i R2 zabudowanych w pomieszczeniach piwnic obiektu.
Zasilanie rezerwowe wykonane jest linia kablowg od tablicy agregatu pradotworczego do
przetgcznika zlokalizowanego w pomieszczeniu rozdzielni R1

Z rozdzielni gtdwnych poprzez szachty instalacyjne wyprowadzone sg wewnetrzne linie
zasilajgce do tablic pietrowych zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach.

Z tablice pietrowych zabudowanych w szachtch wyprowadzone sg podtynkowe obwody
odbiorcze. Stan techniczny rozdzielni gtbwnych nie spetnia obowigzujgcych norm ani
oczekiwan eksploatacyjnych, dlatego zostang w cafosci zdemontowane.



Istniejgce kable zasilajgce zostang wprowadzone do nowo projektowanych rozdzielni i
przeznaczone do dalszej eksploatacji.

Tablice pietrowe zlokalizowane na parterze budynku w cze$ci wczesniej
wyremontowanej i uzytkowanej medycznie pozostang bez zmian. Takze instalacja
elektryczna w pomieszczeniach na poziomie parteru nie ulega zmianie . Przebudowana
zostanie instalacja w czesci przystosowania do uzytkowania projektowanego
pomieszczenia segregacji / podjazd karetek, komunikacja, pomieszczenia sanitarne/
Przebudowa instalacji elektrycznych wykonana bedzie w pomieszczeniach
przystosowanych dla potrzeb szatni na poziomie piwnic.

W chwili obecnej pomieszczenia kondygnaciji 1,11, I, IV wyposazone sg w instalacje
elektryczne i teleinformatyczne. W zwigzku ze zmiang funkcji pomieszczen istniejgca
instalacja nie spetnia wymagan technicznych i funkcjonalnych dlatego w cafosci ulegnie
demontazowi wraz z tablicami pietrowymi.

2.4 Zasilanie obiektu

2.4.1 Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe pozostaje bez zmian — istniejgce linie kablowe wprowadzone
zostang do nowo projektowanych rozdzielni gtownych RG/P 1i RG/P 2.

Istniejgce uktady pomiarowe pozostang bez zmian , zostang w pomieszczeniach
projektowanych rozdzielni.

2.4.2 Zasilanie rezerwowane

Zasilanie rezerwowane obiektu realizowane bedzie przy pomocy istniejgcego agregatu
pradotworczego poprzez linie kablowg wprowadzong do pomieszczen rozdzielni RG 1 i
RG 2. W pomieszczeniach istniejgcych rozdzielni projektuje sie rozdzielnice RGR 1 i
RGR 2 dla zasilania odbiornikbw wymagajgcych pracy rezerwowane.

Poprzez projektowane zestawy SZR zasilone zostang projektowane RGR 1i RGR 2.

Z rozdzielnic RGR 1 i RGR 2 zasilone zostang segmenty tablic pietrowych odbioréw
rezerwowanych.

Docelowo zasilanie rozdzielnic RGR 1 i RGR 2 przewiduje sie z tablicy gtbwnej odbiorow
rezerwowanych projektowanego szpitala odrebnymi liniami kablowymi.

2.5 Wewnetrzne linie zasilajace

Dla zasilania poszczegolnych tablic pietrowych zaprojektowano wewnetrzne linie
zasilajgce ktore wigczone zostang w rozdzielniach gtéwnych RG/P 1, RG/P 2, RG/R 1
RG/R 2/ piwnice /i zakoriczone na wytgcznikach gtéwnych tablic. Projektowane wiz
prowadzone bedg w istniejgcych szachtach . W szachtach zabudowac nalezy podwadjne
drabinki kablowe po przeciwnych stronach / jedne dla instalacji elektrycznych
odbiorczych drugie dla wiz/ .

2.6 Tablice bezpiecznikowe

2.6.1 Rozdzielnie giéwne

Zaprojektowano dwie rozdzielnie gtowne: jedna w pomieszczeniu.-1.14 i druga w
pomieszczeniu -1.26 na poziomie piwnic.

Zostaty zaprojektowane jako zestaw aparatury modutowej zabezpieczajgcej od skutkow
zwarc, przecigzen oraz dotyku posredniego tablice pietrowe oraz urzgdzenia zasilane
bezposrednio z rozdzielni. Urzgdzenia zabudowane zostang w dwdch zestawach szaf ;
RG/P 1i RG/R 1 oraz drugi zestaw RG/P 2 i RG/R/2 . Zestawy rozdzielni potgczone
zostang poprzez uktady SZR - zlokalizowane w pomieszczeniach rozdzielni

Ponadto z rozdzielni gtownych zasilane beda tablice TW 1 TW 2 dla obstugi urzgdzen
wentylacji i klimatyzacji.

Wyposazenie szaf rozdzielni stanowi¢ bedzie :

- obudowa natynkowa

- wytgcznik gtowny zasilania z wyzwalaczem wzrostowym



- zabezpieczenia topikowe w roztgcznikach do poszczegdlnych wiz tablic pietrowych i
funkcyjnych

- zabezpieczenie przepieciowe

- zabezpieczenia obwodow central alarmowych , wind osobowych

- uktad SZR z samoczynnym zatgczaniem agregatu prgdotwoérczego / z blokadg

zatgczenia w przypadku pozaru .

Dotyczy blokady sieci zasilania podstawowego , rezerwowanego , sieci gwarantowanej

Zestawy wytgcznikdw pozarowych umiesci¢ w obudowie za szybkg i napisem “

Wytacznik pozarowy” w wejsciach do budynku - sterowanie przewodami odpornymi

termicznie typu HDGs 2 x1,5 mm? Fe180/PH/90 .Dozér napiecia zasilajgcego przyciski

alarmowe zapewnic poprzez przekaznik kontroli faz. Stan gotowosci dziatania instalacji

wykonac poprzez lampki kontrolne zlokalizowane nad kazdym przyciskiem awaryjnym.

W tablicach gtéwnych zabudowane bedg szyny fazowe oraz PE i N.

Szyne PE uziemic¢ a wartos$¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ R < 2,77 Q.

Ponadto w pomieszczeniach rozdzielnic zainstalowac szyne potgczen wyrownawczych,

ktorg potgczy¢ z uziomem otokowym oraz szyng PE. Do szyny tej podifgczy¢ wszystkie

metalowe konstrukcje budynku a takze metalowe korytka kablowe ,instalacje wod-kan.,

co.

Do projektowanych modutow odejsciowych nalezy wigczyc¢ istniejgce obwody z

zachowaniem w obecnych wartosci zabezpieczen.

2.6.2 Tablice pietrowe i funkcyjne

Projektowane tablice pietrowe i funkcyjne zabudowane zostang w istniejgcych

Szachtach instalacyjnych.

Oznaczenia tablic zréznicowano wg sposobu i pewnosci zasilania oraz zasilanych

odbiornikow - i tak:

- tablica oznaczona symbolem TP zasilana z podstawowego Zrodfa energii zasilac
bedzie obwody o$wietlenia ogbélnego i gniazd wtykowych oraz ogélnodostepnych
odbiornikdw medycznych nie wymagajgcych zasilania rezerwowanego.

- tablica oznaczona symbolem TR zasilana z rezerwowanej czesci rozdzielni gtownej
obiektu zasila¢ bedzie obwody odbiorcze o podwyzszonefj pewnoSci zasilania

- tablica TU zaprojektowana zostata jako Zzrodfo zasilania gwarantowanego
pobierajgca energie (w przypadku braku zasilania ) z baterii akumulatoréw poprzez
UPS. Zasilanie gwarantowane zapewni napiecie do gniazd wtykowych niezbednego
oswietlenia wybranych pomieszczen oraz urzgdzen medycznych.

- tablica Tk zasila¢ bedzie gniazda wtykowe typu DATA zabudowane w zestawach PEL.

Dla oddzielenia obwodow komputerowych zabezpieczenia zabudowac w jednej linii

tablicy pietrowej

Tablica bezpiecznikowa TP1 podlegac¢ bedzie demontazowi w zamian nowej z

zabezpieczeniami modutowymi.

Istniejgca tablica pietrowa T1/szacht w korytarzu nr.0/39a / podlegac bedzie

rozbudowie o moduty zabezpieczajgce projektowane obwody elektryczne w nowo

projektowanej czesci budynku.

Wyposazenie tablic stanowi¢ bedg : wytgczniki gtdbwne, rozdzielacze obwodoéw ,

zabezpieczenia przepieciowe, lampki kontrolne. Obwody oswietleniowe

zabezpieczone wytgcznikami nad prgdowymi , gniazda wtykowe oraz odbiorniki

podigczone bezposrednio zabezpieczone wytacznikami roznicowo pragdowymi z

cztonem nad prgdowym. Wprowadzenie zasilania oraz wyprowadzenie obwodow

odbiorczych poprzez listwy zaciskowe.

Tablice bezpiecznikowe zabudowane zostang w natynkowej wspolnej obudowie dla

odbiornikow danego obszaru.

Tablica bezpiecznikowa TP1 podlegac bedzie demontazowi w zamian nowej z

zabezpieczeniami modutowymi.



2.7 Instalacje oswietleniowe

2.7.1 Oswietlenie ogoélne, miejscowe

Wyliczenia parametrow oswietlenia pomieszczen wykonano w oparciu o katalog opraw
os$wietleniowych firmy LUXIONA . Typ opraw o$wietleniowych zaprojektowano w
oparciu o potrzeby i funkcje pomieszczen.

Parametry o$wietlenia zgodnie z PN- EN 12464-1: 2011

Poziom natezenia oswietlenia:

- medyczne ES$r = 500Ix

- komunikacja, pomieszczenia techniczne i magazynowe ESr-= 150 - 300Ix

Instalacje oswietleniowg wykonac w przestrzeni technologicznej przewodem typu YDYp
3 x 1,5 mm? a potgczenia w puszkach na zaciski typu Vago. Sterowanie poszczegélnych
opraw oswietleniowych jak i sSposob rozmieszczenia wykonac zgodnie rzutem
kondygnaciji.

Whytgczniki podtynkowe /min IP 20/ instalowac pojedynczo w ramkach i jako zestawy na
wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
hermetyczny IP 44 wpuszczony czeSciowo w tynk.

Ciggi komunikacyjne sterowane w uktadzie bistabilnym

Oswietlenie medyczne wykonane zostanie z zasilania gwarantowanego wydzielonych
pomieszczen laboratorium / zgodnie z Zyczeniem Uzytkownika/

W sali segregacji oswietleniem ogolnym sterowac zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

2.7.2 Instalacja osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zapewnienia ewakuacji z pomieszczen apteki projektuje sie instalacje oSwietlenia
awaryjnego oraz instalacje wskazania kierunku tras ewakuacyjnych zgodnie z normg nr
EN 1838 i EN 13032-3 Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie przy pomocy opraw
ze zrodtem LED 3W w ktérych to zabudowano modut awaryjny o czasie podtrzymania
Swiecenia 2 h. Oprawy zasilic z obwodu o$wietlenia pomieszczenia w ktoérym sg
zabudowane. Z chwilg braku napiecia w danym pomieszczeniu nastgpi ich
uruchomienie.

Oprawy wskazania kierunku tras ewakuacyjnych zabudowac¢ w drogach ewakuacji
/zgodnie rzutem o$wietlenia /. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ statg faze dla
fadowania baterii akumulatorow i dozoru napiecia zasilajgcego. Na oprawy nakleic¢
piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. Instalacja pracuje na ciemno wigczac sie
bedzie automatycznie w przypadku zaniku napiecia. Oprawy wyposazone bedg w uktad
testow sprawnoSci oprawy.

2.8 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm? jako jedno fazowe.
Zabezpieczenie obwodow gniazd w tablicy bezpiecznikowej wytgcznikami roZznicowo
pradowymi z cztonami nad prgdowymi . Osprzet jedno fazowy zamontowany zostanie w
zestawach ramek podwaojnych gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach ogolnych , technicznych , magazynowych gniazda wtykowe
montowac na wysokos$ci 0,3m od posadzki w miejscu wskazanym przez Uzytkownika
pomieszczenia.

Miejsce zabudowy gniazd wtykowych zasilajgcych urzgdzenia medyczne Wykonawca
ustali z Uzytkownikiem.

Gniazda wtykowe typu DATA dla zasilania odbiornikéw sieci strukturalnej zabudowac we
wspolnych ramkach z gniazdami typu RJ 45.

Przy montazu gniazd wtykowych zachowac normatywne odlegtosci w poblizu

umywalek, zlewow,grzejnikow oraz urzadzen odbiorczych.

Gniazda wtykowe dla potrzeb medycznych zasilone zostang z tablic gwarantowanych
dla umoZliwienia bezprzerwowej pracy urzgdzen/ wydzielone pomieszczenia
laboratorium IV pietro. / zgodnie z zyczeniem Uzytkownika/



2.9 Instalacje zasilania i sterowania urzadzen wentylacji , klimatyzacji
Uktady wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczen zasilane bedg z
wydzielonych tablic TP / zlokalizowana w szachcie nr 3 w piwnicy / TW 1i TW 2
zabudowane jako wolno stojgce na dachu budynku. Wszystkie tablice wentylacyjne
zasilone zostang z rozdzielni gtdbwnych RGP/1 i RGP/2 wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi . Z poszczegdlnych tablic obwodami trojfazowymi zasilone bedg
zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne. Z tablic TW 1i TW 2 odrebnymi obwodami
zasilane bedg centrale wentylacyjne wraz z nagrzewnicami . Wentylatory kanafowe
zasilane bedg z obwodow os$wietleniowych poprzez statg faze wprowadzona na zaciski
urzgdzenia.

Kasety wewnetrzne zasilic z obwodow przewidzianych w tablicach pietrowych

2.10 Instalacja potgczen wyréwnawczych

Na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy wykonac instalacje potgczen wyrownawczych
przewodem LY 2,5 mm? w RL 11 pod tynkiem i sprowadzi¢ do pigtrowych tablic
wyrownawczych . Do instalacji potgczen wyréwnawczych przytgczy¢ metalowe
konstrukcje budynku, instalacje cieptej i zimnej wody, ogrzewania pomieszczen,kanaty
wentylacyjne,korytka kablowe. Pietrowe szyny potgczen wyrownawczych wigczy¢ do
szyny potgczen wyréwnawczych budynku przewodem LY 6 mm? w RL 11.Gtowna szyna
potgczen wyrébwnawczych winna by¢ potgczona z szynami PE obu rozdzielni i uziomem
otokowym.

2.11 Instalacja ochrony przed dotykiem posrednim

Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki trojfazowe zaprojektowano jako 5-cio przewodowe
a obwody jedno - fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi,, N i
ochronnymi ,, PE ,.Przewody , N , i, PE , nie mogg by¢ zabezpieczane ani
przerywane. Obwody zasilajgce zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi
Z cztonem nad pragdowym oraz zabezpieczeniami nad prgdowymi o wartoSciach
podanych na schemacie. Przewod ochronny ,, PE ,, winien by¢ podtfgczony do wszystkich
bolcow ochronnych gniazd wtykowych oraz obudow urzgdzen tak aby kazde urzgdzenie
byto chronione przed pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia dotykowego na
obudowie. Przewdd ochronny winien posiadac izolacje koloru zotto- zielonego. Ochrone
od porazen wykonac¢ zgodnie z PBUE, oraz normg PN-IEC 603642000.-4-41

2.12 Instalacja przepieciowa

Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutkow przepiec projektuje sie zestaw
ogranicznikow dla uktadu sieci TN-S w tablicach .

Warto$c¢ rezystancji dla ochronnikéw przepieciowych nie powinna przekraczac R < 10 Q

2.13 Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami pakietu norm serii PN-EN 62305 dotyczgcymi ,, Ochrony
odgromowej obiektow budowlanych ” przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej na
budynkach. Instalacje odgromowag zaprojektowano przy pomocy zwodow poziomych
niskich wykonanych z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm na uchwytach
odstepowych i napreznych. Ochrona urzgdzen wentylacji grawitacyjnej jak i pozostatych
urzgdzen zabudowanych na dachu zrealizowana zostanie przy pomocy odgromowych
masztow stalowych ustawionych bezposrednio na dachu budynku . Projektowane
maszty uziemic poprzez zwody poziome instalacji odgromowej. Przewody
odprowadzajgce z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm prowadzi¢ w ociepleniu
elewacji budynku w rurkach izolacyjnych RLHF 37

Uziom otokowy wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 utozonej na gtebokoSci
0,6m od poziomu terenu i w odlegtosci 2,0 m od fundamentu budynku.

Ztgcza kontrolne w puszkach izolacyjnych zabudowanych w podfozu 0,5 m od budynku.
Po wykonaniu instalacji wykonac¢ pomiary po wykonawcze przy czym rezystancja uziomu
nie moze przekroczy¢ R < 10 Q.



Konstrukcje masztu radiowego uziemic idywidualnie bednarkg FeZn 25x 4 i sprowadzic
do uziomu otokowego..

2.14 Instalacje do przebudowy
2.14.1 Piwnice

W pomieszczeniach piwnic nr -1/ 51 do -1/563 oraz -1/31 do -1/34 zaprojektowano
szatnie damska i meska. Instalacje elektryczng wykonac nalezy wg standartow
opisanych w punkcie 2.7 i 2,8 .

W szachcie elektrycznym TE zlokalizowana jest tablica bezpiecznikowa oznaczona na
rzucie symbolem TP1. Wspomniana tablica nie spetnia wymagan technicznych zatem
ulegnie demontazowi. W zamian wykonac tablice bezpiecznikowg natynkowg z
osprzetem modutowym / wg schematu projektowanej standartoweyj tablicy/ .
Projektowana tablica TP1 winna zawierac:

- wytgcznik gtowny

- kontrole obecno$ci napiecia na tablicy

- zabezpieczenie przepieciowe

- zabezpieczenie obwodow oswietleniowych - wytgczniki nad prgdowe In 10 A
charakterystyka B szt 6.

- zabezpieczenie obwodbw gniazd wtykowych - wytgczniki roznicowo prgdowe z
cztonem nad pradowym In 16A charakterystyka B A In 0.03A szt 10

- zabezpieczenie obwodow tréjfazowych - wytgczniki nad prgdowe In 16 -25 A
charakterystyka B szt 4.
Do wykonanej tablicy TP1 nalezy wigczy¢ obwody:

- projektowany obwod os$wietlenie ogbélnego nr 1 szatnia damska, szatnia meska
- projektowany obwod gniazd wtykowych nr 2 szatnia damska
- projektowany obwod gniazd wtykowych nr 3 szatnia meska
- projektowane obwody trojfazowe - centrale wentylacyjne i jednostki klimatyzacyjne
- istniejgce obwody jedno fazowe

2.14.2 Parter

W pomieszczeniach parteru zaprojektowano :

- pomieszczenie nr 0/52 podjazd karetek,

- pomieszczenie nr 0/32 i 0/32a komunikacje do pomieszczenia segregacji

- pomieszczenie nr 0/99 sala segregacji

- przejscie do projektowanego budynku B.

We wszystkich pomieszczeniach instalacja wykonana zostanie z godnie z opisem punkt
2.7i28.

W korytarzu pomieszczenie Nr 0/39 w szachcie elektrycznym TE zlokalizowana jest
tablica bezpiecznikowa oznaczona na rzucie symbolem T1. Po rozbudowie o moduty
bezpiecznikowe zasilone zostang projektowane instalacje elektryczne w
pomieszczeniach jw.

- dla pomieszczenia nr 0/52 podjazd karetek zaprojektowano jeden obwod oswietlenia
ogolnego i jeden obwod gniazd wtykowych.

- dla pomieszczenia nr 0/32 i 0/32a wykonac instalacje o$wietleniowg zgodnie z
lokalizacjg na planie i wigczy¢ do istniejgcego obwodu.

- dla pomieszczenia nr 0/99 sala segregacji oprawy oswietleniowe zabudowac zgodnie z
rysunkiem nr ELE 02. Zasilanie z tablicy T1 .Sterowanie wytgcznikami w zaleznos$ci od
potrzeb. Projektuje sie pie¢ obwodow gniazd wtykowych po cztery w kazdym zestawie.
Zestawy zabudowane zostang jako wyposazenie kolumn medycznych. Zasilanie z
istniejgcej tablicy T1 po rozbudowie.

- pomieszczenie przejscia do projektowanego budynku B polegac bedzie na wymianie
opraw oswietleniowych i wigczenie do istniejgcego obwodu.

Lokalizacje opraw oswietleniowych wykonac zgodnie z rzutem pomieszczenia a gniazd
wtykowych ustalic z Uzytkownikiem pomieszczenia.



Istniejgca tablice T1 rozbudowac :

- zabezpieczenie obwoddw oswietleniowych - wytgczniki nad prgdowe In 10 A

charakterystyka B szt 2.

- zabezpieczenie obwoddw gniazd wtykowych - wytgczniki roznicowo prgdowe z
cztonem nad prgdowym In 16A charakterystyka B A In 0.03A szt 8

Wewnetrzna linia zasilajgca tablice pozostaje bez zmian.

2.15 Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem budowlanym wymaga
przed przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy
harmonogramu prac (planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zakresie
wykonywania prac elektroenergetycznych. Catos¢ prac elektromontazowych wykonac
zgodnie z PBUE, prenormg P SEP —E-0001, normg PN- IEC 60364-4-41/2000,
Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w
tym zakresie. Ze wzgledu na duze nasycenie urzgdzen w przestrzeni

technologicznej prowadzenie instalacji nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami
celem uniknigcia kolizji.

2.16 Uwagi koncowe

Czesc¢ graficzna opracowania wykonana zostata kolorami w zalezno$ci od pewnoSci

systemu zasilania i tak;

- elementy zaznaczone kolorem zielonym , brgzowym i niebieskim zasilane bedg z tablic
pietrowych lub funkcyjnych systemu podstawowego.

- elementy zaznaczone kolorem czerwonym zasilane bedg z tablic pietrowych systemu
gwarantowanego

- opisy w otworach drzwiowych poszczegdlnych pomieszczen okreSlajg system
zasilania, numer i oznaczenie tablicy z ktérej sg zasilane lub wigczone obwody
teleinformatyczne.

- oprawy oSwietlenia awaryjnego wigcza¢ w obwody podstawowego o$wietlenia danego
obszaru. Z chwilg braku zasilania podstawowego uruchomione zostanie oSwietlenie
awaryjne o autonomii 2 godzinne.

Niniejszy projekt jest integralng czescig petno branzowego projektu architektoniczno-
wykonawczego i nalezy go rozpatrywac jako catoSc¢ tgcznie z opracowaniami
pozostatych branz.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac¢
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

Specyfikacje i opisy okreSlajg standard minimalny dla materiatdéw, urzgdzen i instalacji
niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

Uzyte w projekcie nazwy handlowe urzgdzen, materiatow i produktéw majg jedynie
charakter poglgdowy i stuzg wytgcznie do precyzyjnego okreslenia wtasciwosci
technicznych i fizycznych przyjetych rozwigzan projektowych, co nie pozostaje w
sprzeczno$ci z Ustawg o zamowieniach publicznych.

Jakiekolwiek dodatkowe rysunki i opracowania wykonane na bazie niniejszej
dokumentacji (stuzgce realizacji inwestycji) oraz proponowane przez Wykonawce
szczegotowe rozwigzania techniczne, technologie, urzgdzenia i materiaty (w tym
rozwigzania zamienne) powinny spetniac wszystkie zatozone w projekcie parametry
techniczne, estetyczne i formalnoprawne a przed skierowaniem do realizacji muszg
uzyskac akceptacje Projektanta

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie) powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W



przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosic je
Generalnemu Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy ze projekt budowlany branzy elektrycznej pt. Projekt budowlany
rozbudowy i przebudowy Samodzielnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSW w
Kielcach ul. Wojska Polskiego 51 na terenie obejmujacym dziatki 101/12 101/41
101/42 101/45 101/73 obreb 0024 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane i
Jest kompletny oraz przydatny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy



