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H pom. 158H pom. 396

spód podciągu 256

spód podciągu 256

spód rur inst. 202

stopień 9 cm

spód belki 298

Klatka schod.
lastrico24,4 m2

-1/1

Komunikacja
lastrico178,6 m2

-1/2

Węzeł c.o.
p. bet.21,4 m2

-1/3Pom. gazów med.
pł. ceram.22,8 m2

-1/4Pom. gazów med.
pł. ceram.19,8 m2

-1/5WC
pł. ceram.9,1 m2

-1/6Archiwum
wykł. PCV17,2 m2

-1/7WC
pł. ceram.9,3 m2

-1/8Pom. warsztatowe
tarkett16,1 m2
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Akumulatorownia
pł. ceram.16,6 m2

-1/11WC
pł. ceram.9,1 m2

-1/12Archiwum
wykł. PCV17,4 m2

-1/13Rozdzielnia
16 m2
-1/14Magazyn

p. bet.9,8 m2
-1/15

WC
pł. ceram.12,2 m2

-1/16

Zakłady naprawcze sprz. med.
wykł. PCV27,2 m2
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Pom. tech.
51,6 m2
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Kanał tech.
26,8 m2
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Pom. tech.
79,5 m2
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Kondygnacja techniczna
230,1 m2

-1/23

Klatka schodowa
lastrico20,3 m2

-1/24

Kondygnacja techniczna
330,5 m2

-1/25

Winda
6,1 m2
-1/W1 Winda

6,1 m2
-1/W2

Rozdzielnia
p. bet.19,1 m2

-1/26

Archiwum
wykł. PCV20,8 m2

-1/27

Klimatyzatornia
pł. ceram.31,5 m2

-1/29

Archiwum
wykł. PCV10,2 m2

-1/30

Archiwum
pł. ceram.5,6 m2

-1/28

Konserwator
wykł. PCV19,1 m2
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WC
pł. ceram.6,8 m2

-1/37

Pom. tech.
p. bet.8,6 m2

-1/38

Magazyn
p. bet.30,4 m2

-1/41

Komunikacja
p. bet.25,7 m2

-1/42

Przedsionek
1,8 m2
-1/43
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Pom.
1,6 m2
-1/45

Pom. techniczne
p. bet.23 m2

-1/46

Archiwum
p. bet.26,9 m2

-1/47

Magazyn
p. bet.7,8 m2

-1/48

Magazyn
p. bet.7,8 m2

-1/49

Przedsionek
p. bet.5,9 m2

-1/50

Magazyn
p. bet.11,2 m2

-1/59

Szatnia
wykł. pcv28,5 m2

-1/31

Umywalnia+WC
gres9,6 m2

-1/32

Szatnia
wykł. pcv29,6 m2

-1/33

Przebieral.
gres1,3 m2

-1/32aPrzebieral.
gres1,1 m2

-1/34a

Umywalnia+WC
gres10 m2

-1/34

Pom. higieniczno-sanitarne
gres31,9 m2

-1/51

Przeds.
gres2 m2

-1/52

Szatnia damska
wykł. pcv96,3 m2

-1/53
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H
P

HP

N

1'

1'

2'

2'

B'
-1,60 -2,00 -2,40 -2,80

-1,60

-1,90

-2,20

-2,20 -2,60 -3,00 -3,40 -3,80 -3,80

-2,80

A A

B
B

C
C

ścianka działowa
systemowa wys. 2,0m

ścianka działowa
systemowa
wys. 2,0m

ścianka działowa
systemowa wys. 2,0m

istniejący
hydrant p.poż.

kanał went. graw.
do zaślepienia kanały went. graw.

do zaślepienia

ściana do wys. 2,50m

ściana do wys. 2,50m

projektowany
hydrant p.poż.

trzpień wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

trzpień wg proj. konstr.

trzpień wg proj. konstr. trzpień wg proj. konstr. trzpień wg proj. konstr.
trzpień wg proj. konstr.

trzpień wg proj. konstr.

trzpień wg proj. konstr. trzpień wg proj. konstr.

trzpień wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

ława fund. wg proj. konstr.

rura spustowa ø120mm

rura spustowa ø120mm

istniejące fundamenty

projektowany w I fazie projektu
łącznik między budynkiem istniejącym A i projektowanym B
- fundamenty

Powierzchnia kondygnacji netto 240,6 m2

razem 32,3 m2

Zestawienie pomieszczeń w granicy opracowania

Nr 

-1/1

-1/31

-1/32

-1/32a

-1/33

-1/34

-1/34a

-1/50

-1/51

-1/53

Nazwa pomieszczenia

Klatka schod.

Szatnia

Umywalnia+WC

Przebieral.

Szatnia

Umywalnia+WC

Przebieral.

Przedsionek

Pom. higieniczno-sanitarne

Szatnia damska

Powierzchnia

24,4

28,5

9,6

1,3

29,6

10,0

1,1

5,9

31,9

96,3
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GRANICA OPRACOWANIA

- ściany istniejące

- projektowane ściany gr. 12cm i 6cm z cegły kratówki

- wyburzenia

Powierzchnia użytkowa

razem 208,3 m2

Powierzchnia ruchu

G
R

A
N

IC
A

 O
P

R
A

C
O

W
A

N
IA

G
R

A
N

IC
A

 O
P

R
A

C
O

W
A

N
IA

GRANICA OPRACOWANIA

-1/52 Przedsionek 2,0

RZUT PIWNIC

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU POLIKLINIKI

1:100

A

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELEKTRYCZNA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH 

ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce

A

II
Kielce, ul. Wojska Polskiego 51

działki nr ew. 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 
101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75,

obręb 0024

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY 
SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 
MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY 
FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK 

I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,
NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 

101/73, 101/75, obręb 0024
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

RZUT PIWNIC

PROJEKTOWANY PODJAZD 
DLA KARETEK 

HYDROFORNIA 
-WIELKOŚĆ MA BYĆ 
OKREŚLONA PRZEZ 
INSTALATORÓW

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

200

90

C'

D'

BERYL LED N 2200/840 PLX 34 20W

BERYL LED O 5Y 1600/840 E IP20/44 14W

Legenda - oświetlenie

AXNO_1W/1h/SE/AT

AXPC_1W/1h/SE/AT

OPRAWA AWARYJNA  SK8-O 1W/1h/E/SE/AT

X-WALL K9 LED PLX 1300/840 11.0 W

3

2

2

10

23

22

inż. Janusz Waldon
nr upr. 242/89

inż. Zygmunt Chojnecki

inż. W. Wojciechowski
nr upr. KL598/94

ELE-01

LEGENDA

wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP20 

przełącznik świecznikowy In-10A, IP44 

przełącznik schodowy In-10A, IP44

wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP44

tablica rozdzielcza wnękowa

tablica rozdzielcza natynkowa

3

zasilanie z obw.3 tablicy piętrowej1 3
grupa opraw1

przełącznik świecznikowy In-10A, IP20 

przełącznik schodowy In-10A, IP20

przycisk IP20, In-10A

4/2 oznacz. gniazd - obwód nr 4 w tablicy piętrowej
ilość gniazd 2

gniazdo wtykowe In-16A, IP44 pojed. 
gniazdo wtykowe In-16A, IP20 pojed. 

gniazdo wtykowe 3-faz.IP44
wypust elektryczny 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA

2
2- zasilanie z obw.2 tablicy T4/3 obw.2T4/3

główny wyłącznik prądu

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

PPD

2xRJ45+2xDATA  (zasilanie DATA-podstawowe)

piętrowy punkt dystrybucyjny

punkty elektrologiczne

3xRJ45+3xDATA  (zasilanie DATA-podstawowe)

4xRJ45+4xDATA  (zasilanie DATA-podstawowe)

P3

P4

P2

P2

P3

P4

2xRJ45+2xDATA  (zasilanie DATA-z UPS)

3xRJ45+3xDATA  (zasilanie DATA-z UPS)

4xRJ45+4xDATA  (zasilanie DATA-z UPS)

wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP20 

przełącznik świecznikowy In-10A, IP20 

gniazdo wtykowe In-16A, IP20 pojed. 

(obwody UPS)

(obwody UPS)

(obwody UPS)

8/3P3 zasilanie DATA z tablicy piętrowej obw.8 ilość gniazd 3

3

3

3

2 2

2 2


