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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

® A A
Branza: Konstrukcja CAl\gni neriam §- Anur)&%ski
Temat: BUDOWA OBIEKTU TLENOWNI g pueny

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

W ramach inwestycji budowy nowego budynku szpitala projektuje sie ptyte
fundamentowg do zamocowania typowego zbiornika tlenu i parownicy (wyrdb
gotowy) oraz ogrodzenie, uniemozliwiajgce dostep osobom niepowotanym.
Inwestycja bedzie zlokalizowana w Kielcach na dziatkach nr ewid. 101/3, 101/10,
101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obreb 0024 Kielce.
Szczego6towy lokalizacje stacji tlenowej przedstawiono na zagospodarowaniu catej
inwestycji.

1.1. Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
| Administracji w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 51, 25 - 375 Kielce

1.2. Dane obiektu
Wymiary ptyty 2,5x3,5m
Powierzchnia ptyty 8,75m?

1.3. Podstawa opracowania

* Rysunki architektoniczne: rzuty, uzgodnienia robocze,

» ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego okreslajgca warunki gruntowo-
wodne w podiozu projektowanego budynku szpitala MSWIA wraz z
infrastrukturg towarzyszacg” w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego wykonana
zostata w firmie Agro Trade Grzegorz Bujak ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce.

Normy:

* PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine,

* PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczeh. Cze$¢ 1:
budynki i czesci budynkow,

« PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

« PN-B-01030 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw
budowlanych,

* PN-ISO 9836 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych,

* PN-ISO 6241 — Normy witasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.

* PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

¢ PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

 PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

 PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

» PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

» PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.
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2. Zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym, konstrukcyjnym. Zawiera opis techniczny, ,
rysunki konstrukcyjne zestawcze. Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych wg projektu
wykonawczego.

3. Warunki eksploatacji
Projektowany obiekt przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach przewidziany jest do
uzytkowania jako centralny zbiornik tlenu ciektego.

3.1. Strefy obciazen klimatycznych dla lokalizacji w Kielcach
» |ll strefa $niegowa
» | strefa wiatrowa

3.2. Klasa ekspozycji elementéow
XF1 - Pionowe powierzchnie betonowe narazone na deszcz i zamarzanie,
Umiarkowanie nasycone woda bez srodkéw odladzajacych

4. Warunki gruntowo wodne

Woyciag z opracowania szczego6towego firmy firmie Agro Trade Grzegorz Bujak.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych na terenie inwestycji podtoze
gruntowe rozpoznano za pomocg 21 otworéw geotechnicznych.

Wykonanymi otworami pod warstwg gleby stwierdzono wystepowanie gruntéw:
nasypowych:

- nasypéw niekontrolowanych (mieszanina gleby, gliny, piaskéw drobnych, okruchow
skalnych, kruszywa, cegiet, zuzlu)

rodzimych mineralnych, niespoistych:

- piaskéw drobnych zaglinionych (wystepujacych w stanie srednio zageszczonym);
rodzimych mineralnych srednio spoistych:

- glin (w stanie twardoplastycznym i pétzwartym);

- glin piaszczystych (w stanie twardoplastycznym i pétzwartym);

rodzimych kamienistych:

- zwietrzelin gliniastych (w stanie twardoplastycznym i potzwartym);

- zwietrzelin skaty miekkiej;

- zwietrzelin skaty twardej

rodzimych skalistych:

- skat miekkich — tupkéw i mutowcow (Rc<5,0 MPa);

- skat twardych — wapieni (Rc>5,0 MPa).

Grunty wystepujagce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie

z normg PN-81/B-03020.

Jako wiodgcy parametr dla gruntow spoistych przyjeto stopien plastycznosci IL,
natomiast dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia ID. Pozostate parametry
geotechniczne wydzielonych warstw ustalono przy pomocy metody B wg PN-81/B-
03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi i
mechanicznymi.

Dla projektowanej inwestycji wydzielono 10 warstw geotechnicznych. Przyjeto ogding
zasade podziatu numerujgc warstwy od gruntdw niespoistych (wiodgcy parametr
stopien zageszczenia ID) do gruntéw spoistych (wiodacy parametr stopien
plastycznosci IL) i dalej poprzez grunty kamieniste i skaliste.

Wydzielone warstwy geotechniczne oraz ich parametry charakterystyczne opisano

w ponizszych tabelach:
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Elementy konstrukgji
Warstwa la | Do warstwy zaliczono asfalt, beton i trelinke. Elementy konstrukcji
stwierdzono w rejonie otworéw B5, B6, B12.1 i B12.2.

Nasyp niekontrolowany
Do warstwy zaliczono mieszanine gleby, gliny, piaskéw drobnych,
okruchéw skalnych, kruszywa, fragmentéw cegty, zuzlu i drewna.
Warstwa Ib | Warstwe nasypdw stwierdzono niemal na catym obszarze badan (z
wyjgtkiem otworéw 4, B15, B16 i D2) tuz przy powierzchni terenu
lub bezposrednio pod warstwg gleby i elementami konstrukciji.
Spag warstwy Ib wystepuje na gtebokosci 0,2+4,4 m p.p.t.

Piaski drobne zaglinione
Warstwe stanowig $rednio zageszczone piaski drobne zaglinione o
Warstwa I $rednim stopniu zageszczenia 1D=0,50. Sg to grunty nosne,
niewysadzinowe, o kategorii urabialnosci 3. Ich wystepowanie
stwierdzono w otworze 2 na gtebokosci od 0,3 do 0,7 m p.p.t.

Gliny, gliny piaszczyste
Warstwe budujg twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste o
Srednim stopniu plastycznosci IL=0,10. Sg to grunty nosne, bardzo
Warstwa llla | wysadzinowe, o grupie konsolidacji C i kategorii urabialnosci 4.
Grunty tej warstwy nawiercono w otworach B6, B7 i B15. Ich strop
stwierdzono na gtebokosci 0,2+0,6 m p.p.t., natomiast spag na
0,6+1,1 m p.p.t.

Gliny, gliny piaszczyste
Do warstwy zaliczono potzwarte gliny i gliny piaszczyste o $rednim
stopniu plastycznosci 1L<0,0. Sg to grunty nosne, bardzo
wysadzinowe, o grupie konsolidacji C i kategorii urabialnosci 4. Ich
wystepowanie stwierdzono w otworach B5, B7 i D2 na gtebokosci
od 0,1+0,7 m p.p.t. do 0,25+1,2 m p.p.t.

Warstwa lllb

Zwietrzeliny gliniaste
Warstwe tworzg zwietrzeliny gliniaste. Wypetnienie stanowig
twardoplastyczne gliny o srednim stopniu plastycznosci IL=0,18. Sg
to grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, nosne, o grupie
konsolidacji C i kategorii urabialnosci 4. Zwietrzeliny gliniaste tej
warstwy nawiercono w otworze 7 na gtebokosci 4,4+5,5 m p.p.t.

Warstwa IVa

Zwietrzeliny gliniaste
Warstwe budujg zwietrzeliny gliniaste. Wypetnienie stanowig
poétzwarte gliny o srednim stopniu plastycznosci IL<0,00. Sg to
Warstwa IV | grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, nosne o grupie
konsolidacji C i kategorii urabialnosci 4. Zwietrzeliny gliniaste tej
warstwy nawiercono w otworach B7, B8 i D1. Ich strop stwierdzono
na gtebokosci 0,3+0,8 m p.p.t., natomiast spgg na 0,6+1,4 m p.p.t.

Skata miekka
Warstwe tworzg skaty miekkie — tupki oraz mutowce z wktadkami
tupka ilastego. Dla tej warstwy nalezy przyjmowac wytrzymatos¢ na
Warstwa V | Sciskanie Rc<5,0 MPa. Skaty miekkie nawiercono w otworach B11 i
D3 na gtebokosci od 0,8+1,0 do 0,6+1,6 m p.p.t. Do warstwy V
zaliczono rowniez zwietrzeline tupkdw o nieznacznej migzszosci
(0,35 m), ktdérg nawiercono w otworze D2.

Zwietrzelina skaty twarde;j
Warstwa Vla | Warstwe stanowi zwietrzelina skaty twardej — wapienia. Jej
obecnos¢ stwierdzono w rejonie otworéw 2, 4, B5, B7, B10, B14,

5
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B15, B16, D1 i D2 na gtebokosci od 0,2+1,4 do 1,1+1,9 m p.p.i.

Skata twarda
Warstwe tworzy skata twarda (wapien), dla ktérej nalezy
Warstwa VIb | przyjmowaé wytrzymatosé na
Sciskanie Rc> 5,0 MPa. Strop skaly twardej nawiercono na
gtebokosci 1,1+5,5 m p.p.t.

Wyksztatcenie litologiczne wystepujgcych w podtozu gruntéw przedstawione zostato
na profilach geotechnicznych otworow.

Warunki wodne:

W trakcie wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na
badanym obszarze.

Zgodnie z archiwalnymi badaniami (10-11.1976 r.) w studniach kopanych
znajdujacych sie przy ul. Nowej i Prostej zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie
na gtebokosci 1,0 — 12,1 m p.p.t.,, co odpowiada rzednej 283,0 — 285,0 m n.p.m. W
studniach zlokalizowanych w S czesci ul. Nowej zaobserwowano podnoszenie sie
zwierciadfa wody o ok. 1,0 m w okresach wzmozonych opadow atmosferycznych i
roztopow.

Generalnie obszar inwestycji stanowi obszar bez uzytkowych poziomow
wodonos$nych.

Woda podziemna wystepujgca w sasiedztwie obszaru badan zalega na gtebokosci
kilkudziesieciu metréw w dewonskich wapieniach. W studni S-1 przy ul. Wojska
Polskiego ustabilizowane zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci 27,5 m p.p.t. ij.
na rzednej ok. 251,0 mm n.p.m.

Wystepowanie wody w podtozu uzaleznione jest od panujgcych warunkéw
atmosferycznych. Po intensywnych opadach atmosferycznych, badz roztopach w
piaskach na stropie utworéw stabo przepuszczalnych (rejon otworu nr 2) moze
gromadzic sie wieksza ilo$¢ wody zawieszonej oraz wystepujgcej w formie sgczen.

Szczegobtowa dokumentacja geotechniczna wg odrebnego opracowania.

4.1. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z dokumentacjg geologiczng obiekt przedmiotowej inwestycji zaliczono do
prostych warunkéw gruntowych i drugiej kategorii geotechniczne;.

5. Ogolny opis konstrukcji obiektu

Do analizy statyczno wytrzymatosciowej przyjeto schemat statyczny fundamenu jako
ptyta na podiozu sprezystym. Po przeprowadzonej analizie statycznej
zaprojektowano fundament betonowy z betonu B37 (C30/37), F150 i grubosci 60 cm
o wymiarach 250 x 350 cm, zbrojony dwiema siatkami z pretow o srednicy 12 mm co
20 cm ze stali BS00SP. Do zbrojenia przyspawac bednarke uziemiajgca.

Wierzch ptyty zatarty na gtadko ze spadkiem ok. 1% na zewnatrz.

Zbiornik zamocowany bedzie do fundamentu wklejanymi srubami HILTI HIT HY200
lub kotwami fundamentowymi ocynkowanymi M24 (zgodnie z wymogiem
Producenta), osadzonymi w otworach, wierconych na budowie w przypadku
zastosowania wklejanych $rub. Nalezy zastosowac kapturki ochronne na Sruby i
nakretki.

Teren wokét zbiornika nalezy ogodzi¢ systemowym ogrodzeniem w postaci siatek
panelowych. Stupki ogrodzenia osadza¢ za pomoca betonu B15 (C12/15).
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6. Szczegotowy opis konstrukciji obiektu

6.1. Roboty ziemne

Roboty fundamentowe wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej. Roboty
fundamentowe wykonywaé mechanicznie, zabezpieczajgc skarpy i Sciany przed
osunieciem. Wykop pod fundamenty odebra¢ komisyjnie z udziatem uprawnionego
geologa i projektanta konstrukciji.

6.2. Fundamenty

Do zachowania wymaganych otulin (5cm) stosowa¢ wkiadki dystansowe. Beton
starannie zageszczaé¢ wibratorami i pielegnowac¢ w okresie dojrzewania.
Zasypywanie wykopéw wykona¢ gruntem sypkim niespoistym, warstwami gr. do
25cm zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenia IS >0,98.

UWAGA

W przypadku natrafienia na grunt nienosny, badz znacznie rdznigcy sie od zatozen
projektowych (np. nasyp niebudowlany, zasypka po istniejgcych sieciach do
przektadki) nalezy wymieni¢ go na piasek zageszczony go poziomu I1S>0,98 lub
chudy beton.

6.3. Plyta fundamentowa

Pod ptytg fundamentowg utozyé warstwe wyrownawczg z chudego betonu B10
(C8/10) grubosci min. 10cm o konsystencji gesto plastyczne;j.

Ptyta fundamentowa monolityczna wylewana na mokro grubosci 60 cm z betonu B37
(C30/37), F150, zbrojona pretami #12 o wymiarach oczka 20x20 cm ze stali BS00SP.
Wymagana otulina elementéw fundamnentowych-5,0cm.

Zbiornik zamocowany bedzie do fundamentu wklejanymi Srubami HIT HY200 lub
kotwami fundamentowymi ocynkowanymi M24 (zgodnie z wymogiem Producenta),
osadzonymi w otworach, wierconych na budowie w przypadku zastosowania
wklejanych srub.

6.4. 1zolacje
6.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe:

* lzolacja pozioma (na chudziaku oraz bokach ptyty fundamentowej) wykonaé
trzema warstwami masy asfaltowo — kauczukowa, np. Dysperbit. (lzolacje
wykona¢ zgodnie z wybranym systemem ze wszelkim elementami
wchodzgcymi w wybrany system)

7. Dojrzewanie i pielegnacja betonu
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w
okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku,

» utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich (CEMI). Przy stosowaniu cementow CEM
[l CEM III beton pielegnowaé przez minimum 14 dni.

» polewaé¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

« przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3
dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni, co
najmniej 3 razy na dobe,
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» przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
o Powierzchnia betonu moze by¢é powlekana s$rodkami btonotworczymi
zabezpieczajgcymi przed odparowaniem wody.

8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy wsporczych konstrukcji stalowych narazonych na wptywy dziatania
czynnikbw atmosferycznych zabezpieczyé przez ocynkowanie ogniowe oraz
malowanie proszkowe.

9. Uwagi koncowe

 Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany
majace wptyw na konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem
projektu konstrukciji.

* Niniejszy projekt rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

* Realizacja obiektu moze nastgpi¢ jedynie w oparciu 0 szczegdtowy projekt
wykonawczy konstrukcji. Zalecany jest nadzér autorski nad robotami
konstrukcyjnymi.

 Wykopy fundamentowe odebra¢ komisyjnie z udziatem geologa oraz
projektanta konstrukcji. Sciany wykopéw zabezpieczy¢ na okres robét. Nie
dopusci¢ do nawodnienia wykopu.

o Catos¢ rob6t wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, prawa budowlanego oraz zasad BHP.

» Materiaty budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadac¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.
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B. CZESC RYSUNKOWA



