Stupek ogrodzeniowy

STOPA FUNDAMENTOWA F1
POD OGRODZENIE 10 szt.
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Kolejnos¢ montazu.

1. Ustali¢ doktadnie potozenie stupdéw w terenie,
nastepnie wykona¢ otwory fundamentowe
zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami
producenta ogrodzenia

2. Ustawic stupy ustalajgc ich potozenie
pionowe oraz wysokosciowe jednoczesnie
mocujgc do nich panele przy pomocy
wybranego systemu mocowania. Tak
ustawiane ogrodzenie nalezy podpiera¢ za
pomocg np.: drewnianych listew aby stabilnie
stato do momentu wykonania fundamentéw.

3. Po wykonaniu kontrolnych pomiaréw pionu,
poziomu ogrodzenia i wysokosci stupéw oraz
ewentualnych korektach mozna wykonaé
zalanie fundamentdw zaprawg betonowa.

4. Po osiggnieciu przez zaprawe wystarczajace;
wytrzymatosci mozna zdemontowac listwy
podpierajgce.

UWAGI:

1.Wykop w gruncie nalezy wykonaé¢ w ten sposoéb by
stupek znajdowat sie centralnie w srodku,
niedopuszczalne jest osadzanie stupka w rogu dotka,
2. Do osadzania stupkéw uzywacé suchego betonu
B15,

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami BHP oraz sztukg budowlang.
4.Bezposrednio po zakonczeniu prac montazowych
nalezy sprawdzi¢ powtoke antykorozyjng pod katem
ewentualnych rys, zadrapanh oraz innych uszkodzen
powierzchni. Wrazie koniecznosci miejsca
uszkodzen lub inne pozbawione ochrony
antykorozyjnej nalezy zabezpieczy¢.

Jednostka
projektowa:

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 51, 25 - 375 Kielce

Inwestycja:

BUSE)ngA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY | ODDZIALY
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